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LÍDER EN EUROPA DESDE 1972

Un alto crecimiento de la demanda en Europa 
en sistemas de climatización motivó que Daikin 
estableciese su sede europea en Ostende 
(Bélgica) en 1972. La nueva planta, concebida 
en un principio como un simple centro de 
montaje, contaba con más de 5.000 m2 donde 
se ensamblaba el equipamiento fabricado en 
Japón. Con el tiempo se fue desarrollando, 
experimentando un notable crecimiento 
tanto en facturación como en capacidad de 
producción, hasta convertirse en la base de 
suministro para toda la red de distribución 
europea. En la actualidad, Daikin Europe NV 
es uno de los primeros fabricantes de aire 
acondicionado de Europa.

En la actualidad, la fábrica de Ostende está 
considerada como la planta de producción más 
avanzada de Europa en equipos de climatización. 
En sus instalaciones, que ahora cuentan con más 
de 50.000 m2, se lleva a cabo más del 90% de la 
producción de Daikin Europe NV.

La nueva fábrica de Plzen (Rep. Checa), con una 
superficie construida de 28.000 m2, produce 
equipos residenciales. Su principal objetivo es 
conseguir una mayor flexibilidad de producción y 
la reducción de plazos de entrega. En definitiva, 
ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

Por otra parte, cabe destacar el creciente 
liderazgo -en lo que a producción local se 
refiere- de la fábrica de Brno (Rep. Checa). La 
planta checa, que tiene una extensión de 9.500 
m2, inició su actividad en febrero de 2006 y 
produce siete tipos de compresores swing para 
unidades exteriores. La planta de Daikin en Brno 
forma parte de la estrategia continua de Daikin 
Europe de fabricar localmente los productos 
que comercializa. En la actualidad, más del 70% 
de los productos vendidos por Daikin Europe se 
fabrican en Europa, lo que le sitúa como líder del 
sector en producción local.

DAIKIN EN EL MUNDO

Daikin goza de una reputación a nivel mundial 
que se basa en sus más de 80 años de 
experiencia en la fabricación de sistemas 
de climatización de alta calidad para usos 
industriales, comerciales y residenciales. La 
posición de Daikin como empresa líder en 
la fabricación de equipos de climatización 
de aire, compresores y productos químicos 
refrigerantes no perjudiciales para la capa de 
ozono, le ha llevado a comprometerse de lleno 
en materia medioambiental. Durante muchos 
años, Daikin ha tenido como objetivo ser líder en 
el suministro de productos respetuosos con el 
medio ambiente. Este desafío requiere el diseño 
y desarrollo ecológico de una amplia gama de 
productos y un sistema de gestión de energía 
que incluya la conservación de energía y la 
reducción de desechos tóxicos.

DAIKIN INDUSTRIES LTD, A CABALLO
ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE

Daikin Industries LTD se ha convertido en 
un símbolo de cooperación entre Oriente 
y Occidente al atender las necesidades de 
nuestros clientes a través de 81 oficinas y 15 
plantas de producción (cinco en Japón, dos en 
Tailandia, cuatro en China, una en EEUU y tres 
en Europa).

Ubicada en su central en Japón, Daikin 
Industries LTD cuenta con una plantilla de 
15.000 empleados que trabajan en las sedes 
de Japón, Europa, Sur de Asia, Oceanía y 
EEUU. La posición exclusiva de Daikin como 
único fabricante de equipos de climatización 
nos permite seguir estando a la cabeza en la 
fabricación y evolución de dichos productos 
en consonancia con nuestra conciencia 
medioambiental.

DAIKIN ESPAÑA, EL RETO DE
LA CLIMATIZACIÓN

España, país de fuertes contrastes climáticos, 
se ha convertido en uno de los escenarios 
con mayores retos a la hora de implantar una 
climatización inteligente y sostenible. 

Para Daikin, uno de los principales objetivos 
es desarrollar tecnologías que optimicen 
rendimiento y consumo. Para conseguirlo ofrece 
una gama de equipos flexible, un servicio 
post-venta de calidad y una potente red de 
distribución que da como resultado un producto 
competitivo en un mercado en pleno proceso de 
expansión. En la actualidad, nueve delegaciones 
son las encargadas de llevar los productos a 
cualquier punto de la geografía nacional.

Daikin AC Spain goza de un gran prestigio 
entre los profesionales del sector. La alta 
calidad de los equipos, su larga vida y sus 
amplias posibilidades técnicas colocan a nuestra 
empresa a la cabeza del mercado español de 
la climatización. Un mercado, por otra parte, no 
exento de desafíos y marcado profundamente 
por los cambios continuos. 

El mercado español de equipos de climatización 
ha experimentado un proceso continuo de 
desarrollo, en los últimos años. Daikin ha seguido 
esa tendencia con ratios de crecimiento siempre 
superiores a los del mercado. Ello le ha permitido 
alcanzar la posición de liderazgo en este mercado.

LA CALIDAD, CLAVE DEL ÉXITO

Sostenibilidad, transparencia informativa, 
compromiso con los resultados, gestión de la 
excelencia, integridad e interés por las personas. 
Todo ello, está en la base de nuestro negocio. 
Implementar estos aspectos es nuestra mayor 
pretensión en estos momentos. Para conseguirlo 
tenemos el mejor equipo multidisciplinar en el 
mundo de la climatización. Con él garantizamos 
el servicio más eficaz. A lo largo de estos años, 
Daikin España ha sabido ir por delante y nuestro 
proyecto de futuro pasa por continuar el viaje 
que iniciamos hace 27 años.

INTRODUCCIÓN
DAIKIN INDUSTRIES LTD
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cantidad de refrigerante según las necesidades 
de climatización. Y con estas tecnologías no 
sólo se reduce el consumo, sino que logramos 
mejores ratios de puesta en marcha y menores 
niveles de sonoridad, porque la reducción de 
la contaminación acústica y las emisiones de 
CO2 aumentan el confort de nuestros clientes. 
La posición exclusiva de Daikin como único 
fabricante tanto de equipos de climatización 
como de gases refrigerantes, nos permite seguir 
estando a la cabeza en la fabricación y evolución 
de dichos productos en consonancia con nuestra 
filosofía de respeto al medio ambiente.

DAIKIN ESPAÑA, PASOS FIRMES EN 
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

La postura medioambiental de Daikin no es 
meramente testimonial. Ejemplo de ello, es la 
propia edición de la Tarifa de precios y otros 
catálogos corporativos que, desde comienzos 
del año 2008 se están realizando en papel 
ecológico. En este sentido, la compañía no sólo 
lleva esta apuesta por el medio ambiente a la 
producción de equipos de climatización con el 
menor consumo posible de recursos naturales 
y que tengan el mínimo impacto en el entorno, 
sino que también está aplicando dicha filosofía a 
su propia literatura corporativa. 

Daikin ha comenzado a imprimir sus catálogos 
en papel ecológico, a fin de reducir al máximo el 
impacto ambiental en sus procesos editoriales. 
Se denomina papel ecológico a aquél en cuyo 
proceso de fabricación se han tomado medidas 
concretas para evitar el impacto ambiental, lo 
que contempla un análisis del uso y consumo 
de los recursos naturales y de la energía, de las 
emisiones al aire, agua y suelo, la eliminación de 
los residuos y la producción de ruidos y olores 
durante la extracción de las materias primas, la 
producción del material, la distribución, el uso y  
su destino final como residuo.

ALTA TECNOLOGÍA EN DISEÑO, 
FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Daikin Europe NV diseña y fabrica una amplia 
gama de sistemas de climatización de alta 
tecnología, incluyendo enfriadoras y bombas de 
calor condensadas por aire y por agua, sistemas 
VRV-II y VRV-III, split de pared, techo, cassette 
y suelo, multi-split y sistemas compactos, 
que permiten dar respuesta a toda clase de 
necesidades de tipo industrial, semi-industrial 
y doméstico. Un cuidadoso mantenimiento 
prolonga la vida útil de los sistemas. Por ello 
Daikin pone a disposición de sus usuarios 
y clientes el mantenimiento preventivo Air 
Conditioning Network Service System.

AHORRAR ENERGÍA ES CUIDAR  
EL MEDIO AMBIENTE

Desde hace años, Daikin ha apostado por un 
desarrollo tecnológico que dirija sus esfuerzos 
hacia la consecución de equipos que consuman 
menos recursos naturales y que sean 
más respetuosos con el medio ambiente. 
Por eso desarrollamos nuestros propios 
refrigerantes, como el R-410A y el R-407C, que 
han logrado reducir notablemente el impacto 
medioambiental. También hemos desarrollado 
tecnologías como el sistema Inverter, que 
gestiona la potencia entregada según las 
necesidades de climatización, pudiendo alcanzar 
un 30% menos de consumo energético, o el 
VRV y sucesivas generaciones, que adecuan la 

DIRECTIVAS EUROPEAS, MÁS ALLÁ  
DEL COMPROMISO 

El compromiso de Daikin frente a las directivas 
de aplicación en el mercado europeo hace 
que no sólo se marque su cumplimiento en las 
fechas fijadas sino que en la mayoría de los 
casos pretende estar preparado antes de la 
fecha de aplicación. En este sentido, cumple las 
directivas RUSP (Restricciones a la Utilización 
de Sustancias Peligrosas) y RAEE (Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos). 

RUSP 
La directiva RUSP 2002/95/CE del 27 de enero 
de 2003 restringe el uso de ciertas sustancias 
para la fabricación de los equipos electrónicos. 
Entró en vigor el 1 de julio de 2006. Entre 
las sustancias prohibidas se encuentran: 
Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo Hexavalente, 
Bifenilo Polibromado (PBB) y éteres de Difenilo 
Polibromado (PBDE). Daikin está cumpliendo con 
los requisitos de esta norma desde antes del 1 
de julio de 2006. 

RAEE 
La directiva RAEE 2002/96/CE regula la 
recogida y reciclado de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos. Además, especifica 
unos valores mínimos de materiales reciclables 
de los equipos para reducir al mínimo el 
impacto sobre el medio ambiente e impulsar su 
reutilización. Esta directiva entró en vigor el 13 
de agosto de 2005 y Daikin cumple con esta 
normativa habiendo registrado los productos 
que se ven afectados por ella en el Registro 
Nacional de Productores del Ministerio de 
Industria. Los fabricantes deben asegurar el 
correcto reciclado de las unidades afectadas por 
la directiva dentro del anexo IA. El etiquetado de 
eficiencia energética es parte de un programa 
europeo para el cambio climático que, se centra 
en el ahorro de energía como método para 
reducir las emisiones de CO

2 y, en consecuencia, 
para cumplir con los acuerdos del Protocolo de 
Kyoto. Con este programa, la Comisión Europea 
espera que el aumento de concienciación haga 
que los clientes compren el producto más 
económico (y ecológico) que satisfaga sus 
necesidades.



ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

06

INTRODUCCIÓN
DAIKIN INDUSTRIES LTD

¿Cuándo?

La etiqueta es obligatoria desde finales de Junio 
de 2004 para equipos cuya potencia no supere 
los 12,0 kW en refrigeración.

¿Qué pone en la etiqueta?

El logotipo y el nombre del fabricante y el 
nombre de la unidad exterior o interior.

Nivel de eficiencia energética de la 
unidad en modo refrigeración (EER):

A	 EER > 3,20
B	 3,20 ≥ EER > 3,00
C	 3,00 ≥ EER > 2,80	
D	 2,80 ≥ EER > 2,60
E	 2,60 ≥ EER > 2,40	
F	 2,40 ≥ EER > 2,20
G	 2,20 ≥ EER

El etiquetado de eficiencia energética es 
parte de un programa europeo para el cambio 
climático que, se centra en el ahorro de energía 
como método para reducir las emisiones de 
CO2 y, en consecuencia, para cumplir con los 
acuerdos del Protocolo de Kyoto. Con este 
programa, la Comisión Europea espera que 
el aumento de concienciación haga que los 
clientes compren el producto más económico  
(y ecológico) que satisfaga sus necesidades.

¿Qué es?

La etiqueta de eficiencia energética ofrece 
información acerca del consumo de energía de 
la unidad. Las unidades de climatización (con 
una capacidad de refrigeración de 12kW) se 
clasifican en siete categorías diferentes (de 
la A a la G), según su consumo de energía, y 
se codifican con distintos colores, según la 
categoría a la que pertenezcan. Las unidades 
que consumen menos energía se incluyen en la 
categoría A, que se indica mediante una flecha 
verde en la etiqueta, mientras que las unidades 
que consumen más pertenecen a la clase G, 
indicada con una flecha roja en la etiqueta. De 
esta manera, el usuario final puede comparar 
el consumo de modelos de unidades con 
prestaciones similares de diferentes marcas. 

ENERGÍA

Fabricante
Unidad exterior
Unidad interior

Más eficiencia

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

Menos eficiencia

Consumo anual de energía,   kWh  
en modo refrigeración

(El consumo real dependerá del clima y de 
cómo se utilice la unidad)

Potencia de refrigeración        kW
Relación de eficiencia energética
A plena carga cuanto más, mejor

Tipo

SÓLO FRÍO
Refrigeración + calefacción

Condensado por el aire
Condensado por el agua

Potencia de calefacción          kW
Rendiminento de calefacción
A: Mayor		  G: Menor

Ruido
(dB(A) re 1 pW)

Para más información, consulte los folletos informativos de 
cada producto.

Sistema de climatización
Directiva de etiquetado de eficiencia energética 2002/31/EC

245

2
4,08

2,7
A

A

RXS20D(2)VMB
FTXS20D(2)VMB

Climatizador 
de aire
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Factor de Eficiencia Energética 
(ENERGY EFFICIENCY RATIO, EER)

Es la potencia de refrigeración de la unidad 
dividida por la cantidad de energía eléctrica que 
la unidad necesita para producirla (consumo 
total de potencia). En otras palabras, cuanto 
mayor sea el EER, mayor será la eficiencia 
energética de la unidad. 

TIPO DE UNIDAD: sistema de sólo frío o de 
refrigeración/calefacción.

MODO DE REFRIGERACIÓN: refrigerado por aire 
o por agua.

Potencia de calefacción

Se entiende por potencia de calefacción la 
capacidad de calefacción del equipo bomba de 
calor en kW, funcionando en modo calefacción y 
a carga completa.

Coeficiente de rendimiento 
(COEFICIENT OF PERFORMANCE, COP)

Es la potencia de calefacción de la unidad 
dividida por la cantidad de energía eléctrica que 
la unidad necesita para producirla (consumo 
total de potencia). En otras palabras, cuanto 
mayor sea el COP, mayor será la eficiencia 
energética de la unidad.

Nivel de eficiencia energética de la 
unidad en modo calefacción (COP):

A     COP > 3,60
B     3,60 ≥ COP > 3,40
C     3,40 ≥ COP > 3,20	
D     3,20 ≥ COP > 2,80
E     2,80 ≥ COP > 2,60	
F     2,60 ≥ COP > 2,40
G     2,40 ≥ COP

Indicación del consumo anual de 
energía

Esta cifra indica la cantidad aproximada de 
energía que la unidad consumirá en un año, 
basándose en un modelo estándar para 
aplicación doméstica. El consumo anual se 
calcula multiplicando la potencia consumida 
total por una media de 500 horas por año  
EN MODO REFRIGERACIÓN Y A PLENA CARGA. 
Para estimar el coste total del consumo de 
energía para un año, simplemente deberá 
multiplicar esta cantidad por su tarifa  
de electricidad.

Potencia de refrigeración

Se entiende por potencia de refrigeración la 
capacidad de refrigeración del aparato en kW, 
funcionando en modo refrigeración y a carga 
completa. Es importante adquirir una unidad 
de sistema de climatización con una potencia 
nominal de refrigeración suficiente para sus 
necesidades de refrigeración y/o calefacción. 
Una unidad demasiado grande puede suponer 
frecuentes paradas y puestas en marcha de la 
unidad, lo que reduce su vida útil. Por contra, 
una unidad demasiado pequeña no podrá 
satisfacer sus necesidades de refrigeración 
o calefacción.  Para determinar la potencia 
adecuada, póngase en contacto con el 
fabricante o con su distribuidor o instalador.

Nivel sonoro sólo para unidades portátiles.

Directiva de referencia: aplicación de etiquetado 
de eficiencia energética UE.

Nota: La directiva 2002/31/EC estipula que el etiquetado de eficiencia 
energética sólo será obligatorio a partir del momento en que esta 
norma de referencia se publique en el boletín oficial de la UE. Hasta el 
momento, esta norma aún no ha sido publicada. Actualmente, se utiliza 
la norma EN814 para aplicaciones de tipo split. Para las aplicaciones 
multisplit e inverter, se hace referencia a la norma preliminar EN14511.

* Para las aplicaciones en montajes múltiples, Daikin prefiere mencionar 
sólo 1 unidad exterior con un máximo de 2 unidades interiores (de 
pared). Para más información acerca de otras unidades, consulte el 
catálogo técnico.



Directivas Europeas

Daikin dispone de la ISO 14001 en todas sus 
plantas de producción desde hace nueve años. 
Siempre nos adelantamos a la entrada en vigor 
de cualquier directiva, adaptando los productos 
a los requerimientos exigidos. Así se hizo con las 
distintas fases de la Directiva de refrigerantes 
CE/2037/2000, con la directiva RoSH para 
la producción de equipos libres de sustancias 
nocivas (plomo, mercurio...), con la directiva sobre 
etiquetado y clasificación energética de los 
equipos domésticos y con la directiva RAEE para 
el reciclaje, entre otras.

Alargar la vida útil de los equipos es sinónimo 
de conciencia medioambiental. Daikin posee 
un exclusivo sistema de tele-mantenimiento 
en tiempo real, único en el mercado: Air 
Conditioning Network Service System. Se trata 
de un sistema de prevención y mantenimiento 
de climatización compatible con los sistemas de 
control Daikin. Monitoriza la instalación 24 horas 
al día y predice los posibles fallos de los equipos.

Refrigerantes R-410A y R-407C

La posición exclusiva de Daikin como único 
fabricante tanto de equipos de climatización 
como de fluidos refrigerantes, nos permite 
seguir estando a la cabeza en la fabricación y 
evolución de dichos productos en consonancia 
con nuestra filosofía de respeto al medio 
ambiente. Ejemplo de ello es la fabricación 
propia de R-410A y R-407C, a la vez que 
los componentes básicos (compresor, 
intercambiador,etc.), especialmente concebidos 
para estos nuevos refrigerantes.

Daikin sí se preocupa

Para nosotros las cuestiones relacionadas con 
el medio ambiente no son tanto una obligación 
como una oportunidad para demostrar al mundo 
que Daikin se preocupa de verdad por el planeta 
en el que vivimos .

participantes de la competición Environmentally 
Friendly Enterprises 2002, como reconocimiento 
a su esfuerzo en todos los aspectos relativos a 
la conservación del medio ambiente.

ASÍ CUIDAMOS DEL ENTORNO

La apuesta de Daikin es clara. No se trata sólo 
de cumplir con la normativa medioambiental, 
sino de anticiparse a su aplicación. Nuestra 
empresa mantiene esta premisa en sus bases 
de todo el mundo. En Europa, las directivas 
para la preservación del medio ambiente 
son relativamente nuevas. Daikin Europe no 
sólo cumple las exigencias legales, sino que 
establece sus propios baremos de medidas más 
exigentes para la protección del entorno. 

Normativa I+D

Los temas relacionados directa o indirectamente 
con el impacto ambiental son la base de 
cualquier línea de investigación en nuestros 
departamentos de I+D. El uso sostenible de la 
energía, la cultura del reciclaje y la reducción de 
la contaminación acústica conforman no sólo una 
manera de pensar sino el eje que vertebra cada 
una de las acciones de Daikin. Sean cuales sean 
las necesidades de climatización de su empresa, 
con Daikin ya puede ahorrar energía y costes.

Limitar el impacto

Nuestra empresa está comprometida con el 
respeto al medio ambiente y sabe que un 
pequeño cambio en nuestro comportamiento y 
hábitos laborales contribuye a un gran beneficio 
ambiental del entorno.

Daikin no sólo optimiza el consumo de las 
unidades cuando están funcionando en sus 
aplicaciones de destino, sino también el que se 
produce en la fabricación, los materiales que se 
emplean en sus componentes, embalajes, etc.

DAIKIN SÍ SE PREOCUPA

Daikin apuesta por el medio ambiente y por 
ello, desarrolla tecnologías que equilibren 
rendimiento y consumo. El compromiso de 
nuestro grupo empresarial es reducir al máximo 
el impacto de nuestros productos. Ello se 
consigue lanzando al mercado equipos cada vez 
más eficientes, que utilicen la mejor tecnología 
propia disponible en mecánica, en electrónica 
y en química. Además, tenemos por objetivo 
sensibilizar a nuestros empleados para que 
utilicen de forma eficaz todos los recursos 
de producción que influyen en cada uno de 
los aspectos medioambientales de nuestras 
actividades.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD

Daikin es de origen japonés, un país donde, por 
cultura, la naturaleza es respetada y cuidada de 
forma escrupulosa por toda la sociedad hasta 
tal extremo que la “competencia” tecnológica 
consiste en aportar soluciones cada vez más 
eficientes y ecológicas que la competencia. 
En este sentido, su nivel de concienciación 
ecológica es uno de los más altos del mundo 
y sus leyes para frenar el deterioro ambiental 
son muy rígidas. Japón es el país con el mayor 
número de empresas que tienen la acreditación 
ISO 14001. Durante 2001, sólo en Japón, las 
modificaciones realizadas en los procesos de 
Daikin redujeron las emisiones de CO2 en 8.000 
toneladas y el consumo de agua en 15.000 m3. 
Los residuos de los embalajes disminuyeron en 
92 toneladas gracias al uso de un material y 
un diseño respetuosos con el medio ambiente. 
Gracias a la recuperación de alrededor de 78.000 
sistemas de climatización residenciales, se 
recuperó el 75% de los recursos. En el proceso 
de producción tuvo lugar una reducción de 
residuos de material del 36% por unidad 
fabricada y una reducción de recursos químicos 
del 33% por unidad durante la fabricación. La 
descarga de refrigerante durante la producción 
se limitó a menos del 1%. En el año 2002, 
Daikin Industries LTD recuperó 32 toneladas 
de productos químicos del refrigerante al final 
del ciclo de vida del producto tras completar el 
sistema de destrucción / recuperación
de fluorocarburo en toda la nación. Daikin
Industries LTD obtuvo el puesto 32 de los 800

EN VERANO TE QUITAMOS EL CALOR, EN INVIERNO  
TE LO DEVOLVEMOS
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DAIKIN EUROPE, N.V.

Con el fin de gestionar los desafíos que 
plantea mantenerse a la vanguardia en un 
área que evoluciona rápidamente y para 
comunicar nuestros conocimientos técnicos 
en materia de medio ambiente a toda la 
organización, Daikin Europe presentó su 
nuevo Departamento de Medio Ambiente en 
marzo de 2006, con el objetivo de investigar 
problemas medioambientales y fomentar la 
concienciación sobre la materia. De hecho, la 
Unión Europea ha asumido un papel pionero 
en el desarrollo de legislación medioambiental 
y la presencia de este nuevo departamento en 
Daikin Europe confirma no sólo este hecho, sino 
también el firme deseo de nuestra empresa de 
desempeñar un papel informativo y anticipatorio. 
La preservación del medio ambiente es una 
prioridad para Daikin. La Dirección y el personal 
de Daikin Europe N.V. se ha comprometido a 
implementar los siguientes principios:

1. Todos los productos, procesos y servicios de 
Daikin cumplirán la legislación aplicable, tanto 
regional como nacional y europea.

2. Los empleados recibirán la información y la 
formación necesarias para alcanzar los objetivos 
que fija esta política.

3. Se adoptarán medidas activas para realizar 
una gestión eficiente del refrigerante y para 
estimular el diseño y la producción de productos 
que utilicen un refrigerante con impacto 
medioambiental reducido.

4. Teniendo en cuenta el ciclo vital en su 
totalidad, diseñaremos nuestros productos y 
procesos de forma que se restrinja al mínimo 
el uso de la energía y los recursos. Se evitará 
la producción de residuos, se reciclarán en la 
medida de lo posible los productos de desecho y, 
se controlarán los embalajes superfluos.

5. Se dará publicidad a la política 
medioambiental para que sea perfectamente 
conocida por la Dirección y los empleados y se 
ajustará siempre que sea necesario.

6. Se evaluará periódicamente la gestión de 
esta política mediante inspecciones y auditorías, 
con el fin de mejorar constantemente nuestro 
rendimiento mediante la evolución continua.

El plan empresarial de Daikin, FUSIÓN 2005, 
estableció nuevos objetivos medioambientales 
precisos para el año 2005:

1. Daikin elimina de sus productos todas las 
sustancias nocivas.

2. Se ha fomentado la política Green 
Procurement Policy para garantizar su 
cumplimiento por parte de los proveedores.

3. Se ha impuesto a las plantas de producción 
de Daikin que el consumo de agua y energía se 
reduzca en un 5% (sobre la base de 200 niveles).

4. La aplicación de la tecnología Inverter 
y la innovación en la cartera de productos 
maximizarán los valores de COP y de eficiencia 
energética. Se estima que la reducción de CO2, 
como resultado de esta filosofía aplicada al 
diseño, ascenderá a 12 millones de toneladas 
sólo en Japón, en un ciclo de vida de quince 
años. El gran esfuerzo realizado por Daikin ha 
sido reconocido internacionalmente. En 2002, 
la EPA (Environment Protection Agency) de 
Estados Unidos otorgó a Daikin el prestigioso 
premio Stratospheric Protection Award por 
su éxito en la reducción de materiales ODP. 
También le fue concedido el gran galardón en 
el global Environmental Award, patrocinado por 
Japan Industrial Journal. Con respecto a Europa, 
la planta de producción de Daikin instalada en 
Ostende ha obtenido el certificado Milieu Charter 
of West Flanders durante los últimos cuatro 
años por la rigurosa aplicación de mejoras en el 
consumo de energía y la gestión de residuos.

In all of us,
a green heart

Daikin AC Spain obtuvo la 
Certificación de Gestión 
Medioambiental en Junio de 2004.

DAIKIN AC SPAIN, S.A.

Siguiendo la estrategia del grupo, en Daikin 
AC Spain, S.A., iniciamos una fase de acciones 
medioambientales. Para ello, hace algunos meses 
se procedió a la evaluación de los diferentes 
aspectos medioambientales en nuestro 
trabajo diario. Así, todos los departamentos 
–Servicio Técnico, Informática, Logística, etc.– 
fueron auditados desde el punto de vista 
medioambiental, como paso previo a la obtención 
del compromiso de certificación según la norma 
ISO 14001, nuestra meta prioritaria. El primer 
objetivo que se planteó fue reducir los consumos 
de energía, agua y consumibles en un 5% el 
primer año, adoptando las siguientes decisiones:

1. Realización de un seminario de concienciación 
a todos los empleados por el mero hecho de ser 
participantes en el proyecto.

2. Colocación de mensajes en todos los 
interruptores de alumbrado, grifos de agua 
y puntos de consumo en todo el edificio. El 
contenido del mensaje hacía referencia al 
consumo razonable de los recursos energéticos.

3. Subcontratación de una empresa 
especializada en el reciclado de papel, cartón 
y desechos contaminantes, como aceites, 
refrigerantes, tóners, etc., con el objeto de 
proceder a su correcto reciclaje. El resultado de 
este trabajo continuo redundó en la obtención 
del registro de empresa según norma ISO 14001.

Daikin AC Spain (Madrid, España)
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DAIKIN ALTHERMA
Daikin Altherma Bibloc (baja temperatura)
Daikin Altherma Monobloc (baja temperatura)
Daikin Altherma HT (alta temperatura)
Sistema de Energía Solar Daikin
Convectores
Daikin Mega Altherma

SPLIT
Purificador
Purificador Ururu
Presentación Split
Split Inverter Pared “Ururu Sarara” Bomba De Calor
Split Inverter Pared DAIKIN EMURA Bomba Calor
Split Inverter Pared Serie G 
Split Inverter Pared Serie JV / GV Bomba De Calor
Split Inverter Suelo Bomba De Calor
Split Inverter Suelo/Techo Bomba De Calor

MULTI SPLIT
Ururu Multi
Multi Inverter Bomba de Calor
Tablas de combinación Multi Inverter Bomba de Calor  
(capacidad de refrigeración)
Tablas de combinación Multi Inverter Bomba de Calor  
(capacidad de calefacción)
Súper Multi Inverter
Tablas de capacidad Súper Multi Inverter

SKY AIR COMFORT INVERTER
Introducción
Conductos baja silueta
Conductos
Cassette 4 vías 60x60
Round Flow Cassette
Unidad de suelo vertical
Horizontal de techo
De pared

SKY AIR SÚPER INVERTER
Conductos
Round Flow Cassette
Cassette Vista
Horizontal de techo
De pared

GRAN SKY AIR / ROOF TOP
Unidades de conductos de alta presión
Combinaciones Twin, triple y doble Twin
Roof Top

VENTILACIÓN
Unidades de ventilación con recuperador entálpico	           
Tratamiento de aire
Cortinas de aire

ERHQ-BV3  / ERHQ-AW1
EBHQ-AV / EBHQ-AW
EKHBRDO-AA / ERSQ-AA

FWXV-A
EMRQ-AY / EKHVMYD-AA

MC707VM-S
MCK75JVMK

FTXR-E
FTXG-J
FTXS-G 
FTX-JV / FTX-GV
FVXS-F 
FLXS-B

2MXU-G / CTXU-G
2MXSG / 3MXS-E / 4MXS-F / 4MXS-E / 5MXS-E

RMXS-E

FDXS-E / C
FBQ-B
FFQ-B
FCQ-C
FVQ-B
FHQ-B
FAQ-B

FBQ-B
FCQ-C
FUQ-B
FHQ-B
FAQ-B

FDQ-B

UATYP / UATYQ

VAM-FA / VKM-G / VKM-GM
FXMQ-MF / EKEX-V / ERX / DAHU
CYQM-DK / CAVM-DK / CAVXL-DK

14
16
18
20
23
24

28
30
32
34
36
38
40
42
44

48
50
52

56

60
63

66
68
70
72
74
76
78
80

84
86
88
90
92

96
98

100

104
106
108

ÍNDICE



VRV
Presentación VRVIII
Basic VRV. CMS (Commercial Multi System)
VRVIII con unidades interiores de doméstico	
Unidades de Cassette 2 Vías			 
Unidades Round Flow de Cassette			 
Unidades de Cassette 4 Vías 600x600		
Unidades de Cassette Angular Y Horizontal Techo
Unidades de Cassette Vista			 
Unidades de Conductos				  
Unidades de Conductos Baja Silueta Y Baja Presión	
Unidades de Conductos Alta Presión		
Unidades de Suelo Y Pared			 
Unidades Exteriores Mini VRVIII
Unidades Exteriores Frío sólo
Unidades Exteriores Bomba de Calor		
Unidades Exteriores Recuperación de Calor		
Unidades Exteriores Condensado por Agua		
Unidad Interior para producción de Agua Caliente
Unidades Exteriores Replacement R-410A VRVQ
Controles

ENFRIADORAS
Presentacion
Minichillers Solo Frío / Bomba de Calor Inverter / R-410A (5-13 kW)
Enfriadoras Aire-Agua / R-407C (11-80 kW)
Bombas de Calor Aire-Agua / R-407C (9-50 kW)
Enfriadoras Aire-Agua / R-410A (80-254 kW)
Bombas de Calor Aire-Agua / R-410A (77-252 kW)
Bombas de Calor Aire-Agua inverter / R-134a (248-583 kW)
Enfriadoras Aire-Agua Inverter / R-134a (329-515 kW)
Enfriadoras Aire-Agua / R-134a (98-413 kW)
Enfriadoras Aire-Agua / R-134a (184-626 kW)
Enfriadoras Aire-Agua / R-134a (619-1858 kW)
Enfriadoras Aire-Agua / R-407c (12-24 kW)
Enfriadoras Aire-Agua / R-407c (13-195 kW)
Enfriadoras Agua-Agua / R-134a (123-546 kW)
Enfriadoras Agua-Agua / R-134a (165-604 kW)
Enfriadoras Agua-Agua / R-134a (333-1510 kW)
Enfriadoras Agua-Agua / R-134a (369-1050 kW)
Enfriadoras Agua-Agua / R-410A (388-2196 kW)
Enfriadoras Agua-Agua / R-134a (317-1048 kW)
Regulación y Control

FAN COILS / CLIMATIZADORES
Fan Coils de conductos
Fan Coils suelo, pared y cassette
Opcionales Fan Coils
Climatizadores
Tablas de selección
Climatizadores aire exterior

CONDICIONES GENERALES DE VENTA / ICONOGRAFÍA 

FMCQ-A / FMDQ-B
RXYQ-PR
FXCQ-M8
FXFQ-P	
FXZQ-M9
FXKQ / FXHQ-MA
FXUQ-MA
FXSQ-P
FXDQ-P
FXMQ-P
FXLQ-P / FXNQ / FXAQ-P
RXYSQ-PAV
RXQ-P
RXYQ-P
REYQ-P
RWEYQ-P
EKHBH-AA / EKHBH-AB
RQYQ-P / RQEQ-P

EWA(Y)Q-AC
EUWA-KAZ / EUWA-HDZ
EUWY-KAZ
EWAQ-DAYNN
EWYQ-DAYNN
EWYD-BZS*
EWAD-AJYNN/S(X)
EWAD-D-S*
EWAD-AJYNN
EWAD-C-(S/X/P)
EUWAC-FC
EWWP-KAW1N
EWWD-MBYNN
EWWD-DJYNN
EWWD-EJYNN
EWWD-BJYNN
EWWQ-AJYNN
DWMC

FWM / FWBJ / FWBA / FWD
FWV / FWL / FWT / FWF / FWC

DAHU

112
114
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
146
148
150
152
154

166
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206

210
212
214
216
218

220



DAIKIN ALTHERMA



DAIKIN Altherma BIBLOC (BAJA TEMPERATURA)

DAIKIN Altherma Monobloc (BAJA TEMPERATURA)

DAIKIN Altherma HT (ALTA TEMPERATURA)

SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR DAIKIN

CONVECTORES

DAIKIN MEGA ALTHERMA

ERHQ-BV3  / ERHQ-BW1

EBHQ-AV / EBHQ-AW

EKHBRDO-AA / ERSQ-AA

FWXV-AVEB

EMRQ-AY / EKHVMYD-AA
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Nota: Referencias disponibles para unidades interiores
- monofásico: EKHBX008A3V3 (resistencia de apoyo de 3 kW); EKHBX008A6V3 (resistencia de apoyo de 6 kW); EKHBX016B3V3 (resistencia de apoyo de 3 kW); EKHBX016B6V3 (resistencia de apoyo de 6 kW).
- trifásico: EKHBX008A6WN (resistencia de apoyo de 6 kW); EKHBX016B6WN (resistencia de apoyo de 6 kW).

UNIDADES EXTERIORES MONOFÁSICAS ERHQ006BV3 ERHQ007BV3 ERHQ008BV3 ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3
CON HIDROKIT MODELO:

EKHBX008B3V3 EKHBX016B3V3
Temperatura ambiente impulsión

Refrigeración
35 7

Capacidad Nominal/Consumo kW 5,12 / 2,16 5,86 / 2,59 6,08 / 2,75 10,00 / 3,60 12,50 / 5,29 13,10 / 5,95
EER 2,37 2,26 2,21 2,78 2,36 2,20

35 18
Capacidad Nominal/Consumo kW 7,20 / 2,27 8,16 / 2,78 8,37 / 2,97 13,90 / 3,79 17,30 / 5,78 17,80 / 6,77
EER 3,17 2,94 2,82 3,67 2,99 2,63

Calefacción
7 45

Capacidad Nominal/Consumo kW 5,03 / 1,58 6,10 / 1,95 7,64 / 2,54 10,30 / 3,06 13,10 / 3,88 15,20 / 4,66
COP	 3,18 3,13 3,00 3,37 3,38 3,26

7 35
Capacidad Nominal/Consumo kW 5,75 / 1,26 6,84 / 1,58 8,43 / 2,08 11,20 / 2,46 14,00 / 3,17 16,00 / 3,83
COP	 4,56 4,34 4,05 4,55 4,42 4,18

Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Dimensiones Al x A x F mm 735 x 825 x 300 735 x 825 x 300 735 x 825 x 300 1.170 x 900 x 320 1.170 x 900 x 320 1.170 x 900 x 320
Peso Kg 56 56 56 103 103 103
Compresor SWING SWING SWING SCROLL		  SCROLL		  SCROLL	
Potencia sonora	 Refrig. / Calef. dB(A) 62 / 60 62 / 60 63 / 61 64 / 64 66 / 64 69 / 66
Presión sonora Refrig. / Calef. dB(A) 48 / 48 48 / 48 50 / 49 50 / 49 52 / 51 54 / 53
Alimentación eléctrica				    I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico)
Conexión Refrigerante Líquido - Gas mm Ø 6,4 (1/4”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 6,4 (1/4”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 6,4 (1/4”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”)

Distancias línea refrigerante			   m 3<d<30 3<d<30 3<d<30 5<d<75		  5<d<75		  5<d<75	 	

UNIDADES EXTERIORES TRIFÁSICAS ERHQ011AW1 ERHQ014AW1 ERHQ016AW1
CON HIDROKIT MODELO:

EKHBX016B6WN
Temperatura ambiente impulsión

Refrigeración
35 7

Capacidad Nominal/Consumo kW 11,72 / 4,22 12,55 / 5,00 13,12 / 5,65
EER 2,78 2,51 2,32

35 18
Capacidad Nominal/Consumo kW 15,05 / 4,44 16,06 / 5,33 16,76 / 6,06
EER 3,39 3,01 2,76

Calefacción
7 45

Capacidad Nominal/Consumo kW 10,98 / 3,15 13,57 / 4,12 15,11 / 4,60
COP	 3,48 3,29 3,29

7 35
Capacidad Nominal/Consumo kW 11,32 / 2,54 14,50 / 3,33 16,05 / 3,73
COP	 4,46 4,35 4,3

Refrigerante R-410A R-410A R-410A
Dimensiones Al x A x F mm 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Peso Kg 108 108 108
Compresor SCROLL		  SCROLL		  SCROLL	
Potencia sonora	 Refrig. / Calef. dB(A) 64 / 64 66 / 64 69 / 66
Presión sonora Refrig. / Calef. dB(A) 50 / 51 52 / 51 54 / 52
Alimentación eléctrica				    III / 380 V (trifásico) III / 380 V (trifásico) III / 380 V (trifásico)
Conexión Refrigerante Líquido - Gas mm Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”)

Distancias línea refrigerante			   m 5<d<75		  5<d<75		  5<d<75	 	

UNIDADES INTERIORES (HIDROKIT)	 EKHBX008B3V3 EKHBX016B3V3
CON UNIDADES EXTERIORES MODELOS: ERHQ006BV3 ERHQ007BV3 ERHQ008BV3 ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3
Dimensiones		  Al x A x F mm 936 x 502 x 361 936 x 502 x 361 936 x 502 x 361 936 x 502 x 361 936 x 502 x 361 936 x 502 x 361
Peso Kg 50		  50		  50		  55 55 55
Presión sonora 	 Refrig. / Calef. dB(A) 28 28 28 28 28 28
Diámetro tubería agua			   mm Ø 25,4 (1”)		 Ø 25,4 (1”)		 Ø 25,4 (1”)		 Ø 31,8 (1-1/4”) Ø 31,8 (1-1/4”) Ø 31,8 (1-1/4”)

bomba de calor aerotérmica para producción de aire acondicionado, 
calefacción y agua caliente sanitaria (sistemA PARTIDO)
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Refrigeración
Calefacción
Agua caliente sanitaria

35ºC 55ºC43ºC

50ºC

-20ºC 25ºC-20ºC 25ºC

85ºC*

43ºC (46ºC)

10ºC

22ºC

5ºC

Rango de funcionamiento de 
temperatura ambiente exterior

Rango de funcionamiento de 
temperatura de salida de agua

ERHQ-B ERHQ-B

BOMBA DE CALOR

ACUMULADORES				    EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3
Volumen		  	 l 150 200 300 150 200 300

Dimensiones	
Alto / Diámetro mm 900 / 580 1.150 / 580 1.600 / 580 1.250 / 545 1.580 / 545 1.572 / 660
Peso en vacio Kg 37 45 59 80 104 140

Resistencia Booster	 kW 3 3 3 3 3 3
Alimentación I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico)
Material interior Acero inoxidable	 Acero inoxidable	 Acero inoxidable	 Acero vitrificado	 Acero vitrificado	 Acero vitrificado	
Conexiones hidráulicas / Conexión sensores	 Pulg. 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2”

KIT SOLAR				    EKSOLHWAV1	
Dimensiones Al x A x F mm 770 x 305 x 207

Intercambiador de placas
Pérdida de carga KPa 21,5	
Máxima temperatura interior ºC 110	
Capacidad de intercambio W/K 1.400

Temperatura ambiente Mínima / Máxima ºC 1 / 35	
Temperatura líquido (solar)	 Mínima / Máxima ºC 1 / 110
Líquido solar Propilén glicol
Alimentación (desde el Hidrokit) I / 220 V (monofásico)	

DAIKIN ALTHERMA
BIBLOC

(*) Nota: Para determinados tratamientos se puede elevar la temperatura hasta 85ºC.



Nota: Consultar precio Acumuladores de acero vitrificado en tabla adjunta.
Nota: La elección del volumen del depósito dependerá de las necesidades de ACS de la instalación.

Unidad exterior: ERHQ006-008BV3 Unidad exterior: ERHQ011-016BV3

Hidrokit: EKHBX Depósito acumulador ACS: EKHWS/E

CARACTERÍSTICAS

1. Es posible su utilización en diferentes tipos 
de viviendas, siendo compatible con:

 Fan coils tipo apartamento para conductos.
 Sistemas de fan coils individualizados para 

  cada habitación.
 Fan coils y suelo radiante, que ofrecen una 

  solución con el mismo sistema para diferentes 
  aplicaciones.
 Radiadores de baja temperatura (55º C).

2. Daikin Altherma Bibloc puede especificarse 
tanto en nuevas construcciones como en 
proyectos de reforma.

Paneles 
solares 
térmicos

Aire
acondicionado (fan coi l  
/  Convectores DAIKIN)

Calefacción 
(radiadores 

de baja 
temperatura)

Unidad 
exter ior 

DAIKIN

Agua 
cal iente 
sanitar ia

Hidrokit  y 
depósito
ACS DAIKIN

Calefacción
(suelo radiante)

ERHQ011BW1 UNIDAD EXTERIOR TRIFÁSICA 3.392,00 €

ERHQ014BW1 UNIDAD EXTERIOR TRIFÁSICA 4.071,00 €

ERHQ016BW1 UNIDAD EXTERIOR TRIFÁSICA 4.885,00 €

15

CONJUNTOS UD.EXTERIOR HIDROKIT DEPÓSITO ACS KIT DE 
DRENAJE TOTAL

WFOO6DR3 ERHQ006BV3 EKHBX008BV3 EKHWS150B3V3**
260,00 € 5.240,00 €1.636,00 € 2.077,00 € 1.267,00 €

WFOO7DR3 ERHQ007BV3 EKHBX008BV3 EKHWS150B3V3**
260,00 € 5.567,00 €1.963,00 € 2.077,00 € 1.267,00 €

WFOO8DR3 ERHQ008BV3 EKHBX008BV3 EKHWS200B3V3**
260,00 € 5.849,00 €2.208,00 € 2.077,00 € 1.304,00 €

WFO11AR3 ERHQ011BV3 EKHBX016BV3 EKHWS200B3V3**
260,00 € 7.152,00 €3.084,00 €  2.504,00 € 1.304,00 €

WFO14AR3 ERHQ014BV3 EKHBX016BV3 EKHWS300B3V3**
260,00 € 7.942,00 €3.701,00 €  2.504,00 € 1.477,00 €

WFO16AR3 ERHQ016BV3 EKHBX016BV3 EKHWS300B3V3** 260,00 € 8.682,00 €4.441,00 €  2.504,00 € 1.477,00 €

ECO LABEL

Daikin Europe N.V., con el sistema de 
Calefacción Altherma, ha sido la primera 
empresa del sector en obtener la 
Etiqueta Ecológica Europea, también 
conocida como “la flor” por su logotipo. 
Esta certificación se otorga a los 
productos y servicios que destacan 
por su respeto al medio ambiente. 
La “Eco Label” o Etiqueta Ecológica 
Europea certifica que el producto en 
cuestión cumple con todos los criterios 
medioambientales de la Unión Europea. 

MODELO DESCRIPCIÓN DEL OPCIONAL
EKHWE150A3V3 Acumuladores de acero vitrificado  1.005,00 €
EKHWE200A3V3 Acumuladores de acero vitrificado  1.036,00 €
EKHWE300A3V3 Acumuladores de acero vitrificado  1.190,00 €

EKRTW Termostato programador semanal
(con cable)  130,00 €

EKRTR Termostato programador semanal
(inalámbrico opcional)  258,00 €

EKRTETS Termostato programador semanal
(sensor de suelo)  17,00 €

EKSOLHW Kit solar     755,00 €

EKRP1HB Placa electrónica para telemando 
y teleseñalización     131,00 €

EKDK04* Tubo de drenaje     60,00 €

EKHBDP* Bandeja de drenaje     200,00 €

(*) Nota: Elementos que componen el Kit de Drenaje.



(*) Nota: Para determinados tratamientos se puede elevar 
la temperatura hasta 85ºC.

Refrigeración
Calefacción
Agua caliente sanitaria

UNIDAD EXTERIOR E HIDROKIT UNIDOS EN UN SOLO EQUIPO

NUEVO ALTHERMA MONOBLOC
(SISTEMA COMPACTO)

35ºC 55ºC43ºC

50ºC

-15ºC 15ºC-15ºC 25ºC

85ºC*

46ºC

10ºC

22ºC

5ºC

Rango de funcionamiento de 
temperatura ambiente exterior

Rango de funcionamiento de 
temperatura de salida de agua

EBHQ-A6V3 EBHQ-A6W1

DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC EBHQ011A6V3 EBHQ014A6V3 EBHQ016A6V3 EBHQ011A6W1 EBHQ014A6W1 EBHQ016A6W1
Temperatura ambiente impulsión

Refrigeración
35 7

Capacidad Nominal/Consumo kW 11,72 / 4,22 12,55 / 5,00 13,12 / 5,65 11,72 / 4,22 12,55 / 5,00 13,12 / 5,65
EER 2,78 2,51 2,32 2,78 2,51 2,32

35 18
Capacidad Nominal/Consumo kW 15,05 / 4,44 16,06 / 5,33 16,76 / 6,06 15,05 / 4,44 16,06 / 5,33 16,76 / 6,06
EER 3,39 3,01 2,76 3,39 3,01 2,76

Calefacción
7 45

Capacidad Nominal/Consumo kW 10,98 / 3,15 13,57 / 4,12 15,11 / 4,60 10,98 / 3,15 13,57 / 4,12 15,11 / 4,60
COP	 3,48 3,29 3,29 3,48 3,29 3,29

7 35
Capacidad Nominal/Consumo kW 11,32 / 2,54 14,50 / 3,33 16,05 / 3,73 11,32 / 2,54 14,50 / 3,33 16,05 / 3,73
COP	 4,46 4,35 4,3 4,46 4,35 4,3

Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Dimensiones		  Al x A x F mm 1418 x 1435 x 382 1418 x 1435 x 382
Peso Kg 180 180
Compresor SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora	 Refrig. / Calef. dB(A) 64 64 66 64 64 66
Presión sonora 	 Refrig. / Calef. dB(A) 50 / 51 52 / 51 54 / 52 50 / 49 52 / 51 54 / 53
Alimentación eléctrica	 I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) III / 380 V (trifásico) III / 380 V (trifásico) III / 380 V (trifásico)
Conexión agua 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4”

bomba de calor aerotérmica para producción de aire acondicionado, 
calefacción y agua caliente sanitaria (sistemA COMPACTO)
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BOMBA DE CALOR

ACUMULADORES				    EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3
Volumen		  	 l 150 200 300 150 200 300

Dimensiones	
Alto / Diámetro mm 900 / 580 1.150 / 580 1.600 / 580 1.250 / 545 1.580 / 545 1.572 / 660
Peso en vacio Kg 37 45 59 80 104 140

Resistencia Booster	 kW 3 3 3 3 3 3
Alimentación I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico)
Material interior Acero inoxidable	 Acero inoxidable	 Acero inoxidable	 Acero vitrificado	 Acero vitrificado	 Acero vitrificado	
Conexiones hidráulicas / Conexión sensores	 Pulg. 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2”

KIT SOLAR				    EKSOLHWAV1	
Dimensiones Al x A x F mm 770 x 305 x 207

Intercambiador de placas
Pérdida de carga KPa 21,5	
Máxima temperatura interior ºC 110	
Capacidad de intercambio W/K 1.400

Temperatura ambiente Mínima / Máxima ºC 1 / 35	
Temperatura líquido (solar)	 Mínima / Máxima ºC 1 / 110
Líquido solar Propilén gicol
Alimentación (desde el Hidrokit) I / 220 V (monofásico)	

Termostato

EKRTW: con cable
EKRTR: inalámbrico - opcional 
EKRTETS (sensor de suelo)

Kit solar: EKSOLHW

Paneles
solares
térmicos

Agua
cal iente 

sanitar ia

Ud.  
Exter ior  -  Hidrokit
y depósito ACS DAIKIN

Calefacción
(suelo 
radiante)

Calefacción 
(radiadores 

de baja 
temperatura)

Unidad
exterior

DAIKIN

Aire
acondicionado (fan coi l  
/  Convectores DAIKIN)

DAIKIN ALTHERMA
MONOBLOC
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CONJUNTOS UD.EXTERIOR DEPÓSITO ACS TUBO DE 
DRENAJE TOTAL

MWF011AV EBHQ011A6V3 EKHWS200B3V3 EKDK04 7.790,00 €6.426,00 € 1.304,00 € 60,00 €

MWF014AV EBHQ014A6V3 EKHWS300B3V3 EKDK04 8.673,00 €7.136,00 € 1.477,00 € 60,00 €

MWF016AV EBHQ016A6V3 EKHWS300B3V3 EKDK04 9.524,00 €7.987,00 € 1.477,00 € 60,00 €

MWF011AW EBHQ011A6W1 EKHWS200B3V3 EKDK04 8.433,00 €7.069,00 € 1.304,00 € 60,00 €

MWF014AW EBHQ014A6W1 EKHWS300B3V3 EKDK04 9.386,00 €7.849,00 € 1.477,00 € 60,00 €

MWF016AW EBHQ016A6W1 EKHWS300B3V3 EKDK04 10.323,00 €8.786,00 € 1.477,00 € 60,00 €

Unidad exterior: EBHQ011-016

VENTAJAS

1. Sistema compacto: Unidad exterior + hidrokit 
en una sola unidad.

2. Fácil instalación: ahorro económico.

3. Ubicación del equipo en el exterior de 
la vivienda.

4. Compatible con suelo radiante y kit solar.

Sistema compacto y de fácil 
instalación

Daikin Altherma Monobloc es el nuevo sistema 
compacto de climatización y producción de  
agua caliente sanitaria. 

Unidad exterior e hidrokit quedan unificados  
en un solo equipo.

De fácil instalación, no necesita conexiones 
de refrigerante, lo que supone un considerable 
ahorro económico.

Además, Daikin Altherma Monobloc, al ser un 
sistema compacto con una sola unidad instalada 
en el exterior de la vivienda, no merma el espacio 
interior disponible.

Protección antiheladas: la unidad, ubicada en 
el exterior de la vivienda, está diseñada para 
soportar la intemperie sin que ello repercuta en 
su eficaz funcionamiento.

EL AIRE COMO 
FUENTE DE ENERGÍA 
RENOVABLE

El 70% del calor generado por un 
sistema Daikin Altherma proviene 
de una fuente de energía renovable 
y totalmente gratuita: el aire  
que nos rodea. La Bomba de Calor  
aire-agua  de Daikin Altherma es 
la respuesta tecnológicamente 
más avanzada a los problemas 
actuales y futuros relacionados 
con los sistemas de calefacción 
convencionales: el aumento de los 
precios de la energía y su elevado 
impacto medioambiental. 

La energía aerotérmica ha sido 
reconocida por la UE como energía 
renovable. La Bomba de Calor basa 
su funcionamiento en la energía 
aerotérmica, por lo que podemos 
calificar al sistema Daikin Altherma 
como energía renovable.

70%

30%

Nota: Consultar precio Acumuladores de acero vitrificado en tabla adjunta.

MODELO DESCRIPCIÓN DEL OPCIONAL
EKHWE150A3V3 Acumuladores de acero vitrificado  1.005,00 €
EKHWE200A3V3 Acumuladores de acero vitrificado  1.036,00 €
EKHWE300A3V3 Acumuladores de acero vitrificado  1.190,00 €

EKRTW Termostato programador semanal
(con cable)  130,00 €

EKRTR Termostato programador semanal
(inalámbrico opcional)  258,00 €

EKRTETS Termostato programador semanal
(sensor de suelo)  17,00 €

EKSOLHW Kit solar     755,00 €

EKRP1HB Placa electrónica para telemando 
y teleseñalización     131,00 €
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BOMBA DE CALOR

UNIDADES EKHTS200A EKHTS260A
Volumen de agua l 200 260
Temperatura máxima del agua Cº 75ºC
Dimensiones Al x An x Fn mm 1.335 x 600 x 695 1.610 x 600 x 695

Dimensiones del 
conjunto (unidad 
interior + depósito)

Al x An x Fn mm 2.010 x 600 x 695 2.285 x 600 x 695

Material de la carcasa de toma Planchas metálicas revestidas
Color Gris metalizado
Peso en vacío Kg 70 78
Depósito Material Acero inoxidable

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Calefacción
Agua caliente sanitaria

20ºC 35ºC 80ºC 75ºC

-20ºC -20ºC 25ºC 45ºC

Rango de funcionamiento de 
temperatura ambiente exterior Salida del agua

ERSQ-AA ERSQ-AA

bomba de calor aerotérmica para producción de AGUA CALIENTE A ALTA 
TEMPERATURA (HASTA 80ºC) PARA CALEFACCIÓN Y ACS

Unidad 
exter ior 

DAIKIN

Unidad 
inter ior  + 
depósito

ACS DAIKIN

Calefacción 
(radiadores a alta 

temperatura)

Temperaturas de ida posibles de hasta 80ºC lo que convierte a Altherma HT  
en la solución perfecta para la combinación con radiadores coNvencionales

DAIKIN
ALTHERMA HT

Alimentación MONOFÁSICA Alimentación TRIFÁSICA

UNIDADES EXTERIORES ERSQ011AAV1 ERSQ014AAV1 ERSQ016AAV1 ERSQ011AAY1 ERSQ014AAY1 ERSQ016AAY1
COMBINACIÓN EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1
Temperatura ambiente impulsión

Calefacción

7 65/55
Capacidad Nominal/Consumo kW 11 / 3,57 14 / 4,66 16 / 5,57 11 / 3,57 14 / 4,66 16 / 5,57
COP 3,08 3,00 2,88 3,08 3,00 2,88

7 35/30
Capacidad Nominal/Consumo kW 11 / 2,61 14 / 3,55 16 / 4,31 11 / 2,61 14 / 3,55 16 / 4,31
COP 4,22 3,94 3,72 4,22 3,94 3,72

7 80/70
Capacidad Nominal/Consumo kW 11 / 4,40 14 / 5,65 16 / 6,65 11 / 4,10 14 / 5,65 16 / 6,65
COP	 2,50 2,48 2,41 2,50 2,48 2,41

Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Dimensiones Al x A x F mm 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Peso Kg 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
Compresor SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora	 Calef. dB(A) 68 69 71 68 69 71
Presión sonora Calef. dB(A) 52 53 55 52 53 55
Alimentación eléctrica				    1~ / 230V / 50Hz 1~ / 230V / 50Hz 1~ / 230V / 50Hz 3~ / 400V / 50Hz 3~ / 400V / 50Hz 3~ / 400V / 50Hz
Conexión Refrigerante Líquido - Gas mm Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”)

Distancias línea refrigerante m 3<d<50 3<d<50 3<d<50 3<d<50 3<d<50 3<d<50

Alimentación MONOFÁSICA Alimentación TRIFÁSICA

UNIDADES INTERIORES EKHBRD011AV1 EKHBRD014AV1 EKHBRD016AV1 EKHBRD011AY1 EKHBRD014AY1 EKHBRD016AY1

Función Sólo calefacción Sólo calefacción
Dimensiones Al x A x F mm 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695
Peso Kg 144,25 144,25 144,25 147,25 147,25 147,25
Refrigerante R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
Presión sonora dB(A) 43 45 46 43 45 46
Diametro tubería agua Ø 31,8 (1-1/4”) Ø 31,8 (1-1/4”) Ø 31,8 (1-1/4”) Ø 31,8 (1-1/4”) Ø 31,8 (1-1/4”) Ø 31,8 (1-1/4”)

Nota: Condiciones de medición presión sonora 65 / 55ºC impulsión.
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MODELO DESCRIPCIÓN DEL OPCIONAL
EKRP1HBAA Placa de telemando y teleseñalización  131,00 €
EKRP1AHTA Placa conexión a termostato ambiente  131,00 €
EKRUAHTA Mando control unidad esclava  212,00 €
EKFMAHTA Kit para instalación independiente de hidrokit y depósito  530,00 €

MONOFÁSICAS

CONJUNTOS UD.EXTERIOR UD.INTERIOR DEPÓSITO KIT DRENAJE TOTAL

HWF011AV ERSQ011AV1 EKHBRD011AV1 EKHTS200A EKDK04  9.002,00 €3.639,00 € 3.905,00 € 1.398,00 € 60,00 €

HWF014AV ERSQ014AV1 EKHBRD014AV1 EKHTS260A EKDK04  9.925,00 €4.367,00 € 4.010,00 € 1.488,00 € 60,00 €

HWF016AV ERSQ016AV1 EKHBRD016AV1 EKHTS260A EKDK04  10.924,00 €5.240,00 € 4.136,00 € 1.488,00 € 60,00 €

TRIFÁSICAS

CONJUNTOS UD.EXTERIOR UD.INTERIOR DEPÓSITO KIT DRENAJE TOTAL

HWF011AY ERSQ011AY1 EKHBRD011AY1 EKHTS200A EKDK04  9.757,00 €4.003,00 € 4.296,00 € 1.398,00 € 60,00 €

HWF014AY ERSQ014AY1 EKHBRD014AY1 EKHTS260A EKDK04  10.763,00 €4.804,00 € 4.411,00 € 1.488,00 € 60,00 €

HWF016AY ERSQ016AY1 EKHBRD016AY1 EKHTS260A EKDK04  11.861,00 €5.764,00 € 4.549,00 € 1.488,00 € 60,00 €

Unidad interior: EKHBRD 

Depósito ACS: EKHTS

Unidad exterior: ERSQ011-016

CARACTERÍSTICAS

1. Calefacción a alta temperatura (hasta 80ºC) y ACS.

2. Se puede conectar a radiadores.

3. Costes mínimos de instalación (no requiere obras).

4. 3 veces mas eficiente que la calefacción tradicional.

5. Máxima seguridad (no requiere depósitos de gas / gasóleo ni chimeneas).

UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE
Daikin Altherma es un sistema modular y flexible, capaz de 
satisfacer todas sus necesidades de calefacción, con o sin agua 
caliente sanitaria, y de trabajarsin problemas con los antiguos 
componentes de su sistema de calefacción.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
La solución Daikin Altherma HT también puede preparar agua 
caliente sanitaria. El sistema se integrará sin problemas tanto 
con los radiadores como con las cañerías y la instalación de 
agua caliente sanitaria de su hogar.

La unidad interior y el depósito de agua caliente sanitaria se 
pueden instalar uno encima del otro o uno al lado del otro  
(gracias al Kit de instalación), para así ahorrar espacio.

Unidad 
exterior

Unidad interior
(depósito ACS incluido)

Radiadores de alta
temperatura y ACS



20

BOMBA DE CALOR

ENERGÍA SOLAR 
DAIKIN

CARACTERÍSTICAS

1. La instalación de energía solar térmica para 
cubrir las necesidades de A.C.S. es obligatoria  
según el Código Técnico de la Edificación.

2. En combinación con el Altherma  constituye 
una solución óptima para apoyar la energía 
solar térmica en la producción de A.C.S.

3. Son válidos para la utilización en sistemas 
presurizados y drain-back.

4. En los sistemas drain-back la instalación 
queda protegida contra sobrecalentamientos y 
congelaciones. Se minimizan las operaciones de 
mantenimiento.

5. El empleo de paneles solares supone un 
ahorro energético de hasta un 70%.

SISTEMA PRESURIZADO LT1 CON 1 DEPÓSITO
(BAJA TEMPERATURA)

SISTEMA DRAIN-BACK HT1

CON 1 depósito
(ALTA TEMPERATURA)

M

M

CENTRALITA
EKSR3PA

A suministro

Depósito A.C.S.
EKHWS / E + EKSOLHW

De red
RADIADORES

RADIADORES

SUELO
RADIANTE

PANEL SOLAR 
EKSV26P/EKSH26P

GRUPO DE
BOMBEO
EKSRDS1A

Ud. exterior
ERHQ

Hidrokit
EKHBX

Ud. exterior
ERSQ

PANEL SOLAR  
EKSV26P/EKSH26P

Depósito A.C.S.
EKHTS + EKSRPS3

Hidrokit
EKHBRD

De red

A suministro

La opción más eficiente es siempre utilizar energía gratuita. La energía solar térmica 
para producción de A.C.S. es obligatoria en obra nueva y puede representar un ahorro  
de hasta el 80% en el gasto energético en este capítulo. 

Daikin ofrece una gama de energía solar térmica para viviendas unifamiliares que 
complementa perfectamente a los sistemas Altherma y hace de éste un sistema  
más eficiente. 

NOTA (1): LT (Altherma Bibloc y Monobloc). HT (Altherma HT).
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tipos de soporte(1) MODELO* PRECIO UNITARIO
Kit soporte cubierta teja plana EKSFIXAD  99,00 €
Kit soporte cubierta teja curva EKSFIXADP  135,00 €
Kit soporte cubierta pizarra EKSFIXADS  78,00 €
Kit soporte cubierta ondulada EKSFIXWD  75,00 €
Kit soporte cubierta metálica EKSFIXBD  91,00 €

tipos de soporte MODELO* PRECIO UNITARIO
Soporte cubierta teja plana EKSFIXAD  99,00 €
Soporte cubierta teja curva EKSFIXADP  135,00 €
Soporte cubierta pizarra EKSFIXADS  78,00 €
Soporte cubierta corrugada EKSFIXWD  75,00 €
Soporte cubierta Metálica EKSFIXBD  91,00 €

Nº de paneles verticales Nº de paneles horizontales

Depósito A.C.S. Depósito A.C.S. Depósito A.C.S. Depósito A.C.S.
DESCRIPCIÓN MODELO* PRECIO UNITARIO INOXIDABLE ESMALTADO INOXIDABLE ESMALTADO INOXIDABLE ESMALTADO INOXIDABLE ESMALTADO

Panel solar
EKSV26P  811,00 € 1 1 2 2 0 0 0 0
EKSH26P  832,00 € 0 0 0 0 1 1 2 2

Acumulador (1) EKHWS (1) 1 0 1 0 1 0 1 0
EKHWE (1) 0 1 0 1 0 1 0 1

Kit solar EKSOLHWAV1  755,00 € 1 1 1 1 1 1 1 1
Grupo de bombeo EKSRDS1A  569,00 € 1 1 1 1 1 1 1 1
Centralita EKSR3PA  382,00 € 1 1 1 1 1 1 1 1
Soporte cub. Inclinada Ver tipos 1 1 2 2 1 1 2 2
Riel de montaje para 
captador individual

EKSFIXMP130  60,00 € 1 1 2 2 0 0 0 0
EKSFIXMP200  83,00 € 0 0 0 0 1 1 2 2

Kit de conexión EKSRCP  221,00 € 1 1 1 1 1 1 1 1
Kit de unión EKSFIXVBP  68,00 € 0 0 1 1 0 0 1 1
Fluido caloportador EKSGFL  211,00 € 20L 20L 20L 20L 20L 20L 20L 20L

SISTEMA PRESURIZADO

OPCIONALES MODELO* PRECIO UNITARIO
Conexión entre filas EKSCONLCP  148,00 €
Interruptor de flujo EKSFLP12A  148,00 €

OPCIONALES MODELO PRECIO UNITARIO
Antirretornos EKSGB  13,00 €

Prolongación de tubería
EKSCONX25  117,00 €
EKSCONX50  133,00 €
EKSCONX100  174,00 €

Prolongación de tubería 
de interior EKSCONXV80  148,00 €

Conexión entre filas EKSCONRVP  104,00 €
Prioridad solar EKRP1HB  131,00 €

Cable conexión 
prioridad EKS164110  18,00 €

Tubería de conexión
EKSCON15  187,00 €
EKSCON20  221,00 €

Nº de paneles 
verticales

Nº de paneles 
HORIZONTALES

DESCRIPCIÓN MODELO* PRECIO UNITARIO

Panel solar
EKSV26P  811,00 € 1 2 0 0
EKSH26P  832,00 € 0 0 1 2

Depósito Solar
EKHWP300A  2.035,00 €

1 1 1 1
EKHWP500A  2.477,00 €

Kit Solar EKSRPS3  834,00 € 1 1 1 1
Soporte cub. Inclinada Ver tipos 1 2 1 2
Riel de montaje para captador 
individual

EKSFIXMP130  60,00 € 1 2 0 0
EKSFIXMP200  83,00 € 0 0 1 2

Paso de tejado
Rojo EKSRCAP

 307,00 € 1 1 1 1
Negro EKSRCRP

Kit de unión EKSFIXVBP  68,00 € 0 1 0 1

SISTEMA DRAIN-BACK

COMPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES PRESURIZADO Y DRAIN-BACK PARA SISTEMAS CON 1 Ó 2  PANELES

* Información preliminar.

(1). Consultar precios y capacidades en pág. 13.

(1). Necesario un kit para cada panel a instalar.
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ENERGÍA SOLAR 
DAIKIN

I
II

III
IV
V

MAPA DE ZONAS 
CLIMÁTICAS

TABLA DE SELECCIÓN RAPIDA SIST. PRESURIZADO
VIVIENDA

1-2 DORMITORIOS
VIVIENDA

3 DORMITORIOS
VIVIENDA

4 DORMITORIOS

ZONAS Nº PANELES DEP. SOLAR Nº PANELES DEP. SOLAR Nº PANELES DEP. SOLAR

ZONA I 1 150 litros 1 150 litros 1 200

ZONA II 1 150 litros 1 150 litros 1 200

ZONA III 1 150 litros 1 150 litros 2 200

ZONA IV 1 150 litros 1 150 litros 2 200

ZONA V 1 150 litros 1 150 litros 2 200

TABLA DE SELECCIÓN RAPIDA SIST. DRAIN BACK
VIVIENDA

1-2 DORMITORIOS
VIVIENDA

3 DORMITORIOS
VIVIENDA

4 DORMITORIOS

Nº PANELES DEP. SOLAR Nº PANELES DEP. SOLAR Nº PANELES DEP. SOLAR

1 300 litros 1 300 litros 1 300

1 300 litros 1 300 litros 1 300

1 300 litros 1 300 litros 2 300

1 300 litros 1 300 litros 2 300

1 300 litros 1 300 litros 2 300

Datos referidos a la capital de provincia a) Excepto Asturias: 2 captadores
Orientación Sur b) Excepto Tarragona: 1 captador
Inclinación 30º c) Excepto Avila: 2 captadores
Pérdidas 0% d) Excepto Murcia: 1 captador
Temp. Acumulación 60ºC e) Excepto Albacete y Badajoz: 2 captadores

BOMBA DE CALOR

SELECCIÓN RÁPIDA DE SISTEMAS SOLARES

PASO 1. Elíja una zona climática.

PASO 2. Elija el sistema Presurizado o Drain-Back y el número de dormitorios de la vivienda.

PASO 3. En las tablas de la página 21 puede obtener la composición de su sistema.

* Información preliminar.
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CONVECTORES
DAIKIN

BOMBA DE CALOR

Nota: Los covectores también son compatibles con Minichillers y enfriadoras HPI.

Mediciones a velocidad media.

FUNCIÓN “INTERLINK”

Gracias a la novedosa característica “Interlink”, 
la eficiencia del sistema aumenta en un 25-
40%. Interlink es una función que permite la 
comunicación directa entre los convectores y el 
sistema Altherma para optimizar el rendimiento.

INTRODUCCIÓN

Daikin ha creado la nueva unidad “Heat Pump 
Convector”, mucho más que un equipo fan 
coil. Los convectores Daikin proporcionan 
refrigeración en verano y el calor más confortable 
durante el invierno.

Heat
Pump
Convector 

Suelo
radiante

• Proporciona calor y frío en la primera planta 
• Rápido calentamiento de la planta baja 
• Función “interlink”: mejora del rendimiento

Una forma 
confortable de 
calentar el suelo 
de la casa

HEAT PUMP CONVECTOR

SUELO RADIANTE

UNIDADES FWXV15A FWXV20A

Capacidad  nominal
Calefacción 45ºC * kW 1,5 2,0
Refrigeración 7ºC ** kW 1,2 1,7
Refrigeración 18ºC *** kW 0,3 0,4

Refrigerante Agua
Caudal de aire m3/min 3,8 5,9
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 600 x 700 x 210
Peso kg 14
Presión sonora (dBA) (A/B/SB) 26 / 19 / <19 33 / 29 / <19
Caída de presión kPa *** 14 (4 l/min.) 26 (6 l/min.)
Alimentación eléctrica l / 220V l / 220V 
Tubería de drenaje ø 20
Tubería de agua ø 12,7

Tª entrada agua Tª salida agua Tª interior
* 45ºC 40ºC 20ºCBH
** 7ºC 12ºC 27ºCBH / 19ºCBS
*** 18ºC 23ºC 27ºCBH / 19ºCBS

MANDO

• Fácil de usar
• Control individual
   por habitación
• Retroiluminado

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

CALDERA DE GAS
(Referencia)

ALTHERMA
+ Fan coils

ALTHERMA + 
CONVECTORES

0,85

3,0

3,75

Rendimiento (COP)

Unidades 

FWXV15A sin válvula  703,00 €

FWXV20A sin válvula  750,00 €

FWXV15A  815,00 €

FWXV20A  862,00 €



BOMBA DE CALOR

DAIKIN
MEGA ALTHERMA

bomba de calor aerotérmica DE GRAN CAPACIDAD

UNIDADES EKHTS200A*
Volumen de agua l 200
Temperatura máxima del agua Cº 75
Dimensiones Al x An x Fn mm 1.335 x 600 x 695
Dimensiones integrado 
en la unidad interior Al x An x Fn mm 2.010 x 600 x 695

Peso en vacío Kg 70
Depósito Material Acero galvanizado

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Rango de funcionamiento

EMRQ

Nota: Condiciones de medición: Tª exterior 7ºC; Tª agua 45ºC.

UNIDAD EXTERIOR
UNIDADES EMRQ8AAY1* EMRQ10AAY1* EMRQ12AAY1* EMRQ14AAY1* EMRQ16AAY1*

Capacidad  nominal Refrigeración
Calefacción kW 20,0

22,4
25,0
28,0

30,0
33,6

36,0
40,4

40,0
45,0

Alimentación eléctrica V III / 380 V III / 380 V III / 380 V III / 380 V III / 380 V 
Compresor Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL

Conexiones de tubería
Líquido mm Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7
Gas mm Ø 19,1 Ø 19,1 Ø 19,1 Ø 22,2 Ø 22,2

Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Caudal de aire Refrig./Calef. m3/min 190 / - 190 / - 210 / - 235 / - 240 /-

Dimensiones
Alto mm 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
Ancho mm 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Fondo mm 765 765 765 765 765

Peso de la máquina kg 331,0 331,0 331,0 331,0 331,0

* Información preliminar.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

CALEFACCIÓN

80ºC TS

25ºC TS20ºC TA

-20ºC TA -20ºC TA

A.C.S.

75ºC TD

45ºC TD35ºC TA

REFRIGERACIÓN

20ºC TS

5ºC TS

43ºC TA

5ºC TA

TA= TAmbiente      TS= TSalida de agua      TD= TDepósito
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UNIDADES EKHVMYD50AAV1* EKHVMYD80AAV1*

Consumo nominal Ref./Calef. kW 89 / 89 107 / 107
Dimensiones Al x An x Fn mm 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695
Peso Kg 144,0 144,0

Rango de temperatura 
del agua de salida Calefacción Cº 25 - 80 25 - 80

Material Planchas metálicas revestidas Planchas metálicas revestidas
Color Gris metalizado Gris metalizado

Refrigerante
Tipo R-134a R-134a
Carga Kg 3,2 3,2

Presión sonora Ref./Calef. dBA 40 / 43 42 / 43

UNIDAD INTERIOR



EKHVMYD
Unidad interior

EKHTS200A
Depósito

EMRQ8-16AAY1
Unidad exterior

CARACTERÍSTICAS

1. Daikin Mega Altherma permite obtener:

• Calefacción de alta temperatura (hasta 80ºC)

• Refrigeración (agua enfriada a 5ºC)

• Agua Caliente Sanitaria (hasta 75ºC)

Además:

• Recuperación de calor para producción de A.C.S.

• Sin utilización de resistencias eléctricas.

2. Sistema de alta eficiencia, modular, basado en 
la Tecnología VRV de Daikin.

• 1 o más unidades exteriores + unidades interiores.

• Sistema modular.

3. Especialmente indicada para instalaciones con 
gran demanda de calefacción y/o A.C.S.

4. Compatible con convectores y/o fan coils  
Daikin para la emisión de frío o calor.

5. Tres veces más eficiente que la calefacción 
tradicional.

6. Reducción en un 59% de las emisiones de C02 

a la atmósfera.

7. Es un sistema que sólo necesita conexión 
eléctrica. No precisa ni acometida, ni depósitos  
ni red de distribución de combustibles fósiles 
(gas, gasoil, propano...).

¡Primer 
y único 

sistema en 
el mundo!

Unidades exteriores

EMRQ-AAY1  Consultar  precio

Unidades interiores

EKHVMYD Consultar  precio

Depósito de A.C.S.

EKHTS200A Consultar  precio
Nota: Consultar precios de derivaciones Refnet (3 tubos) en la página 163 de la Tarifa.
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Ejemplo de instalación

Estructura del sistema DAIKIN MEGA ALTHERMA: una sola unidad 
exterior permite la conexión de varias unidades interiores (Hidrokits) 
con o sin producción de A.C.S.

A.C.S. (hasta 75ºC)

(hasta 80ºC)
Radiadores

Radiadores

Radiadores

Convectores y/o Fan coils Daikin

Convectores y/o Fan coils Daikin

Convectores y/o Fan coils Daikin

Producción 
A.C.S.

Producción 
A.C.S.

Calefacción 
convencional

Calefacción 
convencional

Calefacción 
convencional

Calefacción o  
Refrigeración 
por aire

Calefacción o  
Refrigeración 
por aire

Calefacción o  
Refrigeración 
por aire

+

+

+

+

+

A.C.S. (hasta 75ºC)

(hasta 80ºC)

(hasta 80ºC)



SPLIT
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Purificador

Purificador Ururu

PRESENTACIÓN SPLIt

Split Inverter Pared “Ururu Sarara” Bomba De Calor

Split Inverter Pared DAIKIN EMURA Bomba Calor

Split Inverter Pared Serie G 

Split Inverter PARED SERIE JV / GV Bomba De Calor

Split Inverter Suelo Bomba De Calor

Split Inverter Suelo/Techo Bomba De Calor

MC707VM-S

MCK75JVMK

FTXR-E

FTXG-J

FTXS-G 

FTX-JV / FTX-GV

FVXS-F 

FLXS-B



Purificadores MC707VM-S
Alimentación eléctrica I/220V

Dimensiones
Alto mm 533
Ancho mm 425
Fondo mm 213

Peso Kg 9

Consumo  
(según modo)

Turbo W 55
Alto W 23
Medio W 14
Bajo W 10
Silencioso W 8

Capacidad de 
limpieza  
(según modo)

Turbo m3/h 420
Alto m3/h 285
Medio m3/h 180
Bajo m3/h 120
Silencioso m3/h 60

Presión sonora  
(según modo)

Turbo dBA 47
Alto dBA 38
Medio dBA 31
Bajo dBA 24
Silencioso dBA 16

Resultados que quitan la respiración

Respiramos unas 22.000 veces al día, los 
purificadores Daikin nos ofrecen el aire más 
puro para nuestros hogares y lugares de trabajo.

El purificador MC707VM-S elimina el origen 
de muchas alergias: polvo, polen, pelo de 
animales domésticos... Destruye el 99,99% 
de los agentes contaminantes. Es eficaz en 
habitaciones de hasta 48 m2.

Gases perjudiciales
Se descomponen

mediante oxidación

Gases
perjudiciales

Bacterias /
Virus

Olores

Olores
Se descomponen

mediante oxidación

Bacterias/Virus
Se descomponen

mediante oxidación

7 ETAPAS DE FILTRADO

Aire
sucio

Aire
puro

Prefiltro
con catechin

Retiene las partículas 
grandes de polvo y 
los pelos de animales 
domésticos.

Filtro Bio-
Anticuerpos

Captura y elimina los
virus suspendidos en
el aire.

Flash 
Streamer

Genera electrones desplazándose a gran velocidad 
para descomponer las partículas más resistentes 
como olores y formaldehído.

Delantero

Trasero

Catalizador de
apatito de 

titanio

Absorbe los olores y los 
destruye.

Filtro
electroestático

Filtro cargado 
negativamente, atrae 
las partículas de polvo 
microscópicas (efecto 
imán).

Filtro
fotocatalítico

Provoca una fuerte 
oxidación que 
descompone las 
bacterias y neutraliza 
los virus.

Ionizador de
plasma

Las partículas de 
polvo se cargan 
positivamente a  
alto voltaje.

PURIFICADOR
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PURIFICADORES DE AIRE

PURIFICADORES
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MC707VM-S 395,00 €

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.

¡Reconocido a nivel mundial!
Avalado por la TÜV y la
British Allergy Fundation

POLEN

PELO DE 
ANIMALES 
DOMÉSTICOS

POLVO

OLOR DE 
ANIMALES 
DOMÉSTICOS

ÁCAROS

MICROPOLVO

GASES 
RESIDUALES

HUMO DE 
TABACO

HUMEDAD Y 
SU OLOR

BACTERIAS Y 
GÉRMENES

OLOR A 
TABACO

VIRUS

MC707VM-S

¿Cómo funciona LA TECNOLOGÍA Flash 
Streamer?

La unidad de descarga Flash Streamer emite 
electrones con gran poder de oxidación a 
gran velocidad y en 3D. Estos electrones, al 
colisionar y unirse con los componentes del aire, 
descomponen las partículas de olor.

Reemplazar anualmente* el filtro plegado y 
el filtro fotocatalizador de apatito de titanio 
mantiene su gran efectividad.

*Nota: La frecuencia para reemplazar los filtros depende del 
uso y del lugar donde se ubique el purificador.

¿QUÉ CONSIGUE?

1. La sinergia entre el fotocatalizador y el Flash 
Streamer elimina las bacterias más rápidamente 
que modelos anteriores. 

2. Cuando se expone el filtro de apatito 
de titanio al Flash Streamer, la actividad 
fotocatalizadora es dos o más veces eficaz 
que las lámparas ultravioletas convencionales. 
Elimina el 99,99% de las bacterias en 4 
horas, 6 veces más rápido que los sistemas 
convencionales.

3. Filtro anti-virus. Desactiva el 99,99% de los 
virus capturados en un minuto, proporcionando 
un ambiente más saludable.

4. Desactiva el 99,6% de los ácaros y del polen 
gracias al filtro de apatito de titanio.

5. Descompone y elimina rápidamente el mal 
olor del tabaco. Descompone el 95% o más 
de sustancias nocivas tales como amoniaco, 
acetaldehído y ácido acético de los cigarrillos 
y reduce la concentración de formaldehído. 
Los efectos de la descomposición son muy 
duraderos.

OTROS BENEFICIOS

1. Atrapa eficazmente el polvo.

2. Gran caudal de aire con muy bajo nivel sonoro 
(sólo 16 dBA en modo silencio).

4. Es portátil y dispone de mando a distancia.

5. Fácil limpieza.

6. Bloqueo para niños.



Purificadores MCK75J
Alimentación eléctrica I/220V

Dimensiones
Alto mm 590
Ancho mm 395
Fondo mm 268

Peso Kg 11,0
Caudal de aire m3 / min 7,5
Humidificación ml / h 600
Capacidad tanque l 4

Purificador Ururu

ELIMINA VIRUS, BACTERIAS Y AGENTES 
ALÉRGENOS CONTROLANDO EL GRADO  
DE HUMEDAD AMBIENTAL

El nuevo purificador de Daikin no sólo purifica 
el ambiente si no que elimina virus, bacterias 
y  agentes alérgenos, además de olores 
desagradables; proporcionando el grado  
de humedad adecuado gracias a su función 
humectación. 

TECNOLOGÍA FLASH STREAMER, NUEVAS 
VENTAJAS

La tecnología Flash Streamer descompone 
casi el 100% de los virus, bacterias y agentes 
alérgenos del aire ambiente en estancias de 
hasta 46m2.

Además, gracias a la función “Humectación”,  
se aporta al ambiente la humedad adecuada 
para ralentizar la transmisión de virus como  
el de la gripe*.

Cartucho 
desodorante

Puede reciclarse o 
reutilizarse como 
ambientador en cualquier 
estancia gracias a la fuerza 
de descomposición de 
olores e impurezas de la 
unidad Flash Streamer.

Depósito de agua

Los iones de plata 
eliminan las bacterias 
del agua en la bandeja.

La humedad exterior se 
limpia previamente al 
pasar por el sistema de 
humidificación.

Filtro humidificador

Bandeja humidificadora

Depósito
de agua
Iones de 

plata

NUEVO PURIFICADOR DAIKIN CON FUNCIÓN HUMECTACIÓN

PURIFICADOR URURU
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PURIFICADORES DE AIRE CON FUNCIÓN HUMECTACIÓN

* Fuente: Universidad de Oregón.

Cartucho reutilizable como ambientador

PURIFICADORES
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MCK75J 565,00 €

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.

MCK75J

Panel delantero

Placas de polo opuesto

Cable ionizado (parte posterior)
Las partículas de polvo pequeñas que no son capturadas 
por el filtro previo se cargan positivamente, de manera 
que puedan ser fácilmente absorbidas por el filtro plegado 
cargado negativamente.

Filtro previo (verde)
Remueva las partículas de 
polvo grandes.

Contenedor del filtro
Contiene 6 filtros plegados de reemplazo.

Unidad de catalizador
desodorizante
Absorbe los olores y gases dañinos 
suspendidos en el aire usando un 
catalizador desodorizante (negro) y 
los descompone mediante la acción del 
conductor de caudal.

Protección de 
seguridad

Sensor de olores

Sensor de polvo

Sensor de humedad · Sensor de temperatura

(Unidad de conductor de caudal)

(Ionizador de plasma)

Bastidor de ionización

Filtro plegado  
(parte delantera: blanca, parte posterior: azul)
Absorbe las partículas de polvo usando el
principio de la electricidad estática.

Depósito  
de agua

UNIDAD 1

UNIDAD 2



¿Qué es el sistema Inverter?
Inverter es un sistema electrónico gracias 
al cual el equipo se autorregula según las 
condiciones de su entorno, de forma que sólo 
proporciona la climatización necesaria. De esta 
manera, se consigue una temperatura constante 
con el mínimo coste y el mayor confort.

 

Dado que el Sistema Inverter controla y ajusta 
la temperatura del ambiente siempre que es 
necesario, el consumo de energía se reduce en 
un 30% en comparación con los sistemas de 
encendido/ apagado convencionales.

El Sensor Inteligente
El Sensor Inteligente es un mecanismo 
que detecta la presencia de personas en el 
ambiente. Cuando no hay gente en la estancia, 
el equipo desciende su consumo, como si 
estuviese apagado; y cuando hay personas, 
regresa al régimen habitual. Daikin, no obstante, 
ha dado un paso más en el ahorro de energía 
con el lanzamiento del Sensor Inteligente de 
doble función. Con esta funcionalidad, el flujo 
de aire se envía a la zona del ambiente en la 
que no hay ningún ocupante. Si se detectan 
dos personas en el ambiente, el sensor de 
movimiento, junto con el Modo de Confort 
(refrigeración dirigida al techo, calefacción 
redirigida al suelo), se encargará de que el flujo 
de aire se proyecte lejos de los ocupantes. 
Si no se detecta nadie, la unidad activará 
automáticamente el modo de ahorro de energía.

LA CLIMATIZACIÓN INTELIGENTE

Con la energía que podemos ahorrar las 
empresas y los hogares al climatizar nuestros 
espacios, se podría abastecer a una de las 
comunidades autónomas más industrializadas 
del país durante todo un año. Daikin se esfuerza 
continuamente empleando la mejor tecnología 
en equipos que consuman menos energía e 
incrementen la calidad del aire que nos rodea. 
Aquí tiene una muestra de ello.

TECNOLOGÍA INVERTER, ADELANTAMOS  
EL FUTURO

Fuimos los primeros en introducir la tecnología 
Inverter en España. Pero además de esto, 
Daikin ha desarrollado otros avances de 
gran importancia. Muestra de ello son los 
compresores con motores eléctricos reluctantes, 
el filtro purificador de aire con apatito de 
titanio, sensores de presencia, sistema de 
generación de iones Flash Streamer, etc.

Ahorrar energía no implica renunciar a 
prestaciones ni a bienestar, por lo menos 
con Daikin y el sistema DC Inverter. Una 
revolucionaria tecnología que comenzamos a 
introducir en España en 1999, a través de los 
equipos de climatización doméstica. Hoy por 
hoy, los ingenieros de Daikin ya han conseguido 
incorporar sus beneficios en toda la gama 
de productos que ponemos a su disposición 
del sector industrial. Sean cuales sean las 
necesidades de climatización de su empresa, 
con Daikin ya puede ahorrar energía y costes.
 

¿Cuánto se puede ahorrar con estas dos 
tecnologías juntas?
Con el Sensor Inteligente y la tecnología 
Inverter se consume hasta un 50% menos de 
energía cada año. Si esto se multiplica por la 
vida últil del equipo (unos 10 años), casi podría 
comprarse un equipo nuevo con el dinero 
ahorrado.

ESTÉTICA Y DISEÑO

Las unidades de pared de Daikin combinan 
funcionalidad con el diseño y la estética más 
actual. Su panel más plano mejora la difusión 
del aire, aumentando la capacidad de la unidad y 
reduciendo su nivel sonoro.

CLIMATIZACIÓN INTELIGENTE
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TECNOLOGÍA INVERTER / AHORRAR ENERGÍA
ES CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

DAIKIN
DOMÉSTICO

La temperatura 
se mantiene 
estable

Aire 
acondicionado 
con sistema 
Inverter

Aire 
acondicionado 
sin sistema 
Inverter

ARRANQUE 
LENTO

Gran diferencia 
de temperatura

ARRANQUE 
RÁPIDO
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REFRIGERANTE
R-410A

Daikin es en la actualidad la única empresa del 
mundo con fabricación conjunta de equipos 
de aire acondicionado y gases refrigerantes. 
Gracias a su constante investigación, cuenta 
con toda su gama de doméstico con refrigerante 
R-410A, libre de cloro, con un mayor 
rendimiento (alto COP), respetando el medio 
ambiente (ODP cero). Daikin ha rediseñado sus 
nuevos equipos con R-410A para conseguir 
rendimientos superiores al R-22. El refrigerante 
R-410A utiliza el mismo aceite éter que el 
R-407C y tiene otra ventaja importante, en la 
práctica es azeotrópico, por lo que cuando hay 
una fuga sigue siendo R-410A, con lo cual es 
fácil de recuperar y reutilizar.

Con una capacidad de transferencia de calor 
un 40% mayor que el R-22 y el R-407C, los 
equipos con R-410A tienen un 15% más de 
rendimiento que los de R-407C. Así, Daikin, fiel a 
su política de innovación tecnológica, presenta 
toda su gama de doméstico con R-410A.

COMPRESOR SWING BY DAIKIN

DAIKIN es la única marca que ha desarrollado 
nuevos compresores específicos para poder 
aplicar correctamente esta tecnología. Ha 
desarrollado el nuevo Compresor Espiral 
Asimétrico Horizontal, con el que se consiguen 
equipos de climatización mucho más fiables, 
eficaces, silenciosos y con un menor consumo. 
A nivel técnico, se mejora el rendimiento 
volumétrico del compresor espiral eliminando 
las pulsaciones. Con ello se consigue reducir el 
nivel sonoro y gracias al cambio de posición de 
las zonas de alta y baja presión, termina con 
los problemas de engrase. El Compresor Swing 
consigue un mayor rendimiento y una mayor 
vida útil. Con él, se resuelven los problemas de 
hermeticidad y engrase de los compresores 
rotativos. Este nuevo compresor es movido por 
un innovador motor de corriente continua más 
pequeño, más eficaz y más potente. Disminuye 
las fugas y reduce el recalentamiento, 
impidiendo la descomposición del aceite.

Tecnología PAM.
Mínimo consumo con máximo 
confort

El control PAM (Modulación de Amplitud de 
Impulsos) asegura un uso completo de la 
potencia y controla el voltaje del motor, incluso 
en condiciones de carga elevada, con lo cual se 
obtiene un alto par de velocidad rotacional. Se 
logra un ahorro de energía substancial gracias a la 
reducción de la frecuencia de conmutación, de los 
niveles de ruido y de las pérdidas de conmutación.

Corriente
ALTERNA
240V 50Hz

Frecuencia
máxima 120 Hz

Frecuencia
mínima 15 Hz

Máx. revoluciones
capacidad máx.

Mín. revoluciones
capacidad mín.

La potencia máxma de calefacción en un equipo 
Inverter es un 70% mayor.

En refrigeración la tecnología Inverter 
proporcionan 30% más de potencia.
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CONJUNTOS SPLIT DE PARED SERIE URURU-SARARA TXR28E TXR42E TXR50E

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-

Máx
W
kcal/h

1.550 - 2.800 - 3.600
1.333 - 2.408 - 3.096

1.550 - 4.200 - 4.600
1.333 - 3.612 - 3.956

1.550 - 5.000 - 5.500
1.333 - 4.300 - 4.730

Calefacción Mín-Nom-
Máx

W
kcal/h

1.300 - 3.600 - 5.000
1.118 - 3.096 - 4.300

1.300 - 5.100 - 5.600 
1.118 - 4.386 - 4.816

1.300 - 6.000 - 6.200
1.118 - 5.160 - 5.332

Consumo Refrigeración
Calefacción

Mín-Nom-
Máx W 250 - 560 - 800

220 - 700 - 1.410
260 - 1.050 - 1.320
220 - 1.180 - 1.600

260 - 1.460 - 1.800
230 - 1.510 - 1.770

Humectación l/h 0,5 0,7 0,7
Deshumectación l/h 1,6 2,3 2,8
Caudal de ventilación m3/min 0,40 0,44 0,44

Conexiones
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
Aire de renovación mm * * *

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T
EER Refrigeración 5,00 4,00 3,42
COP Calefacción 5,14 4,32 3,97
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calefacción A / A A / A A / A
Consumo energía anual Refrigeración kWh 280 525 730

UNIDADES INTERIORES DE PARED SERIE URURU-SARARA FTXR28E FTXR42E FTXR50E

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) m3/min 11,1 / 6,5 / 5,7

12,4 / 7,3 / 6,5
12,4 / 6,8 / 6,0
12,9 / 7,7 / 6,8

13,3 / 7,3 / 6,5
14,0 / 8,3 / 7,3

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 305 305 305
Ancho mm 890 890 890
Fondo mm 209 209 209

Peso Kg 14,0 14,0 14,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

39 / 26 / 23 42 / 27 / 24 44 / 29 / 26
41 / 28 / 25 42 / 29 / 26 44 / 31 / 28

Unidades exteriores RXR28E RXR42E RXR50E
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 693 693 693
Ancho mm 795 795 795
Fondo mm 285 285 285

Peso Kg 48,0 48,0 48,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
46 / * 48 / * 48 / *

Calefacción 46 / * 48 / * 50 / *
Carga de refrigerante para m 10 10 10
Carga adicional gr/m no necesita no necesita no necesita

 MODELO TXR28E TXR42E TXR50E
Longitud máxima de tubería (L) m 10 10 10
Diferencia de nivel máxima (H) m 8 8 8

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía 
de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado 
en un uso promedio de 500 horas de 
funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)

RXR-E

43º CBS

21º CBS

24º CBH

-20º CBH

H
L

UNIDADES DE PARED SERIE URURU-SARARA
INVERTER / DOMÉSTICO

SPLIT
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RECALENTAMIENTO >

< ENFRIAMIENTO

Unidad de aire acondicionado tipo 
split bomba de calor, con ajuste de 
humedad y ventilación.

Las operaciones de control de temperatura y 
de control de humedad mantienen suficiente 
confort en todas las épocas del año.

Se puede controlar el nivel de humedad y 
la temperatura de la habitación según las 
necesidades del momento.

ADEMÁS

1. Filtro purificador de apatito de titanio: 
descompone los malos olores

2. Tecnología Flash Streamer: elimina virus y 
bacterias del ambiente

3. Tubo de humectación:
Aporta la humedad y el aire de renovación hacia 
la unidad interior. Gracias a su revestimiento de 
aislante térmico se garantiza que se alcancen 
los niveles deseados de humedad de la manera 
más eficiente. Viene de serie con las unidades 
Ururu  con una longitud de 8 m. 

ADECUACIÓN DE LA HUMEDAD

Función automática de control de humedad 
ambiente. La operación Ururu (Humectación) 
y Sarara (Deshumectación) se realiza de forma 
uniforme en toda la estancia.

Un aire húmedo crea una mejor
sensación de calor, mayor confort.

¡LA CLIMATIZACIÓN DEL FUTURO!

Para disfrutar del máximo confort, se necesita 
controlar algo más que la temperatura. La nueva 
generación de aire acondicionado permite:

1. Ajuste de temperatura
2. Control de humedad
3. Ventilación

INTERCAMBIO DE HUMEDAD

No se necesita aportación de agua. Toda la 
humedad se toma del exterior y se aporta  
al interior.

Se suministra el aire del exterior, siendo  
filtrado y tratado antes de ser conducido  
al ambiente climatizado.

FUNCIÓN DE RENOVACIÓN. INTERCAMBIO DE 
AIRE INTERIOR-EXTERIOR.

Toda la humedad recuperada del aire se utiliza 
para el interior. La tubería de renovación de aire 
viene incluida.

FTXR-E

RXR-E
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RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.

CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR TOTAL

TXR28E FTXR28E RXR28E 1.578,00 €726,00 € 852,00 €

TXR42E FTXR42E RXR42E 1.870,00 €851,00 € 1.019,00 €

TXR50E FTXR50E RXR50E 2.856,00 €1.237,00 € 1.619,00 €



Unidades interiores de pared DAIKIN EMURA FTXG25jW* FTXG25jS* FTXG35jW* FTXG35jS*
Color del panel frontal	 BLANCO PLATA BLANCO PLATA

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) m3/min 7,7 / 4,7 / 3,8

9,0 / 6,7 / 5,4
8,8 / 4,7 / 3,8
9,6 / 6,2 / 5,4

8,1 / 4,9 / 4,1
9,6 / 6,7 / 5,9

10,1 / 4,6 / 3,9
10,8 / 6,4 / 5,6

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 295 295 295 295
Ancho mm 915 915 915 915
Fondo mm 156 156 156 156

Peso Kg 11,0 11,0 11,0 11,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

38 / 25 / 22 38 / 25 / 22 42 / 26 / 23 42 / 26 / 23
39 / 28 / 25 39 / 28 / 25 42 / 29 / 26 42 / 29 / 26

MODELO TXG25jW / S TXG35jW / S
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15

Unidades exteriores RXG25j* RXG35j*
Tipo de compresor SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550
Ancho mm 765 765
Fondo mm 285 285

Peso Kg 32,0 32,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
43 / 46 44 / 48

Calefacción 44 / 47 45 / 38

Conexión de tuberias
Líquido mm ø 6.35 (1/4”) ø 6.35 (1/4”)
Gas mm ø 9.52 (3/8”) ø 9.52 (3/8”)

Conjuntos split de pared DAIKIN EMURA TXG25jW* TXG25jS* TXG35jW* TXG35jS*     

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-

Máx
W
kcal/h

- 2.500 -
- 2.150 -

- 2.500 -
- 2.150 -

- 3.500 -
- 3.010 -

- 3.500 -
- 3.010 -

Calefacción Mín-Nom-
Máx

W
kcal/h

- 3.400 -
- 2.924 -

- 3.400 -
- 2.924 -

- 4.000 -
- 3.340 -

- 4.000 -
- 3.340 -

Consumo Refrigeración
Calefacción

Mín-Nom-
Máx W - 560 -

- 780 -
- 560 -
- 780 -

- 890 -
- 990 -

- 890 -
- 990 -

Conexiones
Líquido mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Gas mm 9,52 9,52 9,52 9,52

Alimentación eléctrica 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER Refrigeración 4,46 4,46 3,93 3,93
COP Calefacción 4,36 4,36 4,04 4,04
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calefacción A / A A / A A / A A / A
Consumo energía anual Refrigeración kWh 280 280 516 516

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía 
de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado 
en un uso promedio de 500 horas de 
funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)

RXG-J*

46ºC

-10ºC

20ºC

-15ºC

H
L

UNIDADES DE PARED DAIKIN EMURA
INVERTER / DOMÉSTICO

SPLIT
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* Información preliminar.



FTXG-JS / Aluminio-plata FTXG-JW / Blanco

RXG-J Colores inteligentes
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CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR TOTAL

TXG25JW FTXG25JW RXG25J 1.307,00 €669,00 € 638,00 €

TXG25JS FTXG25JS RXG25J 1.441,00 €803,00 € 638,00 €

TXG35JW FTXG35JW RXG35J 1.488,00 €748,00 € 740,00 €

TXG35JS FTXG35JS RXG35J 1.638,00 €898,00 € 740,00 €

Y todo ello con un diseño tan cuidado como el
del equipo Daikin Emura.

COLORES INTELIGENTES

Sin tener que comprobar el mando a distancia, 
se puede identificar el modo de funcionamiento 
observando el LED en la parte inferior de la unidad. 
Cuando está en rojo, la unidad está en modo de 
calefacción, en azul para refrigeración, en verde 
para deshumidificación y en naranja para modo 
temporizador.

DISEÑO RESPETUOSO CON EL MEDIO
AMBIENTE

En modo calefacción, Daikin Emura utiliza una 
fuente de energía renovable, el aire y por 
lo tanto, es más eficiente energéticamente 
que la calefacción a base de combustible fósil. 
Reduciendo las emisiones de CO2, las Bombas 
de Calor Daikin contribuyen a conservar el 
medio ambiente.

La tecnología Inverter también varía la 
velocidad del compresor de la Bomba de Calor,  
el motor de la unidad, para utilizar sólamente  
la energía necesaria para calentar o enfriar  
una estancia.

De esta forma, se evitan los arranques y 
paradas innecesarias que consumen energía. 
Además de proporcionar temperaturas más 
estables, esta tecnología puede generar 
ahorros de energía de hasta el 30% si se 
compara con sistemas sin tecnología Inverter 
y reduce el tiempo de puesta en marcha de la 
unidad por terceros.

DISEÑO EUROPEO, TECNOLOGÍA DAIKIN

El nuevo equipo Daikin Emura presenta formas más 
sencillas. Pero detrás de los suaves contornos y 
diseño aerodinámico de su carcasa de color plata 
(aluminio) o blanca, este sistema de climatización 
inteligente alberga la tecnología más avanzada.

El diseño de Daikin Emura es lo más simple y discreto 
posible, ocultando los orificios de ventilación y 
aberturas para crear una superficie simple de formas 
suaves. Así mismo es lo suficientemente silencioso y 
compacto para garantizar su perfecta adaptación a 
cualquier entorno.

Además de ofrecer aire acondicionado, calefacción, 
ventilación y deshumidificación, Daikin Emura 
combina un diseño de líneas elegantes, una gran 
eficiencia energética y facilidad de uso.

CONFORT ÓPTIMO CON SÓLO PULSAR UN
BOTÓN

Con el mando a distancia de fácil uso se puede no sólo 
regular la temperatura de la estancia sino también 
acceder a funciones como el sensor inteligente, el 
modo “Poweful”o el “Comfort airflow”, que redirige el 
flujo de aire hacia las zonas de la estancia vacías para 
evitar el molesto chorro de aire directo.

Además, cuenta con un Programador semanal  
y Retroiluminación.

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.



Conjunto split de pared Serie G TXS20G TXS25G TXS35G TXS42G TXS50G TXS60G* TXS71G*

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-

Máx
W
kcal/h

1.300-2.000-2.800
1.118-1.720-2.408

1.300-2.500-3.200
1.118-2.150-2.752

1.400-3.500-4.000
1.204-3.010-3.440

1.700-4.200-5.000
1.460-3.612-4.300

1.700-5.000-5.300
1.462-4.300-4.558

1.700-6.000-6.700
1.462-5.160-5.762

2.300-7.100-8.500
1.978-6.106-7.310

Calefacción Mín-Nom-
Máx

W
kcal/h

1.300-2.700-4.300
1.118-2.322-3.698

1.300-3.400-4.700
1.118-2.924-4.042

1.400-4.000-5.200
1.204-3.440-4.472

1.700-5.400-6.000
1.462-4.644-5.160

1.700-5.800-6.500
1.462-4.988-5.590

1.700-7.000-8.000
1.462-6.020-6.880

2.300-8.200-10.200
1.978-7.052-8.772

Consumo
Refrigeración Mín-Nom-

Máx W
300 - 470 - 820 300 - 550 - 960 300 - 870 - 1.270 350 - 1.220 - 1.500 400 - 1.520 - 1.770 440 - 1.990 - 2.400 570 - 2.350 - 3.200

Calefacción 290 - 630 - 1.290 290 - 750 - 1.430 310 - 960 - 1.560 355 - 1.470 - 1.720 435 - 1.570 - 2.200 400 - 2.040 - 2.810 520 - 2.550 - 3.820

Conexiones
Líquido mm ø 6,4  (1/4”) ø 6,4  (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 15,9 (5/8”) 

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER Refrigeración 4,26 4,55 4,02 3,44 3,29 3,02 3,02
COP Calefacción 4,29 4,53 4,17 3,67 3,69 3,43 3,22
Etiq. efic. energ. Refrigeración / Calefacción A  / A A / A A / A A / A A / A B / B B / C
Consumo 
energía anual Refrigeración kWh 235 275 435 610 760 995 1.175

Unidades interiores de pared Serie G FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G FTXS60G* FTXS71G*

Caudal de aire
Refrigeración

(A/B/SB) m3/min 9,0 / 4,7 / 3,9
9,3 / 5,8 / 5,0

9,0 / 4,7 / 3,9
9,6 / 5,8 / 5,0

10,0 / 4,8 / 4,0
10,3 / 6,0 / 5,2

10,1 / 5,2 / 4,8   
10,4 / 6,0 / 5,3

11,4 / 7,1 / 6,2 
10,9 / 7,4 / 6,3

16,2 / 11,5 / 10,0 
17,4 / 12,8 / 10,5 

17,4 / 11,9 / 11,2
19,7 / 14,4 / 13,3 Calefacción

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 

Dimensiones
Alto mm 295 295 295 295 295 290 290
Ancho mm 800 800 800 800 800 1.050 1.050
Fondo mm 215 215 215 215 215 250 250

Peso Kg 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B/SB) dBA
38 / 25 / 22 38 / 25 / 22 42 / 34 / 23 42 / 33 / 30 43 / 34 / 31 45 / 36 / 33 46 / 37 / 34

Calefacción 38 / 28 / 25 39 / 28 / 25 42 / 36 / 26 42 / 33 / 30 44 / 34 / 31 44 / 35 / 32 46 / 37 / 34

Unidades exteriores RXS20G RXS25G RXS35G RXS42G RXS50G RXS60F* RXS71F*
Tipo de compresor	 		  SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 550 550 735 735 770
Ancho mm 765 765 765 765 825 903 900
Fondo mm 285 285 285 285 300 300 320

Peso Kg 32,0 34,0 34,0 39,0 48,0 48,0 71,0
Presión 
sonora

Refrigeración
(A/B) dBA

46 / 43 46 / 43 48 / 44 48 / 44 48 / 44 49 / 46 52 / 49 
Calefacción 47 / 44 47 / 44 48 / 45 48 / 45 48 / 45 49 / 46 52 / 49 

Carga de refrigerante para m 10 10 10 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20 20 20 20

MODELO TXS20G TXS25G TXS35G TXS42G TXS50G TXS60F* TXS71F*
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 20 20 30 30 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 15 15 20 20 20

RXS20-50G

46ºC

-10ºC

20ºC

-15ºC

RXS60-71G*

46ºC

-10ºC

18ºC

-15ºC

H
L

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía 
de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado 
en un uso promedio de 500 horas de 
funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)

UNIDADES DE PARED SERIE G 
INVERTER / DOMÉSTICO

SPLIT
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A 3. Nuevo sensor inteligente de doble función. 
Las unidades FTXS-G tienen un nuevo diseño  
Flat Panel e incorporan un nuevo sensor 
inteligente que, no sólo activa el modo de energía 
eficiente cuando no hay movimiento en una 
habitación, sino que desvía el flujo de aire a otra 
zona en el caso de detectar una persona en la 
estancia. De esta manera se logra un máximo 
confort en la habitación.

4. Las potencias 60 y 71 cuentan con dos nuevas 
unidades interior y exterior que han variado tanto 
sus dimensiones como su estética.

CARACTERÍSTICAS FTXS-G

1. Etiqueta de eficiencia energética: CLASE A  
Las unidades de pared de la nueva serie G 
alcanzan unos coeficientes de prestación de 
energía de entre 3.0 y 5.0, lo que en la práctica 
significa que el sistema produce con un kilovatio 
de electricidad entre 3 y 5 kilovatios de capacidad 
de refrigeración o calefacción. Todas las unidades 
de la gama están provistas de la etiqueta A de la 
clasificación europea de energía, lo que implica 
una reducción de las emisiones de CO2.

2. Eficacia energética gracias a la tecnología 
Inverter.
Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, el 
consumo de energía se reduce en un 30%  
en comparación con los sistemas tradicionales  
On/Off.

FTXS20-50G

Control sin cable incluido de serie

FTXS60-71G

RXS60/71F
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RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.

CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR TOTAL

TXS20G FTXS20G RXS20G 1.021,00 €496,00 € 525,00 €

TXS25G FTXS25G RXS25G 1.084,00 €497,00 € 587,00 €

TXS35G FTXS35G RXS35G 1.200,00 €521,00 € 679,00 €

TXS42G FTXS42G RXS42G 1.463,00 €635,00 € 828,00 €

TXS50G FTXS50G RXS50G 2.039,00 €883,00 € 1.156,00 €

TXS60G FTXS60G RXS60F 2.362,00 €1.134,00 € 1.228,00 €

TXS71G FTXS71G RXS71F 2.974,00 €1.403,00 € 1.571,00 €

BRC944 Control remoto por cable opcional 125,00 €

BRCW901A08 Cable de conexión control de 8 m. 40,00 €
BRCW901A03 Cable de conexión control por cable de 3 m. 22,00 €

La temperatura 
se mantiene 
estable

Aire 
acondicionado 
con sistema 
Inverter

Aire 
acondicionado 
sin sistema 
Inverter

ARRANQUE 
LENTO

Gran diferencia 
de temperatura

ARRANQUE 
RÁPIDO



UNIDADES DE PARED SERIE JV / GV
INVERTER / DOMÉSTICO

SPLIT
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Conjunto split TX20jv* TX25jv* TX35jv* TX50gv* TX60gv* TX71gv*

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-

Máx
W
kcal/h

- 2.000 -
- 1.720 -

- 2.500 -
- 2.150 -

- 3.300 -
- 2.838 -

1.700-5.000-5.300
1.462-4.300-4.558

1.700-6.000-6.700
1.462-5.160-5.762

2.300-7.100-8.500
1.978-6.106-7.310

Calefacción Mín-Nom-
Máx

W
kcal/h

- 2.500 -
- 2.150 -

- 2.800 -
- 2.408 -

- 3.500 -
- 3.010 -

1.700-5.800-6.500
1.462-4.988-5.590

1.700-7.000-8.000
1.462-6.020-6.880

2.300-8.200-10.200
1.978-7.052-8.772

Consumo
Refrigeración Mín-Nom-

Máx W
- 550 - - 730 - - 980 - 400 - 1.520 - 1.770 440 - 1.990 - 2.400 570 - 2.350 - 3.200

Calefacción - 590 - - 690 - - 930 - 435 - 1.570 - 2.200 400 - 2.040 - 2.810 520 - 2.550 - 3.820

Conexiones
Líquido mm ø 6.4 (1/4”) ø 6.4 (1/4”) ø 6.4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9.5 (3/8”) ø 9.5 (3/8”) ø 9.5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 15,9 (5/8”) 

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER Refrigeración 3,6 3,4 3,4 3,29 3,02 3,02
COP Calefacción 4,2 4,0 3,8 3,69 3,43 3,22
Etiq. efic. energ. Refrigeración / Calefacción A / A A / A A / A A / A B / B B / C
Consumo 
energía anual Refrigeración kWh 275 365 490 760 995 1.175

Unidades interiores FTX20jv* FTX25jv* FTX35jv* FTX50gv* FTX60gv* FTX71gv*

Caudal de aire
Refrigeración

m3/min 9,1
9,4

9,2
9,7

9,3
10,1

11,4
10,9

16,2
17,4

17,4
21,5Calefacción

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 283 283 283 295 290 290
Ancho mm 770 770 770 800 1.050 1.050
Fondo mm 198 198 198 215 250 250

Peso Kg 7,0 7,0 7,0 10,0 12,0 12,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B/SB) dBA
33 / 25 / 22 33 / 26 / 22 34 / 27 / 23 43 / 34 / 31 45 / 36 / 33 46 / 37 / 34

Calefacción 34 / 28 / 25 34 / 28 / 25 35 / 29 / 26 44 / 34 / 31 44 / 35 / 32 46 / 37 / 34

Unidades exteriores RX20jv* RX25jv* RX35jv* RX50Gv* RX60Gv* RX71Gv*
Tipo de compresor	 		  SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 550 735 735 770
Ancho mm 708 708 708 825 825 900
Fondo mm 275 275 275 300 300 320

Peso Kg 48 48 48 48 48 71
Presión 
sonora

Refrigeración
(A/B) dBA

46 / - 46 / - 48 / - 48 / 44 49 / 46 52 / 49
Calefacción 47 / - 47 / - 48 / - 48 / 45 49 / 46 52 / 49

Carga de refrigerante para m 10 10 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20 20 20

MODELO TX20jv* TX25jv* TX35jv* TX50gv* TX60gv* TX71gv*
Longitud máxima de tubería (L) m 15 15 15 30 30 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 12 12 12 20 20 20

RX20-35JV*

46ºC

10ºC

20ºC

-15ºC

RX50-71GV*

46ºC

-10ºC

18ºC

-15ºC

H
L

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía 
de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado 
en un uso promedio de 500 horas de 
funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)

NOTA    TX-GV Disponible a partir de abril 2010

* Información preliminar.
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3. El modo de confort garantiza un 
funcionamiento sin corrientes de aire. 

4. Posibilidad de seleccionar el modo Powerful 
para una refrigeración o calefacción rápida. 

5. Funcionamiento muy silencioso: nivel de 
presión sonora reducido hasta sólo 22 dBA.
 
6. Unidad interior de funcionamiento silencioso: Los 
botones de funcionamiento silencioso en el mando a 
distancia reducen el nivel sonoro de funcionamiento 
de las unidades interiores en 3 dB(A). 

7. El filtro purificador de aire fotocatalítico 
de apatito de titanio absorbe partículas 
microscópicas, descompone los olores e incluso 
elimina las bacterias y los virus. 

8. La función de oscilación automática mueve 
las aletas de descarga hacia arriba y hacia abajo 
para ofrecer una distribución más eficaz del aire 
por la habitación. 

Las nuevas unidades JV / GV acercan la tecnología 
Daikin a todos los hogares, con equipos faciles de 
usar y de alta eficiencia energética que repercute 
en un menor consumo. A esto se une su diseño 
actual y atractivo que se adapta a cualquier tipo 
de estancia.

ADEMÁS
 
1. Menor consumo de energía: etiquetas de 
eficiencia energética de clase A en toda la 
gama.
 
2. El modo de ahorro de energía (Econo) reduce 
el consumo de energía, de modo que se puedan 
utilizar otros dispositivos que requieran un 
notable suministro energético. 

FTX-JV RX71GV

CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR TOTAL

TX20JV FTX20JV RX20JV 769,00 €350,00 € 419,00 €

TX25JV FTX25JV RX25JV 799,00 €365,00 € 434,00 €

TX35JV FTX35JV RX35JV 879,00 €380,00 € 499,00 €

TX50GV FTX50GV RX50GV 1.734,00 €751,00 € 983,00 €

TX60GV FTX60GV RX60GV 2.126,00 €1.021,00 € 1.105,00 €

TX71GV FTX71GV RX71GV 2.677,00 €1.263,00 € 1.414,00 €

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.

A

La temperatura 
se mantiene 
estable

Aire 
acondicionado 
con sistema 
Inverter

Aire 
acondicionado 
sin sistema 
Inverter

ARRANQUE 
LENTO

Gran diferencia 
de temperatura

ARRANQUE 
RÁPIDO



Unidades interiores de suelo FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) m3/min 8,2 / 4,8 / 4,1

8,8 / 5,0 / 4,4 
8,5 / 4,9 / 4,5 
9,4 / 5,2 / 4,7

10,7 / 7,8 / 6,6 
11,8 / 8,5 / 7,1 

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 600 600 600
Ancho mm 700 700 700
Fondo mm 210 210 210

Peso Kg 14,0 14,0 14,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

38 / 26 / 23 39 / 27 / 24 44 / 36 / 32
38 / 26 / 23 39 / 27 / 24 45 / 36 / 32

RXS-G

46ºC

-10ºC

20ºC

-15ºC

Conjuntos split de suelo VXS25F VXS35F VXS50F

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-

Máx
W
kcal/h

1.300 - 2.500 - 3.000
1.118 - 2.150 - 2.580

1.400 - 3.500 - 3.800
1.204 - 3.010 - 3.268

1.400 - 5.000 - 5.600
1.204 - 4.300 - 4.816

Calefacción Mín-Nom-
Máx

W
kcal/h

1.300 - 3.400 - 4.500
1.118 - 2.924 - 4.300

1.400 - 4.500 - 5.000 
1.204 - 3.870 - 4.300

1.400 - 5.800 - 8.100
1.204 - 4.988 - 6.966

Consumo Refrigeración
Calefacción

Mín-Nom-
Máx W 300 / 570 / 920

290 / 790 / 1.390
300 / 1.020 / 1.250
310 / 1.220 / 1.880

500 / 1.550 / 2.000 
500 / 1.600 / 2.600

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) 
mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) 

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 
EER Refrigeración 4,39 3,43 3,23
COP Calefacción 4,30 3,69 3,63
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calefacción A / A A / A A / A
Consumo energía anual Refrigeración kWh 285 510 775

Unidades exteriores RXS25G RXS35G RXS50G
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 735
Ancho mm 765 765 825
Fondo mm 285 285 300

Peso Kg 34,0 34,0 48,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
46 / 43 48 / 44 48 / 44 

Calefacción 47 / 44 48 / 45 48 / 45
Carga de refrigerante para m 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20

MODELO VXS25F VXS35F VXS50F
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 20

H
L

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía 
de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado 
en un uso promedio de 500 horas de 
funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)

UNIDADES DE SUELO
INVERTER / DOMÉSTICO

SPLIT
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El mando a distancia incorpora un temporizador 
semanal, que permite adaptar el funcionamiento 
de la unidad de acuerdo con sus necesidades 
personales, y una memoria que se puede 
programar para controlar el funcionamiento 
diario del sistema, pudiéndose configurar hasta  
4 acciones diferentes por día. 

Las aletas verticales de 
ángulo amplio, ligeramente 
curvadas, ofrecen una amplia 
cobertura del caudal de 
aire, para así maximizar la 
efectividad de la refrigeración 
independientemente de la 
parte de la habitación en la que 
se encuentre ubicada la unidad 
interior. Las aletas se pueden 
ajustar manualmente.

La función de orientación 
automática vertical mueve 
automáticamente las aletas 
hacia arriba y hacia abajo, para 
así garantizar una distribución 
uniforme del aire por toda  
la habitación.

Orientación automática vertical

Aletas verticales de ángulo amplio

Las aletas verticales de ángulo 
amplio distribuyen el aire hacia  
el centro de la habitación.

CONFORT

1. 5 veloc. ventilador + Función 
silenciosa.

2. Programador horario (7 días).

3. 4 acciones / día.

4. On/Off & Control Temperatura.

5. Función copia.

6. Se ilumina en la oscuridad.

MANDO A DISTANCIAFILTRO PURIFICADOR DE APATITO  
DE TITANIO

Filtro purificador de aire fotocatalítico de 
apatito de titanio. Absorbe eficazmente las 
partículas microscópicas, descompone olores  
e, incluso, elimina bacterias y desactiva virus.

ADEMÁS

1. Ahorro de energía: Clase A. Se aumenta 
de forma sustancial el EER y el COP.

2. Ampliación del rango de funcionamiento 
en refrigeración hasta -10ºC y hasta -15ºC  
en calefacción.

3. Esta unidad puede colocarse contra la 
pared o empotrarse en ella para conseguir  
una apariencia más elegante.

La unidad de suelo con nuevo diseño Flat 
Panel tiene una apariencia moderna y es fácil 
de limpiar gracias a su panel más plano. Sus 
ingeniosas formas se integran de una manera 
sencilla con el diseño del entorno.

FVXS-F RXS50G

Se ilumina en la oscuridad

43

CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR TOTAL

VXS25F FVXS25F RXS25G 1.733,00 €1.146,00 € 587,00 €

VXS35F FVXS35F RXS35G 1.954,00 €1.275,00 € 679,00 €

VXS50F FVXS50F RXS50G 2.550,00 €1.394,00 € 1.156,00 €

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.



Unidades interiores de suelo-techo FLXS25B FLXS35B FLXS50B

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) m3/min 7,6 / 6,0 / 5,2

9,2 / 7,4 / 6,6 
8,6 / 6,6 / 5,6 
9,8 / 8,0 / 7,2

11,4 / 8,5 / 7,6
12,1 / 7,5 / 6,8 

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 490 490 490
Ancho mm 1.050 1.050 1.050
Fondo mm 200 200 200

Peso Kg 16,0 16,0 17,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

37 / 31 / 28 38 / 32 / 29 47 / 39 / 36
37 / 31 / 29 39 / 33 / 30 46 / 35 / 33

RXS-G

46ºC

-10ºC

20ºC

-15ºC

Conjuntos split de suelo-techo LXS25B LXS35B LXS50B

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-

Máx
W
kcal/h

1.200 - 2.500 - 3.000
1.032 - 2.150 - 2.580

1.200 - 3.500 - 3.800
1.032 - 3.010 - 3.268

900 - 4.900  - 5.300
774 - 4.214  - 4.558

Calefacción Mín-Nom-
Máx

W
kcal/h

1.200 - 3.400 - 4.500
1.032 - 2.924 - 3.870

1.200 - 4.000 - 5.000
1.032 - 3.440 - 4.300

900 - 6.100  - 7.500
774 - 5.246 - 6.450

Consumo Refrigeración
Calefacción

Mín-Nom-
Máx W 300 - 650 - 860 

290 - 980 - 1.490
300 - 1.130 - 1.260 
290 - 1.230 - 1.850

450 - 1.720 - 1.950 
310 - 1.820 -3.540

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) 
mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) 

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 
EER Refrigeración 3,85 3,10 2,85
COP Calefacción 3,47 3,25 3,35
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calefacción A / B B / C C / C
Consumo energía anual Refrigeración kWh 325 565 860

Unidades exteriores RXS25G RXS35G RXS50G
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 735
Ancho mm 765 765 825
Fondo mm 285 285 300

Peso Kg 34,0 34,0 48,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
46 / 43 48 / 44 48 / 44 

Calefacción 47 / 44 48 / 45 48 / 45
Carga de refrigerante para m 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20

MODELO LXS25B LXS35B LXS50B
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 20

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía 
de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado 
en un uso promedio de 500 horas de 
funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)

UNIDADES DE SUELO-TECHO
INVERTER / DOMÉSTICO

SPLIT
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Reducida altura:
sólo 490 mm.

4
9

0
 m

m
.

ADEMÁS

1. Funcionamiento extremadamente silencioso 
tanto en el interior hasta 28 dB(A) como en el 
exterior. El “modo silencioso” reduce el nivel 
sonoro de la unidad interior y/o exterior en  
3 dB(A).

2. El direccionamiento automático del 
aire asegura una distribución uniforme de  
la temperatura.

3. El “modo noche” reduce automáticamente el 
nivel sonoro de la unidad exterior en 3 dB(A).

4. La bandeja de drenaje puede colocarse en 
posición vertical u horizontal.

5. Cuenta con un filtro desodorizante 
fotocatalítico que neutraliza los malos olores.

TECNOLOGÍA INVERTER PAM

La tecnología inverter PAM (modulación 
de amplitud de impulsos) permite un mejor 
rendimiento en la refrigeración y la calefacción 
y un menor consumo de energía.

Con un consumo mínimo se obtiene el  
máximo confort.

Esta unidad de suelo / techo puede instalarse 
tanto a nivel de suelo como en el techo. El 
diseño redondeado de esta unidad es la 
elección perfecta para habitaciones sin falso 
techo. La instalación en el techo libera espacio 
en el suelo y la pared, mientras que también 
se puede instalar a nivel de suelo sin que ello 
suponga una pérdida de aire caliente. 

Cuenta con un filtro desodorizante 
fotocatalítico que neutraliza los malos olores

FLXS-B FLXS-B

RXS25-35G
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CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR TOTAL

LXS25B FLXS25B RXS25G 1.512,00 €925,00 € 587,00 €

LXS35B FLXS35B RXS35G 1.707,00 €1.028,00 € 679,00 €

LXS50B FLXS50B RXS50G 2.892,00 €1.736,00 € 1.156,00 €

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.
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URURU MULTI

MULTI INVERTER BOMBA DE CALOR

TABLAS DE COMBINACIÓN MULTI INVERTER Bomba de calor  

(CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN)

TABLAS DE COMBINACIÓN MULTI INVERTER Bomba de calor  

(CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN)

SÚPER MULTI INVERTER

TABLAS DE CAPACIDAD SÚPER MULTI INVERTER

2MXU-G / CTXU-G

2MXSG / 3MXS-E / 4MXS-F / 4MXS-E / 5MXS-E

RMXS-E



MODELO 2MXU40GV1B 2MXU50GV1B
Precio € 1.503,00 € 1.677,00 €

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES 2MXU40GV1B 2MXU50GV1B

Capacidad Refrigeración
Calefacción Mín-Nom-Máx W 1.750 - 4.000 - 4.600

1.500 - 4.400 - 4.700
1.900 - 5.000 - 5.500
1.750 - 5.700 - 6.400

Consumo Refrigeración
Calefacción Nominal W 900

900
1.270
1.310

Presión sonora Refrigeración
Calefacción A/B dBA 47 / 43

48 / 44
48 / 44
50 / 46

Dimensiones (unidad)
Alto		  mm 676 676
Ancho		  mm 765 765
Fondo		  mm 314 314

Peso kg 45,0 49,0
EER Refrigeración 4.04 3.94
COP Calefacción 4.44 4.35

Conexiones de tuberías
Líquido Diámetro (DE)    mm 6.34 (1/4”) 6.4 (1/4”)
Gas Diámetro (DE)    mm 9.5 (3/8”) 9.5 (3/8”)

Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calefacción A / A A / A
Alimentación eléctrica V I / 220 I / 220
Consumo energía anual Refrigeración kWh 280 635

MODELO 2MXU40GV1B 2MXU50GV1B
Longitud de tubería (L1 + L2 +...) m 30 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15
Longitud máxima de tubería por unid. interior (L1 + L2) m 20 20
Diferencia de nivel entre unidades (H) m 7.5 7.5

2MXUG

46º CBS

10º CBS

15,5º CBH

-15º CBH

2 X 1

tubo de humectación (Por unidad interior) 10M KPMH996A10S
Precio € 140,00 €

tubo de humectación (Por unidad interior) 15M KPMH996A15S
Precio € 240,00 €

Unidades INteriores 2MXU40GV1B 2MXU50GV1B
Unid. pared CTXU-G 25-35 25-35-42-50

COMBINACIONES

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía 
de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado 
en un uso promedio de 500 horas de 
funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)

MULTI  SPLIT
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RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.



Modelo 2MXU40G

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

25 2,50 1,50 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80
35 3,50 1,50 3,50 4,00 0,33 1,05 1,36
25+25 2,00+2,00 1,75 4,00 4,40 0,31 1,02 1,23
25+35 1,80+2,20 1,75 4,00 4,60 0,31 0,99 1,31

Modelo 2MXU50G

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

25 2,50 1,60 2,50 3,10 0,33 0,56 0,80
35 3,50 1,60 3,50 4,00 0,32 0,94 1,24
42 4,20 1,60 4,20 4,70 0,32 1,38 1,85
50 5,00 1,60 5,00 5,10 0,32 1,94 2,07
25+25 2,50+2,50 1,95 5,00 5,30 0,34 1,38 1,61
25+35 2,08+2,92 1,95 5,00 5,40 0,34 1,34 1,61
25+42 1,87+3,13 1,95 5,00 5,50 0,34 1,33 1,72
25+50 1,67+3,33 1,95 5,00 5,50 0,34 1,30 1,70
35+35 2,50+2,50 1,98 5,00 5,40 0,34 1,29 1,55
35+42 2,27+2,73 1,98 5,00 5,50 0,34 1,28 1,65
35+50 2,06+2,94 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62
42+42 2,50+2,50 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62

INDICES DE CAPACIDAD REFRIGERACIÓN

Modelo 2MXU40G

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

25 3,40 1,10 3,40 4,10 0,26 1,02 1,48
35 3,80 1,10 3,80 4,40 0,26 1,28 1,72
25+25 2,20+2,20 1,40 4,40 4,70 0,25 1,03 1,16
25+35 2,05+2,35 1,40 4,40 4,70 0,24 0,99 1,11

Modelo 2MXU50G

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

25 3,40 1,16 3,40 4,10 0,22 0,94 1,27
35 4,00 1,16 4,00 4,60 0,22 1,18 1,46
42 4,70 1,16 4,70 5,10 0,22 1,49 1,73
50 5,40 1,28 5,40 5,60 0,23 1,77 1,91
25+25 2,80+2,80 1,18 5,60 5,80 0,20 1,38 1,43
25+35 2,38+3,32 1,24 5,70 6,00 0,23 1,34 1,45
25+42 2,13+3,57 1,25 5,70 6,10 0,23 1,33 1,47
25+50 1,90+3,80 1,35 5,70 6,30 0,23 1,32 1,52
35+35 2,85+2,85 1,30 5,70 6,10 0,23 1,33 1,46
35+42 2,59+3,11 1,31 5,70 6,20 0,23 1,32 1,48
35+50 2,35+3,35 1,35 5,70 6,40 0,23 1,31 1,56
42+42 2,85+2,85 1,32 5,70 6,30 0,23 1,31 1,50

INDICES DE CAPACIDAD CALEFACCIÓN

UNIDADES INTERIORES

La distribución del aire de ventilación se lleva 
a cabo regulando la compuerta existente en la 
unidad exterior que irá alternando este aporte 
dependiendo de las necesidades interiores.

Tubo de humectación KPMH996A*S
Accesorio necesario para la aportación de 
humedad y aire de renovación a través de cada 
una de las unidades interiores. Gracias a su 
revestimiento de aislante térmico se garantiza que 
se alcancen los niveles deseados de humedad de 
la manera más eficiente. 

TODAS LAS VENTAJAS DE URURU APLICADAS 
A LOS SISTEMAS MÚLTIPLES

El nuevo concepto aportado por Daikin al aire 
acondicionado, el control de la humedad, se 
ve ahora mejorado y ampliado gracias a los 
Sistemas Múltiples.

URURU

Tecnología original de Daikin “Humectación 
sin aporte de agua” que proporciona un mejor 
control de la temperatura y la humedad.

CTXU-G 2MXU-G   

ADEMÁS

1. Control remoto que incorpora función de 
humectación.

2. Distancia máxima de 15 metros entre la 
unidad exterior y la interior.

UNIDADES INTERIORES COMBINABLES CON URURU-MULTI

Unidades URURU-MULTI CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G
Dimensiones Al x A x F mm 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215
Peso Kg 9,0 10,0 10,0 10,0

Presión sonora 
Refrigeración (A / B) dBA 32 / 22 34 / 23 38 / 30 39 / 31
Calefacción (A / B) dBA 39 / 28 42 / 29 42 / 33 44 / 34

Precio € 546,00 € 573,00 € 698,00 € 972,00 €
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2MXS40G 2MXS50G 3MXS52E 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Longitud máx. de tubería (L1+L2+…) m 30 30 50 60 70 75
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 15 15 15 15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,…) m 20 20 25 25 25 25
Diferencia de nivel entre unidades (h) m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

MODELO 2MXS40G 2MXS50G 3MXS52E 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Precio € 1.252,00 € 1.398,00 € 1.681,00 € 2.862,00 € 3.458,00 € 4.220,00 €

Unidades INteriores 2MXS40G 2MXS50G 3MXS52E 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Unid. pared FTXG / CTXG-J 25-35 25-35-50 25-35-50 25-35-50 25-35-50 25-35-50
Unid. pared FTXS-G 20-25-35 20-25-35-42-50 20-25-35-42-50 20-25-35-42-50 20-25-35-42-50 20-25-35-42-50
Unid. pared FTXS-G	 - - - 60-71 60-71 60-71
Unid. suelo FVXS-F 25-35 25-35-50 25-35-50 25-35-50 25-35-50 25-35-50
Unid. suelo-techo FLXS-B 25-35 25-35-50 25-35-50 25-35-50 25-35-50 25-35-50
Unid. conductos F(D)BQ-B - - 25-35-50 25-35-50-60 25-35-50-60 25-35-50-60
Unid. conductos FDXS-E / C 25-35 25-35-50 25-35-50 25-35-50-60 25-35-50-60 25-35-50-60
Unid. cassette 600x600 FFQ-B	 - 25-35-50 25-35-50 25-35-50-60 25-35-50-60 25-35-50-60
Unid. Round Flow cassette FCQ-C	 - - 25-35-50 25-35-50-60 25-35-50-60 25-35-50-60
Unid. horizontal de techo FHQ-B	 - - 25-35-50 25-35-50-60 25-35-50-60 25-35-50-60

Unidades exteriores múltiples 2MXS40G 2MXS50G 3MXS52E 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E

Capacidad
Refrigeración

Mín-Nom-Máx W 1.550 - 3.950 - 4.300
1.550 - 4.500 - 4.800

1.900 - 5.100 - 6.500
1.900 - 6.600 - 7.600

1.880 - 5.200 - 6.920
1.420 - 6.800 - 7.980

2.420 - 6.800 - 8.230
3.040 - 8.600 - 10.640

3.260-8.000-9.040 
4.360-9.600-10.390

3.490-9.000-9.310 
4.970-10.400-11.120Calefacción

Consumo
Refrigeración

Mín-Nom-Máx W 400 - 1.200 - 1.470
350 - 1.170 - 1.400

400 - 1.250 - 2.000
350 - 1.500 - 2.200

350 - 1.260 - 2.080
310 - 1.520 - 2.210

490 - 2.380 - 3.520
690 - 2.300 - 2.980

680-2.530-3.400     
810-2.400-3.710

710-3.020-3.360     
900-2.610-2.890Calefacción

Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Conexiones de tuberías
Líquido
Gas mm

ø 6,4 x 2 ø 6,4 x 2 ø 6,4 x 3 ø 6,4 x 4 ø 6,4 x 4 ø 6,4 x 5
ø 9,5 x 2 ø 9,5 x 1, 12,7 x 1 ø 9,5 x 2, 12,7 x 1 ø 9,5 x 2, 12,7 x 2 ø 9,5 x 2, 12,7 x 1

15,9 x 2
ø 9,5 x 2, 12,7 x 1
15,9 x 2

Dimensiones
Alto mm 550 550 735 735 770 770
Ancho mm 765 765 936 936 900 900
Fondo mm 285 285 300 300 320 320

Peso kg 38,0 42,0 49,0 58,0 72,0 73,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dB(A)
47 / 43 48 / 44 46 / 43 48 / 43 48 / 43 52 / 47

Calefacción 48 / 44 50 / 46 47 / 44 49 / 44 49 / 44 52 / 48
Alimentación eléctrica 1/220V I/220V I/220V 1/220V I/220V I/220V
Nº hilos interconexión			   3+T 3+T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
Carga de refrigerante para m 20 20 30 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20 20 20 20
EER Refrigeración 3,29 4,08 4,13 3,04 3,16 2,98
COP Calefacción 3,84 4,40 4,47 - - -
Etiqueta de eficiencia Refrigeración / Calefacción A / A A / A A / A B / B B / B C / C
Consumo de energía anual Refrigeración 600 625 630 1.190 1.265 1.510

5MXS90E
2 X 1

3 X 1

4 X 1

5 X 1

3MXS52E / 
4MXS68F

2MXS40G / 
2MXS50G

4MXS80E

Nota: Consultar tabla de combinaciones en página 52. 

2MXS40G

46ºC

10ºC

24ºC

-10ºC

2MXS50G

46ºC

10ºC

24ºC

-15ºC

4MXS68F-80E

46ºC

10ºC

20ºC

-15ºC

5MXS90E

3MXS52E
H1

H

L1

L2

h

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 
ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en 
una cámara anecoica a una distancia de 1 m 
de la unidad.

MULTI  SPLIT
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RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.
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NOTA : El Control Multifunción es necesario cuando se instala el Self Cleaning Cassette.

Unidades de Round Flow cassette FCQ-C FCQ35C FCQ50C FCQ60C
Dimensiones Al x A x F mm - - 204 x 840 x 840 - 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840

Panel mm - - 50 x 950 x 950 - 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950
Peso Unidad / Panel Kg - - 17,5 / 5,5 - 17,5 / 5,5 17,5 / 5,5
Presión sonora (B) Refrigeración dBA - - 27 / 27 - 27 / 27 28 / 28
Precio Unidad € - - 580,00 € - 530,00 € 852,00 €

Panel: BYCQ140C € - - 393,00 € - 393,00 € 393,00 €
Control sin cable BRC7F532F € - - 165,00 € - 165,00 € 165,00 €
Control MULTIFUNCIÓN  
(por cable) opcional BRC1E51A

€ - - 160,00 € - 160,00 € 160,00 €

SELF CLEANING CASSETTE  
(panel autolimpiable) opcional BICQ140CG

€ - - 750,00 € - 750,00 € 750,00 €

FCQ-C

Unidades de suelo FVXS-F FVXS25F FVXS35F FVXS50F
Dimensiones Al x A x F mm - 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210 - 600 x 700 x 210
Peso Kg - 14,0 14,0 - 14,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA - 26 / 26 27 / 26 - 36 / 36
Precio Unidad € - 1.146,00 € 1.275,00 € - 1.394,00 €

FVXS-F

Unidades suelo-techo FLXS-B FLXS25B FLXS35B FLXS50B
Dimensiones Al x A x F mm - 490 x 1.050 x 200 490 x 1.050 x 200 - 490 x 1.050 x 200
Peso Kg - 16,0 16,0 - 17,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA - 31 / 31 32 / 33 - 39 / 35
Precio Unidad € - 925,00 € 1.028,00 € - 1.736,00 €

FLXS-B

Unidades de conductos FDXS-E/C FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C
Dimensiones Al x A x F mm - 200 x 700 x 620 200 x 700 x 620 - 200 x 900 x 620 200 x 1.100 x 620
Peso Kg - 21,0 21,0 - 27,0 30,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA - 31 / 31 31 / 31 - 33 / 33 34 / 34
Precio Unidad € - 823,00 € 991,00 € - 1.188,00 € 1.315,00 €

700 mm

200 mm

FDXS-E

NOTA : En los montajes múltiples es imprescindible instalar al menos 2 unidades interiores.
* Información preliminar.

Unidades horizontales de techo FHQ-B FHQ35B FHQ50B FHQ60B
Dimensiones Al x A x F mm - - 195 x 960 x 680 - 195 x 960 x 680 195 x 1.160 x 680
Peso Unidad / Panel Kg - - 24,0 - 25,0 27,0
Presión sonora (B) Refrigeración dBA - - 32 / 32 - 33 / 33 33 / 33
Precio Unidad € - - 716,00 € - 795,00 € 878,00 €
Control por cable BRC1D52 € - - 80,00 € - 80,00 € 80,00 €
Control MULTIFUNCIÓN  
(por cable) opcional BRC1E51A

€ - - 160,00 € - 160,00 € 160,00 €

FHQ-B

Unidades de cassette 600 x 600 FFQ-B FFQ25B FFQ35B FFQ50B FFQ60B
Dimensiones Al x A x F mm - 286 x 575 x 575 286 x 575 x 575 - 286 x 575 x 575 286 x 575 x 575

Panel mm - 55 x 700 x 700 55 x 700 x 700 - 55 x 700 x 700 55 x 700 x 700
Peso Unidad / Panel Kg - 17,5 / 2,7 17,5 / 2,7 - 17,5 / 2,7 17,5 / 2,7
Presión sonora (B) Refrigeración dBA - 24,5 25 - 27 32
Precio Unidad € - 466,00 € 552,00 € - 505,00 € 812,00 €

Panel: BYFQ60B € - 315,00 € 315,00 € - 315,00 € 315,00 €
Control sin cable BRC7E530W € - 165,00 € 165,00 € - 165,00 € 165,00 €

Panel modular para 

techo estándar de  

600 x 600 mm. 

FFQ-B

UNIDADES INTERIORES
MULTI INVERTER

Unidades de pared FTXS-G FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G FTXS60G* FTXS71G*
Dimensiones Al x A x F mm 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215 290 x 1.050 x 250 290 x 1.050 x 250
Peso Kg 9,0 9,0 9,0 10,0 9,0 12,0 12,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA 25 / 28 25 / 28 26 / 29 33 / 33 34 / 34 36 / 35 37 / 37
Precio Unidad € 496,00 € 497,00 € 521,00 € 635,00 € 883,00 € 1.134,00 € 1.403,00 €

FTXS-G

Unidades de pared Serie DAIKIN EMURA FTXG25JW* FTXG25JS* FTXG35JW* FTXG35JS* CTXG50JW* CTXG50JS*
Dimensiones Al x A x F mm 295 x 915 x 156 295 x 915 x 156 295 x 915 x 156 295 x 915 x 156 295 x 915 x 156 295 x 915 x 156
Peso Kg 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA 25 / 28 25 / 28 26 / 29 26 / 29 35 / 35 35 / 35
Precio Unidad € 669,00 € 803,00 € 748,00 € 898,00 € 1.166,00 € 1.399,00 €

FTXG-JS FTXG-JW

Unidades de conductos FDBQ-B / FBQ-C FDBQ25B FBQ35C* FBQ50C* FBQ60C*
Dimensiones Al x A x F mm - 230 x 652 x 502 300 x 550 x 700 - 300 x 700 x 700 300 x 1.000 x 700

Panel mm - - 55 x 800 x 500 - 55 x 800 x 500 55 x 1.100 x 500
Peso Unidad / Panel Kg - 17 / - 28 / 3,5 - 28 / 3,5 38 / 4,5
Presión sonora (B) Refrig./Calef.  dBA - 28 / 29 29 / 29 - 29 / 29 30 / 30
Precio Unidad € - 672,00 € 787,00 € - 828,00 € 979,00 €

Panel Mod. - - BYBS45D - BYBS45D BYBS71D
€ - - 254,00 € - 254,00 € 295,00 €

Control por cable BRC1D52 € - 80,00 € 80,00 € - 80,00 € 80,00 €
Control MULTIFUNCIÓN  
(por cable) opcional BRC1E51A

€ - 170,00 € 170,00 € - 170,00 € 170,00 €

FDBQ FBQ-C

compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA

compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA



MODELO 2MXS40G

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 

por unidad interior 

(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW) Cons.

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX) EER Etiqueta 500h

20 2,00 1,20 2,00 2,40 0,34 0,61 0,74 3,28 A 305

25 2,50 1,20 2,50 3,00 0,34 0,76 1,02 3,29 A 380

35 3,15 1,20 3,15 3,60 0,34 1,12 1,44 2,81 C 560

20+20 1,90+1,90 1,60 3,80 4,10 0,39 1,19 1,46 3,20 B 595

20+25 1,80+2,10 1,60 4,00 4,10 0,39 1,18 1,46 3,38 A 600

20+35 1,70+2,20 1,60 4,00 4,30 0,39 1,18 1,50 3,38 A 600

25+25 1,95+1,95 1,60 4,00 4,30 0,39 1,18 1,50 3,38 A 600

25+35 1,75+2,15 1,60 4,00 4,30 0,39 1,18 1,50 3,38 A 600

MODELO 3MXS52E

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20 2,00 1,76 2,00 2,84 0,35 0,46 0,74

25 2,50 1,76 2,50 3,12 0,35 0,62 0,75

35 3,50 1,76 3,50 4,18 0,35 0,97 1,29

42 4,20 1,76 4,20 4,70 0,35 1,24 1,64

50 5,00 1,79 5,00 5,40 0,35 1,75 2,03

20+20 2,00+2,00 1,88 4,00 5,96 0,35 0,95 1,91

20+25 2,00+2,50 1,88 4,50 6,23 0,35 1,18 2,14

20+35 1,89+3,31 1,88 5,20 6,24 0,35 1,55 2,07

20+42 1,68+3,52 1,88 5,20 6,25 0,35 1,55 2,07

20+50 1,49+3,71 1,88 5,20 6,47 0,35 1,42 2,15

25+25 2,50+2,50 1,88 5,00 6,23 0,35 1,45 2,14

25+35 2,17+3,03 1,88 5,20 6,35 0,35 1,55 2,25

25+42 1,94+3,26 1,88 5,20 6,36 0,35 1,55 2,25

25+50 1,73+3,47 1,88 5,20 6,47 0,35 1,42 2,07

35+35 2,60+2,60 1,88 5,20 6,40 0,35 1,55 2,25

35+42 2,36+2,84 1,88 5,20 6,41 0,35 1,55 2,25

35+50 2,14+3,06 1,88 5,20 6,49 0,35 1,42 2,09

42+42 2,60+2,60 1,88 5,20 6,42 0,35 1,55 2,25

20+20+20 1,73+1,73+1,73 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16

20+20+25 1,60+1,60+1,99 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16

20+20+35 1,38+1,38+2,43 1,95 5,19 7,06 0,35 1,24 2,16

20+20+42 1,27+1,27+2,66 1,95 5,20 7,07 0,37 1,24 2,16

20+25+25 1,49+1,85+1,85 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16

20+25+35 1,30+1,63+2,27 1,95 5,20 7,06 0,35 1,24 2,16

20+25+42 1,20+1,49+2,51 1,95 5,20 7,07 0,35 1,24 2,16

20+35+35 1,16+2,02+2,02 1,95 5,20 7,07 0,35 1,24 2,16

25+25+25 1,73+1,73+1,73 1,95 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16

25+25+35 1,53+1,53+2,14 1,95 5,20 7,06 0,35 1,23 2,16

20+20+50 1,16+1,16+2,88 2,11 5,20 7,30 0,35 1,22 2,26

MODELO 2MXS50G

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20 2,00 1,53 2,00 2,60 0,33 0,47 0,69

25 2,50 1,53 2,50 3,10 0,33 0,66 0,92

35 3,50 1,53 3,50 4,00 0,33 1,09 1,42

42 4,2 1,55 4,20 4,70 0,33 1,53 2,05

50 5,00 1,57 5,00 5,10 0,33 2,06 2,17

20+20 2,00+2,00 1,90 4,00 4,90 0,33 1,05 1,53

20+25 2,00+2,50 1,90 4,50 5,00 0,33 1,29 1,60

20+35 1,82+3,18 1,90 5,10 6,24 0,33 1,56 1,76

20+42 1,61+3,39 1,81 5,00 5,40 0,33 1,54 1,80

20+50 1,43+3,57 1,90 5,10 6,47 0,33 1,47 1,72

25+25 2,50+2,50 1,90 5,10 6,23 0,33 1,56 1,71

25+35 2,08+2,92 1,90 5,10 6,35 0,33 1,53 1,76

25+42 1,87+3,13 1,81 5,00 5,40 0,33 1,50 1,80

25+50 1,67+3,33 1,90 5,10 6,47 0,33 1,47 1,73

35+35 2,50+2,50 1,90 5,10 6,40 0,33 1,50 1,72

35+42 2,27+2,73 1,81 5,00 5,40 0,33 1,47 1,77

35+50 2,06+2,94 1,90 5,10 6,40 0,33 1,44 1,70

42+42 2,50+2,50 1,81 5,00 5,40 0,33 1,44 1,73

MODELO 4MXS68F

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20 2,00 1,57 2,00 2,56 0,40 0,54 0,69

25 2,50 1,65 2,50 3,36 0,44 0,68 0,93

35 3,50 1,67 3,50 4,70 0,46 1,04 1,46

42 4,20 1,95 4,20 5,02 0,47 1,21 1,62

50 5,00 1,80 5,00 5,20 0,47 1,95 2,23

60 6,00 1,88 6,00 6,32 0,46 2,23 2,44

20+20 2,00+2,00 1,78 4,00 5,00 0,44 1,15 1,65

20+25 2,00+2,50 1,78 4,50 5,29 0,44 1,37 1,82

20+35 2,00+3,50 1,89 5,50 6,16 0,46 1,90 2,45

20+42 2,00+4,20 1,97 6,20 6,38 0,42 2,09 2,30

20+50 1,94+4,86 1,98 6,80 7,06 0,47 2,74 2,85

20+60 1,70+5,10 2,11 6,80 7,54 0,49 2,45 2,84

25+25 2,50+2,50 1,80 5,00 5,97 0,47 1,77 2,28

25+35 2,50+3,50 1,88 6,00 6,39 0,47 2,49 2,70

25+42 2,50+4,20 1,97 6,70 6,81 0,43 2,54 2,67

25+50 2,27+4,53 2,03 6,80 7,21 0,47 2,73 2,97

25+60 2,00+4,80 2,13 6,80 7,55 0,47 2,45 2,90

35+35 3,40+3,40 1,98 6,80 6,95 0,47 2,83 2,92

35+42 3,09+3,71 1,97 6,80 7,10 0,41 2,51 2,76

35+50 2,80+4,00 2,13 6,80 7,56 0,47 2,70 3,26

35+60 2,51+4,29 2,23 6,80 7,86 0,47 2,44 3,18

42+42 3,40+3,40 1,97 6,80 7,00 0,41 2,51 2,66

42+50 3,10+3,70 1,97 6,80 7,62 0,38 2,41 3,12

42+60 2,80+4,00 2,28 6,80 7,92 0,43 2,21 3,06

50+50 3,40+3,40 2,29 6,80 8,00 0,49 2,56 3,35

50+60 3,09+3,71 2,42 6,80 8,23 0,49 2,38 3,52

20+20+20 2,00+2,00+2,00 1,90 6,00 6,45 0,46 1,81 1,99

20+20+25 2,00+2,00+2,50 1,90 6,50 6,84 0,46 2,12 2,27

20+20+35 1,81+1,81+3,18 2,02 6,80 7,20 0,48 2,32 2,53

20+20+42 1,66+1,66+3,48 1,98 6,80 7,46 0,41 2,07 2,50

20+20+50 1,51+1,51+3,78 2,18 6,80 7,83 0,49 2,30 3,06

20+20+60 1,36+1,36+4,08 2,30 6,80 8,06 0,50 2,09 2,89

20+25+25 1,94+2,43+2,43 2,02 6,80 7,06 0,48 2,33 2,44

20+25+35 1,70+2,13+2,97 2,14 6,80 7,54 0,48 2,31 2,73

20+25+42 1,56+1,95+3,29 1,98 6,80 7,78 0,39 2,07 2,75

20+25+50 1,43+1,79+3,58 2,18 6,80 7,90 0,49 2,29 3,12

20+25+60 1,30+1,62+3,88 2,30 6,80 8,32 0,50 2,08 3,12

20+35+35 1,52+2,64+2,64 2,14 6,80 7,85 0,49 2,30 3,06

20+35+42 1,40+2,45+2,95 1,98 6,80 8,09 0,40 2,07 3,01

20+35+50 1,30+2,27+3,23 2,30 6,80 8,35 0,50 2,27 3,55

20+42+42 1,30+2,75+2,75 1,98 6,80 8,21 0,40 2,07 3,11

25+25+25 2,26+2,26+2,26 2,03 6,78 7,38 0,48 2,30 2,63

25+25+35 2,00+2,00+2,80 2,13 6,80 7,77 0,48 2,30 2,94

25+25+42 1,85+1,85+3,10 1,98 6,80 7,96 0,39 2,07 2,90

25+25+50 1,70+1,70+3,40 2,29 6,80 8,26 0,50 2,28 3,44

25+25+60 1,55+1,55+3,70 2,42 6,80 8,53 0,50 2,07 3,29

25+35+35 1,78+2,51+2,51 2,23 6,80 8,11 0,48 2,29 3,28

25+35+42 1,67+2,33+2,80 2,29 6,80 8,26 0,44 2,07 3,17

25+35+50 1,55+2,16+3,09 2,42 6,80 8,53 0,50 2,26 3,69

25+42+42 1,56+2,62+2,62 2,29 6,80 8,32 0,44 2,07 3,22

35+35+35 2,26+2,26+2,26 2,35 6,78 8,41 0,48 2,27 3,47

20+20+20+20 1,70+1,70+1,70+1,70 2,05 6,80 7,56 0,48 2,10 2,39

20+20+20+25 1,60+1,60+1,60+2,00 2,18 6,80 7,72 0,49 2,10 2,50

20+20+20+35 1,43+1,43+1,43+2,51 2,18 6,80 8,16 0,50 2,09 2,81

20+20+20+42 1,33+1,33+1,33+2,81 1,99 6,80 8,32 0,40 1,71 2,63

20+20+20+50 1,24+1,24+1,24+3,08 2,43 6,80 8,68 0,51 2,04 3,34

20+20+25+25 1,51+1,51+1,89+1,89 2,18 6,80 7,94 0,50 2,09 2,65

20+20+25+35 1,36+1,36+1,70+2,38 2,31 6,80 8,30 0,51 2,08 2,92

20+20+25+42 1,27+1,27+1,59+2,67 2,34 6,80 8,47 0,45 1,73 2,74

20+20+35+35 1,24+1,24+2,16+2,16 2,44 6,80 8,57 0,51 2,07 3,15

20+25+25+25 1,43+1,79+1,79+1,79 2,18 6,80 8,16 0,50 2,08 2,81

20+25+25+35 1,30+1,62+1,62+2,26 2,31 6,80 8,44 0,51 2,07 3,04

25+25+25+25 1,70+1,70+1,70+1,70 2,29 6,80 8,33 0,51 2,07 2,98

25+25+25+35 1,55+1,55+1,55+2,15 2,42 6,80 8,67 0,51 2,06 3,27

MULTI SPLIT
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MODELO 4MXS80E

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20 2,00 1,80 2,00 2,99 0,46 0,60 1,07

25 2,50 1,87 2,50 3,52 0,49 0,78 1,35

35 3,50 1,91 3,50 4,85 0,49 1,19 1,57

42 4,20 1,99 4,20 5,26 0,53 1,52 1,92

50 5,00 2,07 5,00 5,65 0,47 1,67 1,81

60 6,00 2,17 6,00 6,60 0,47 2,01 2,43

71 7,10 2,28 7,10 7,26 0,50 2,71 2,83

20+20 2,00+2,00 1,97 4,00 5,30 0,47 1,19 1,67

20+25 2,00+2,50 2,02 4,50 5,73 0,47 1,36 1,81

20+35 2,00+3,50 2,12 5,50 6,38 0,47 1,81 2,11

20+42 2,00+4,20 2,19 6,20 7,13 0,50 2,21 2,56

20+50 2,00+5,00 2,27 7,00 7,30 0,51 2,36 2,53

20+60 1,83+5,48 2,41 7,31 7,90 0,51 2,53 2,96

20+71 1,66+5,90 2,56 7,56 8,22 0,54 2,69 3,16

25+25 2,50+2,50 2,07 5,00 6,17 0,43 1,44 2,11

25+35 2,50+3,50 2,17 6,00 6,60 0,47 2,01 2,37

25+42 2,50+4,20 2,24 6,70 7,11 0,50 2,44 2,63

25+50 2,40+4,79 2,34 7,19 7,59 0,51 2,47 2,77

25+60 2,18+5,24 2,48 7,42 8,03 0,54 2,59 3,03

25+71 2,00+5,68 2,63 7,68 8,22 0,58 2,73 3,16

35+35 3,50+3,50 2,27 7,00 7,27 0,50 2,65 2,83

35+42 3,29+3,95 2,37 7,24 7,73 0,54 2,82 3,08

35+50 3,06+4,36 2,48 7,42 8,01 0,54 2,65 3,03

35+60 2,82+4,83 2,61 7,65 8,54 0,58 2,70 3,56

35+71 2,61+5,30 2,77 7,91 8,23 0,61 2,97 3,16

42+42 3,70+3,70 2,46 7,40 8,11 0,58 2,88 3,42

42+50 3,46+4,12 2,57 7,58 8,48 0,58 2,96 3,59

42+60 3,22+4,60 2,71 7,82 8,89 0,63 2,80 3,66

42+71 2,97+5,03 2,86 8,00 8,98 0,67 2,94 3,67

50+50 3,88+3,88 2,68 7,76 8,76 0,58 2,58 3,24

50+60 3,64+4,36 2,82 8,00 8,79 0,61 2,71 3,25

50+71 3,31+4,69 2,97 8,00 8,99 0,65 2,71 3,39

60+60 4,00+4,00 2,96 8,00 9,00 0,61 2,65 3,39

60+71 3,66+4,34 3,11 8,00 9,02 0,65 2,59 3,39

71+71 4,00+4,00 3,26 8,00 9,04 0,68 2,53 3,40

20+20+20 2,00+2,00+2,00 2,17 6,00 6,63 0,51 1,78 2,09

20+20+25 2,00+2,00+2,50 2,22 6,50 6,95 0,51 2,03 2,31

20+20+35 1,92+1,92+3,35 2,34 7,19 7,61 0,51 2,48 2,72

20+20+42 1,80+1,80+3,75 2,44 7,35 8,01 0,55 2,54 2,87

20+20+50 1,68+1,68+4,18 2,55 7,54 8,40 0,55 2,40 2,97

20+20+60 1,55+1,55+4,67 2,68 7,77 8,82 0,58 2,53 3,25

20+20+71 1,44+1,44+5,12 2,83 8,00 9,03 0,61 2,65 3,40

20+25+25 2,00+2,50+2,50 2,27 7,00 7,30 0,51 2,36 2,54

20+25+35 1,83+2,28+3,20 2,41 7,31 7,90 0,51 2,54 2,97

20+25+42 1,72+2,15+3,60 2,50 7,47 8,26 0,59 2,61 3,01

20+25+50 1,61+2,01+4,03 2,61 7,65 8,62 0,55 2,46 3,11

20+25+60 1,50+1,88+4,50 2,75 7,88 8,84 0,58 2,59 3,25

20+25+71 1,38+1,72+4,90 2,90 8,00 9,03 0,61 2,65 3,40

20+35+35 1,68+2,93+2,93 2,55 7,54 8,23 0,54 2,75 3,16

20+35+42 1,59+2,78+3,33 2,64 7,70 8,70 0,63 2,74 3,37

20+35+50 1,50+2,63+3,75 2,75 7,88 8,81 0,58 2,58 3,25

20+35+60 1,39+2,43+4,18 2,89 8,00 9,02 0,61 2,59 3,39

20+35+71 1,27+2,22+4,51 3,04 8,00 9,07 0,65 2,53 3,40

20+42+42 1,52+3,17+3,17 2,74 7,86 8,99 0,63 2,74 3,66

20+42+50 1,43+3,00+3,57 2,85 8,00 9,23 0,67 2,75 3,77

20+42+60 1,32+2,75+3,93 2,98 8,00 9,45 0,67 2,51 3,60

20+42+71 1,20+2,53+4,27 3,14 8,00 9,60 0,71 2,52 3,69

20+50+50 1,34+3,33+3,33 2,96 8,00 9,39 0,62 2,38 3,33

20+50+60 1,23+3,08+3,69 3,09 8,00 9,54 0,65 2,32 3,48

20+50+71 1,13+2,84+4,03 3,25 8,00 9,60 0,65 2,26 3,49

20+60+60 1,14+3,43+3,43 3,23 8,00 9,60 0,65 2,38 3,49

25+25+25 2,40+2,40+2,40 2,34 7,20 7,61 0,51 2,48 2,72

25+25+35 2,18+2,18+3,06 2,48 7,42 8,05 0,54 2,60 3,03

25+25+42 2,06+2,06+3,46 2,57 7,58 8,49 0,59 2,67 3,29

25+25+50 1,94+1,94+3,89 2,68 7,77 8,80 0,58 2,52 3,24

25+25+60 1,82+1,82+4,36 2,82 8,00 8,84 0,61 2,65 3,25

25+25+71 1,65+1,65+4,70 2,97 8,00 9,03 0,61 2,59 3,40

25+35+35 2,01+2,82+2,82 2,61 7,65 8,34 0,58 2,78 3,09

25+35+42 1,92+2,68+3,22 2,71 7,82 8,89 0,63 2,80 3,44

25+35+50 1,81+2,55+3,64 2,82 8,00 8,81 0,61 2,71 3,25

25+35+60 1,67+2,33+4,00 2,96 8,00 9,02 0,61 2,65 3,39

25+35+71 1,52+2,14+4,34 3,11 8,00 9,07 0,65 2,59 3,40

25+42+42 1,84+3,07+3,07 2,81 7,98 9,15 0,67 2,87 3,82

25+42+50 1,71+2,87+3,42 2,92 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85

MODELO 4MXS80E (continuación)

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

25+42+60 1,54+2,65+3,78 3,05 8,00 9,53 0,67 2,58 3,68

25+42+71 1,45+2,43+4,12 3,20 8,00 9,63 0,71 2,52 3,77

25+50+50 1,60+3,20+3,20 3,03 8,00 9,47 0,62 2,38 3,40

25+50+60 1,48+2,96+3,56 3,16 8,00 9,58 0,65 2,32 3,48

25+60+60 1,38+3,31+3,31 3,30 8,00 9,60 0,68 2,26 3,49

35+35+35 2,63+2,63+2,63 2,75 7,89 8,58 0,61 2,90 3,16

35+35+42 2,50+2,50+3,01 2,85 8,01 9,29 0,67 2,94 3,66

35+35+50 2,33+2,33+3,34 2,96 8,00 8,99 0,61 2,71 3,39

35+35+60 2,15+2,15+3,70 3,09 8,00 9,07 0,65 2,65 3,39

35+35+71 1,99+1,99+4,02 3,25 8,00 9,05 0,68 2,59 3,40

35+42+42 2,36+2,82+2,82 2,94 8,00 9,18 0,67 2,87 3,82

35+42+50 2,21+2,65+3,14 3,05 8,00 9,36 0,71 2,75 3,85

35+42+60 2,06+2,45+3,49 3,19 8,00 9,59 0,71 2,51 3,77

35+50+50 2,08+2,96+2,96 3,16 8,00 9,58 0,65 2,38 3,48

35+50+60 1,93+2,76+3,31 3,30 8,00 9,60 0,68 2,32 3,49

42+42+42 2,67+2,67+2,67 3,04 8,00 9,19 0,71 2,87 3,82

42+42+50 2,51+2,51+2,98 3,15 8,00 9,37 0,71 2,75 3,85

42+42+60 2,33+2,33+3,34 3,29 8,00 9,60 0,75 2,51 3,77

42+50+50 2,36+2,82+2,82 3,26 8,00 9,56 0,75 2,70 3,88

20+20+20+20 1,83+1,83+1,83+1,83 2,41 7,32 7,90 0,52 2,11 2,46

20+20+20+25 1,75+1,75+1,75+2,17 2,48 7,42 8,16 0,55 2,17 2,59

20+20+20+35 1,61+1,61+1,61+2,82 2,61 7,65 8,62 0,55 2,29 2,91

20+20+20+42 1,53+1,53+1,53+3,23 2,71 7,82 8,89 0,64 2,32 3,00

20+20+20+50 1,45+1,45+1,45+3,65 2,82 8,00 9,15 0,59 2,38 3,12

20+20+20+60 1,33+1,33+1,33+4,01 2,96 8,00 9,39 0,62 2,32 3,34

20+20+20+71 1,22+1,22+1,22+4,34 3,11 8,00 9,55 0,65 2,26 3,42

20+20+25+25 1,68+1,68+2,09+2,09 2,55 7,54 8,40 0,55 2,23 2,78

20+20+25+35 1,55+1,55+1,94+2,73 2,68 7,77 8,82 0,58 2,53 3,25

20+20+25+42 1,48+1,48+1,85+3,12 2,78 7,93 9,06 0,64 2,58 3,30

20+20+25+50 1,39+1,39+1,74+3,48 2,89 8,00 9,28 0,59 2,38 3,26

20+20+25+60 1,28+1,28+1,60+3,84 3,03 8,00 9,47 0,62 2,32 3,34

20+20+25+71 1,18+1,18+1,47+4,17 3,18 8,00 9,59 0,65 2,26 3,50

20+20+35+35 1,45+1,45+2,55+2,55 2,82 8,00 8,86 0,61 2,65 3,25

20+20+35+42 1,37+1,37+2,39+2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53

20+20+35+50 1,28+1,28+2,24+3,20 3,03 8,00 9,47 0,62 2,38 3,41

20+20+35+60 1,19+1,19+2,07+3,55 3,16 8,00 9,58 0,65 2,32 3,49

20+20+42+42 1,29+1,29+2,71+2,71 3,01 8,00 9,46 0,67 2,58 3,61

20+20+42+50 1,21+1,21+2,55+3,03 3,12 8,00 9,56 0,71 2,52 3,55

20+20+42+60 1,13+1,13+2,37+3,37 3,26 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29

20+20+50+50 1,14+1,14+2,86+2,86 3,23 8,00 9,60 0,65 2,15 3,11

20+25+25+25 1,62+2,01+2,01+2,01 2,61 7,65 8,62 0,55 2,29 2,91

20+25+25+35 1,50+1,88+1,88+2,62 2,75 7,88 8,86 0,58 2,59 3,25

20+25+25+42 1,43+1,79+1,79+2,99 2,85 8,00 9,20 0,64 2,58 3,45

20+25+25+50 1,33+1,67+1,67+3,33 2,96 8,00 9,39 0,62 2,38 3,34

20+25+25+60 1,23+1,54+1,54+3,69 3,09 8,00 9,54 0,65 2,35 3,42

20+25+25+71 1,13+1,42+1,42+4,03 3,25 8,00 9,60 0,65 2,32 3,50

20+25+35+35 1,40+1,74+2,43+2,43 2,89 8,00 9,09 0,61 2,65 3,40

20+25+35+42 1,31+1,64+2,30+2,75 2,98 8,00 9,47 0,67 2,58 3,61

20+25+35+50 1,23+1,54+2,15+3,08 3,09 8,00 9,54 0,65 2,38 3,49

20+25+35+60 1,14+1,43+2,00+3,43 3,23 8,00 9,60 0,65 2,32 3,49

20+25+42+42 1,25+1,55+2,60+2,60 3,08 8,00 9,53 0,71 2,58 3,69

20+25+42+50 1,17+1,46+2,45+2,92 3,19 8,00 9,59 0,71 2,52 3,63

20+25+50+50 1,10+1,38+2,76+2,76 3,30 8,00 9,60 0,65 2,11 3,11

20+35+35+35 1,28+2,24+2,24+2,24 3,03 8,00 9,23 0,65 2,65 3,40

20+35+35+42 1,21+2,12+2,12+2,55 3,12 8,00 9,56 0,71 2,58 3,69

20+35+35+50 1,14+2,00+2,00+2,86 3,23 8,00 9,60 0,65 2,38 3,49

20+35+42+42 1,15+2,01+2,42+2,42 3,22 8,00 9,60 0,71 2,58 3,77

25+25+25+25 1,94+1,94+1,94+1,94 2,68 7,76 8,82 0,58 2,53 3,25

25+25+25+35 1,82+1,82+1,82+2,54 2,82 8,00 8,92 0,61 2,65 3,25

25+25+25+42 1,71+1,71+1,71+2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53

25+25+25+50 1,60+1,60+1,60+3,20 3,03 8,00 9,47 0,62 2,38 3,41

25+25+25+60 1,48+1,48+1,48+3,56 3,16 8,00 9,58 0,65 2,32 3,49

25+25+35+35 1,67+1,67+2,33+2,33 2,96 8,00 9,04 0,61 2,65 3,40

25+25+35+42 1,57+1,57+2,21+2,65 3,05 8,00 9,50 0,67 2,58 3,69

25+25+35+50 1,48+1,48+2,07+2,97 3,16 8,00 9,58 0,65 2,38 3,49

25+25+35+60 1,38+1,38+1,93+3,31 3,30 8,00 9,60 0,68 2,32 3,49

25+25+42+42 1,49+1,49+2,51+2,51 3,15 8,00 9,57 0,71 2,58 3,69

25+25+42+50 1,41+1,41+2,37+2,81 3,26 8,00 9,60 0,71 2,52 3,63

25+35+35+35 1,55+2,15+2,15+2,15 3,09 8,00 9,34 0,65 2,65 3,40

25+35+35+42 1,47+2,04+2,04+2,45 3,19 8,00 9,59 0,71 2,58 3,77

25+35+35+50 1,38+1,93+1,93+2,76 3,30 8,00 9,60 0,68 2,38 3,49

25+35+42+42 1,40+1,94+2,33+2,33 3,29 8,00 9,60 0,75 2,58 3,77

35+35+35+35 2,00+2,00+2,00+2,00 3,23 8,00 9,05 0,68 2,65 3,40
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MODELO 5MXS90E

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20 2,00 1,88 2,00 3,03 0,45 0,56 1,02

25 2,50 2,00 2,50 3,54 0,49 0,71 1,18

35 3,50 2,05 3,50 4,82 0,52 1,14 1,47

42 4,20 2,13 4,20 5,14 0,56 1,38 1,69

50 5,00 2,22 5,00 5,50 0,49 1,64 1,83

60 6,00 2,33 6,00 6,60 0,50 0,89 2,24

71 7,10 2,45 7,10 7,38 0,53 2,57 2,74

20+20 2,00+2,00 2,11 4,00 5,30 0,50 1,14 1,79

20+25 2,00+2,50 2,16 4,50 5,73 0,50 1,30 1,79

20+35 2,00+3,50 2,27 5,50 6,36 0,50 1,70 2,09

20+42 2,00+4,20 2,35 6,20 6,75 0,50 1,99 2,35

20+50 2,00+5,00 2,44 7,00 7,31 0,50 2,42 2,59

20+60 1,86+5,56 2,58 7,42 7,96 0,54 2,45 2,81

20+71 1,71+6,09 2,74 7,80 8,47 0,57 2,69 3,13

25+25 2,50+2,50 2,22 5,00 6,20 0,46 1,39 1,99

25+35 2,50+3,50 2,33 6,00 6,60 0,50 1,89 2,25

25+42 2,50+4,20 2,41 6,70 7,11 0,50 2,30 2,57

25+50 2,41+4,83 2,51 7,24 7,64 0,53 2,59 2,82

25+60 2,23+5,36 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00

25+71 2,08+5,90 2,82 7,98 8,47 0,60 2,81 3,13

35+35 3,50+3,50 2,44 7,00 7,31 0,53 2,52 2,69

35+42 3,32+3,99 2,54 7,31 7,66 0,53 2,69 2,92

35+50 3,13+4,46 2,66 7,59 7,83 0,57 2,82 2,94

35+60 2,93+5,01 2,80 7,94 8,45 0,60 2,81 3,13

35+71 2,75+5,58 2,96 8,33 8,47 0,64 3,07 3,13

42+42 3,78+3,78 2,64 7,56 7,67 0,56 2,86 2,92

42+50 3,58+4,26 2,76 7,84 8,01 0,60 2,94 3,07

42+60 3,37+4,82 2,91 8,19 8,46 0,60 2,94 3,13

42+71 3,19+5,39 3,07 8,58 8,66 0,64 3,26 3,26

50+50 4,06+4,06 2,88 8,12 8,18 0,60 3,09 3,19

50+60 3,85+4,62 3,02 8,47 8,64 0,64 3,09 3,25

50+71 3,66+5,20 3,19 8,86 8,88 0,67 3,36 3,39

60+60 4,41+4,41 3,17 8,82 9,27 0,64 3,08 3,36

60+71 4,12+4,88 3,33 9,00 9,29 0,68 3,08 3,36

71+71 4,50+4,50 3,49 9,00 9,31 0,71 3,02 3,36

20+20+20 2,00+2,00+2,00 2,33 6,00 6,63 0,50 1,66 1,96

20+20+25 2,00+2,00+2,50 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17

20+20+35 1,93+1,93+3,38 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57

20+20+42 1,83+1,83+3,83 2,61 7,49 8,08 0,54 2,45 2,88

20+20+50 1,72+1,72+4,33 2,73 7,77 8,53 0,57 2,59 3,09

20+20+60 1,62+1,62+4,88 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22

20+20+71 1,53+1,53+5,45 3,04 8,51 9,30 0,61 2,82 3,36

20+25+25 2,00+2,50+2,50 2,44 7,00 7,31 0,50 2,17 2,40

20+25+35 1,86+2,32+3,24 2,58 7,42 7,96 0,54 2,45 2,81

20+25+42 1,76+2,20+3,70 2,69 7,66 8,36 0,57 2,57 3,07

20+25+50 1,67+2,09+4,18 2,80 7,94 8,65 0,57 2,71 3,15

20+25+60 1,58+1,98+4,74 2,95 8,30 9,10 0,61 2,69 3,22

20+25+71 1,50+1,87+5,31 3,11 8,68 9,30 0,64 2,95 3,36

20+35+35 1,73+3,02+3,02 2,73 7,77 8,47 0,57 2,69 3,13

20+35+42 1,65+2,89+3,47 2,83 8,01 8,48 0,60 2,81 3,13

20+35+50 1,58+2,77+3,95 2,95 8,30 8,66 0,61 2,96 3,16

20+35+60 1,50+2,63+4,52 3,10 8,65 9,29 0,64 2,95 3,36

20+35+71 1,43+2,50+5,07 3,26 9,00 9,31 0,68 3,15 3,36

20+42+42 1,58+3,34+3,34 2,94 8,26 8,49 0,60 3,00 3,13

20+42+50 1,53+3,20+3,81 3,05 8,54 8,84 0,64 3,09 3,29

20+42+60 1,46+3,06+4,37 3,20 8,89 9,30 0,64 3,08 3,36

20+42+71 1,36+2,84+4,80 3,36 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36

20+50+50 1,46+3,68+3,68 3,17 8,82 9,02 0,64 3,18 3,32

20+50+60 1,39+3,46+4,15 3,32 9,00 9,47 0,68 2,97 3,39

20+50+71 1,28+3,19+4,53 3,48 9,00 9,49 0,71 2,90 3,39

20+60+60 1,28+3,86+3,86 3,46 9,00 9,93 0,68 2,68 3,46

20+60+71 1,19+3,58+4,23 3,63 9,00 10,40 0,71 2,61 4,00

25+25+25 2,41+2,41+2,41 2,51 7,23 7,64 0,54 2,34 2,57

25+25+35 2,23+2,23+3,13 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00

25+25+42 2,13+2,13+3,58 2,76 7,84 8,47 0,57 2,69 3,13

25+25+50 2,03+2,03+4,06 2,88 8,12 8,65 0,61 2,83 3,15

MODELO 5MXS90E (continuación)

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

25+25+60 1,93+1,93+4,61 3,02 8,47 9,10 0,61 2,82 3,22

25+25+71 1,83+1,83+5,20 3,19 8,86 9,30 0,64 3,08 3,36

25+35+35 2,08+2,93+2,93 2,80 7,94 8,47 0,60 2,75 3,13

25+35+42 2,01+2,81+3,37 2,91 8,19 8,48 0,60 2,94 3,13

25+35+50 1,93+2,70+3,84 3,02 8,47 8,66 0,64 3,02 3,16

25+35+60 1,84+2,57+4,41 3,17 8,82 9,29 0,64 3,01 3,36

25+35+71 1,72+2,40+4,88 3,33 9,00 9,31 0,68 3,15 3,36

25+42+42 1,94+3,25+3,25 3,01 8,44 8,44 0,64 3,13 3,13

25+42+50 1,86+3,13+3,73 3,13 8,72 8,84 0,64 3,22 3,29

25+42+60 1,77+2,98+4,25 3,27 9,00 9,30 0,68 3,15 3,36

25+42+71 1,63+2,74+4,63 3,44 9,00 9,32 0,71 3,15 3,37

25+50+50 1,80+3,60+3,60 3,24 9,00 9,02 0,67 3,32 3,37

25+50+60 1,67+3,33+4,00 3,39 9,00 9,47 0,68 3,04 3,39

25+50+71 1,54+3,08+4,38 3,55 9,00 9,49 0,71 2,97 3,39

25+60+60 1,56+3,72+3,72 3,54 9,00 9,93 0,71 2,75 3,46

25+60+71 1,44+3,46+4,10 3,70 9,00 10,40 0,71 2,68 4,00

35+35+35 2,77+2,77+2,77 2,95 8,31 8,60 0,64 3,07 3,26

35+35+42 2,67+2,67+3,20 3,05 8,54 8,66 0,64 3,20 3,26

35+35+50 2,57+2,57+3,68 3,17 8,82 8,84 0,67 3,29 3,32

35+35+60 2,42+2,42+4,16 3,32 9,00 9,30 0,68 3,08 3,36

35+35+71 2,23+2,23+4,54 3,48 9,00 9,32 0,71 3,02 3,36

35+42+42 2,59+3,10+3,10 3,16 8,79 8,79 0,67 3,26 3,26

35+42+50 2,48+2,98+3,54 3,27 9,00 9,00 0,67 3,29 3,29

35+42+60 2,30+2,76+3,94 3,42 9,00 9,31 0,71 3,15 3,36

35+42+71 2,13+2,55+4,32 3,58 9,00 9,81 0,75 3,15 3,95

35+50+50 2,32+3,33+3,33 3,39 9,00 9,02 0,71 3,32 3,35

35+50+60 2,18+3,10+3,72 3,54 9,00 9,48 0,71 3,04 3,39

35+50+71 2,02+2,88+4,10 3,70 9,00 9,94 0,75 2,97 3,91

35+60+60 2,04+3,48+3,48 3,69 9,00 10,38 0,71 2,75 4,00

42+42+42 3,00+3,00+3,00 3,26 9,00 9,00 0,71 3,27 3,27

42+42+50 2,82+2,82+3,36 3,38 9,00 9,08 0,71 3,29 3,29

42+42+60 2,63+2,63+3,74 3,52 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36

42+42+71 2,44+2,44+4,12 3,69 9,00 9,82 0,75 3,16 3,95

42+50+50 2,66+3,17+3,17 3,49 9,00 9,03 0,74 3,32 3,32

42+50+60 2,49+2,96+3,55 3,64 9,00 9,98 0,75 3,04 3,98

50+50+50 3,00+3,00+3,00 3,61 9,00 9,78 0,75 3,21 4,07

20+20+20+20 1,86+1,86+1,86+1,86 2,58 7,44 7,96 0,54 2,04 2,32

20+20+20+25 1,79+1,79+1,79+2,22 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50

20+20+20+35 1,67+1,67+1,67+2,93 2,80 7,94 8,78 0,58 2,32 2,82

20+20+20+42 1,61+1,61+1,61+3,36 2,91 8,19 9,12 0,61 2,63 3,22

20+20+20+50 1,54+1,54+1,54+3,85 3,02 8,47 9,30 0,61 2,71 3,25

20+20+20+60 1,47+1,47+1,47+4,41 3,17 8,82 9,81 0,65 2,68 3,38

20+20+20+71 1,37+1,37+1,37+4,89 3,33 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46

20+20+25+25 1,63+1,63+2,16+2,16 2,73 7,78 8,53 0,58 2,21 2,69

20+20+25+35 1,62+1,62+2,03+2,85 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22

20+20+25+42 1,56+1,56+1,96+3,29 2,98 8,37 9,13 0,61 2,69 3,22

20+20+25+50 1,50+1,50+1,88+3,77 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39

20+20+25+60 1,44+1,44+1,80+4,32 3,24 9,00 9,94 0,65 2,81 3,46

20+20+25+71 1,32+1,32+1,65+4,71 3,41 9,00 9,96 0,68 2,82 3,46

20+20+35+35 1,54+1,54+2,70+2,70 3,02 8,48 9,13 0,61 2,82 3,22

20+20+35+42 1,49+1,49+2,61+3,13 3,13 8,72 9,32 0,64 2,95 3,36

20+20+35+50 1,44+1,44+2,52+3,60 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39

20+20+35+60 1,33+1,33+2,34+4,00 3,39 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46

20+20+35+71 1,23+1,23+2,16+4,38 3,55 9,00 9,97 0,71 2,68 3,46

20+20+42+42 1,45+1,45+3,03+3,03 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36

20+20+42+50 1,36+1,36+2,87+3,41 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39

20+20+42+60 1,27+1,27+2,66+3,80 3,49 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46

20+20+42+71 1,18+1,18+2,47+4,17 3,66 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01

20+20+50+50 1,29+1,29+3,21+3,21 3,46 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42

20+20+50+60 1,20+1,20+3,00+3,60 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,88

20+25+25+25 1,67+2,09+2,09+2,09 2,80 7,94 8,78 0,58 2,32 2,82

20+25+25+35 1,57+1,98+1,98+2,77 2,95 8,30 9,12 0,61 2,69 3,22

20+25+25+42 1,53+1,91+1,91+3,19 3,05 8,54 9,31 0,61 2,82 3,36

20+25+25+50 1,46+1,84+1,84+3,68 3,17 8,82 9,49 0,64 2,90 3,39

20+25+25+60 1,39+1,73+1,73+4,15 3,32 9,00 9,94 0,65 2,75 3,46

20+25+25+71 1,27+1,60+1,60+4,53 3,48 9,00 9,96 0,68 2,68 3,46
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MODELO 5MXS90E (continuación)

Unidades 
interiores

Capacidad nominal por 
unidad interior (kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20+25+35+35 1,50+1,89+2,63+2,63 3,10 8,65 9,31 0,64 2,88 3,36

20+25+35+42 1,46+1,82+2,55+3,06 3,20 8,89 9,32 0,64 3,08 3,36

20+25+35+50 1,39+1,73+2,42+3,46 3,32 9,00 9,49 0,68 3,04 3,39

20+25+35+60 1,28+1,61+2,25+3,86 3,46 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46

20+25+35+71 1,19+1,49+2,09+4,23 3,63 9,00 10,42 0,71 2,68 4,01

20+25+42+42 1,40+1,74+2,93+2,93 3,30 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36

20+25+42+50 1,32+1,64+2,76+3,28 3,42 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39

20+25+42+60 1,23+1,53+2,57+3,67 3,57 9,00 10,41 0,71 2,81 4,00

20+25+50+50 1,25+1,55+3,10+3,10 3,54 9,00 9,68 0,71 2,92 3,42

20+25+50+60 1,17+1,45+2,90+3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,96

20+35+35+35 1,44+2,52+2,52+2,52 3,24 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36

20+35+35+42 1,36+2,39+2,39+2,86 3,35 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36

20+35+35+50 1,29+2,25+2,25+3,21 3,46 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39

20+35+35+60 1,20+2,10+2,10+3,60 3,61 9,00 10,40 0,71 2,75 4,01

20+35+42+42 1,29+2,27+2,72+2,72 3,45 9,00 9,33 0,71 3,16 3,37

20+35+42+50 1,23+2,41+2,57+3,06 3,57 9,00 10,00 0,71 3,04 3,99

20+35+50+50 1,17+2,03+2,90+2,90 3,69 9,00 10,26 0,75 2,92 4,19

20+42+42+42 1,23+2,59+2,59+2,59 3,55 9,00 9,34 0,71 3,16 3,37

20+42+42+50 1,18+2,45+2,45+2,92 3,67 9,00 10,01 0,75 3,04 3,99

25+25+25+25 2,03+2,03+2,03+2,03 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22

25+25+25+35 1,93+1,93+1,93+2,68 3,02 8,47 9,12 0,61 2,82 3,22

25+25+25+42 1,87+1,86+1,86+3,13 3,13 8,72 9,31 0,64 2,95 3,36

25+25+25+50 1,80+1,80+1,80+3,60 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39

25+25+25+60 1,67+1,67+1,67+3,99 3,39 9,00 9,94 0,68 2,75 3,46

25+25+25+71 1,54+1,54+1,54+4,38 3,55 9,00 9,96 0,71 2,68 3,46

25+25+35+35 1,84+1,84+2,57+2,57 3,17 8,82 9,31 0,64 3,02 3,36

25+25+35+42 1,77+1,77+2,48+2,98 3,27 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36

25+25+35+50 1,67+1,67+2,33+3,33 3,39 9,00 9,49 0,68 3,04 3,39

25+25+35+60 1,55+1,55+2,18+3,72 3,54 9,00 9,95 0,71 2,75 3,46

25+25+35+71 1,44+1,44+2,02+4,10 3,70 9,00 10,42 0,71 2,68 4,01

25+25+42+42 1,68+1,68+2,82+2,82 3,38 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36

25+25+42+50 1,58+1,58+2,67+3,17 3,49 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39

25+25+42+60 1,48+1,48+2,49+3,55 3,64 9,00 10,47 0,71 2,81 4,00

25+25+50+50 1,50+1,50+3,00+3,00 3,61 9,00 10,25 0,71 2,92 4,18

25+35+35+35 1,74+2,42+2,42+2,42 3,32 9,00 9,34 0,68 3,15 3,36

25+35+35+42 1,64+2,30+2,30+2,76 3,42 9,00 9,33 0,71 3,15 3,36

25+35+35+50 1,56+2,17+2,17+3,10 3,54 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39

25+35+35+60 1,46+2,03+2,03+3,48 3,69 9,00 10,40 0,71 2,75 4,01

25+35+42+42 1,56+2,18+2,63+2,63 3,52 9,00 9,33 0,71 3,16 3,37

25+35+42+50 1,48+2,07+2,49+2,96 3,64 9,00 10,00 0,75 3,04 3,99

25+42+42+42 1,50+2,50+2,50+2,50 3,63 9,00 9,83 0,75 3,16 3,95

35+35+35+35 2,25+2,25+2,25+2,25 3,46 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36

35+35+35+42 2,14+2,14+2,14+2,58 3,57 9,00 9,82 0,75 3,16 3,95

35+35+35+50 2,03+2,03+2,03+2,91 3,69 9,00 9,95 0,75 3,04 3,91

35+35+42+42 2,05+2,05+2,45+2,45 3,67 9,00 9,83 0,75 3,16 3,95

20+20+20+20+20 1,63+1,63+1,63+1,63+1,63 2,88 8,15 9,03 0,58 2,30 2,81

20+20+20+20+25 1,58+1,58+1,58+1,58+1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95

20+20+20+20+35 1,50+1,50+1,50+1,50+2,65 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24

20+20+20+20+42 1,46+1,46+1,46+1,46+3,05 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39

20+20+20+20+50 1,38+1,38+1,38+1,38+3,48 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49

20+20+20+20+60 1,29+1,29+1,29+1,29+3,84 3,46 9,00 10,31 0,65 2,50 3,40

20+20+20+20+71 1,19+1,19+1,19+1,19+4,24 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48

20+20+20+25+25 1,54+1,54+1,54+1,92+1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 2,49 3,09

20+20+20+25+35 1,47+1,47+1,47+1,84+2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39

20+20+20+25+42 1,42+1,42+1,42+1,77+2,97 3,27 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46

20+20+20+25+50 1,33+1,33+1,33+1,67+3,34 3,39 9,00 10,15 0,65 2,70 3,49

20+20+20+25+60 1,24+1,24+1,24+1,55+3,73 3,54 9,00 10,38 0,68 2,50 3,40

20+20+20+25+71 1,15+1,15+1,15+1,44+4,11 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48

20+20+20+35+35 1,54+1,54+1,54+1,92+1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 2,49 3,09

20+20+20+35+42 1,31+1,31+1,31+2,31+2,76 3,42 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46

20+20+20+35+50 1,24+1,24+1,24+2,17+3,11 3,54 9,00 10,16 0,68 2,74 3,49

20+20+20+35+60 1,16+1,16+1,16+2,03+3,49 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48

20+20+20+42+42 1,24+1,24+1,24+2,64+2,64 3,52 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47

20+20+20+42+50 1,18+1,18+1,18+2,50+2,96 3,64 9,00 10,47 0,71 2,70 3,89

20+20+25+25+25 1,51+1,51+1,88+1,88+1,88 3,10 8,66 9,64 0,61 2,55 3,24

20+20+25+25+35 1,44+1,44+1,80+1,80+2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46

MODELO 5MXS90E (continuación)

Unidades 
interiores

Capacidad nominal por 
unidad interior (kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20+20+25+25+42 1,37+1,37+1,70+1,70+2,86 3,35 9,00 9,66 0,65 2,86 3,46

20+20+25+25+50 1,29+1,29+1,61+1,61+3,20 3,46 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49

20+20+25+25+60 1,20+1,20+1,50+1,50+3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48

20+20+25+35+35 1,33+1,33+1,68+2,33+2,33 3,39 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46

20+20+25+35+42 1,27+1,27+1,58+2,22+2,66 3,49 9,00 9,66 0,68 2,79 3,46

20+20+25+35+50 1,20+1,20+1,50+2,10+3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80

20+20+25+42+42 1,21+1,21+1,50+2,54+2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,01

20+20+35+35+35 1,23+1,23+2,18+2,18+2,18 3,54 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46

20+20+35+35+42 1,18+1,18+2,07+2,07+2,50 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01

20+25+25+25+25 1,46+1,84+1,84+1,84+1,84 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39

20+25+25+25+35 1,39+1,73+1,73+1,73+2,42 3,32 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46

20+25+25+25+42 1,32+1,64+1,64+1,64+2,76 3,42 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46

20+25+25+25+50 1,25+1,55+1,55+1,55+3,10 3,54 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49

20+25+25+25+60 1,17+1,45+1,45+1,45+3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48

20+25+25+35+35 1,28+1,61+1,61+2,25+2,25 3,46 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46

20+25+25+35+42 1,23+1,53+1,53+2,14+2,57 3,57 9,00 10,41 0,71 2,75 4,01

20+25+25+35+50 1,17+1,45+1,45+2,03+2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,88

20+25+25+42+42 1,18+1,46+1,46+2,45+2,45 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01

20+25+35+35+35 1,20+1,50+2,10+2,10+2,10 3,61 9,00 10,42 0,71 2,82 4,01

25+25+25+25+25 1,80+1,80+1,80+1,80+1,80 3,24 9,00 9,95 0,65 2,81 3,46

25+25+25+25+35 1,67+1,67+1,67+1,67+2,32 3,39 9,00 9,96 0,68 2,75 3,46

25+25+25+25+42 1,58+1,58+1,58+1,58+2,68 3,49 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46

25+25+25+25+50 1,50+1,50+1,50+1,50+3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,88

25+25+25+35+35 1,56+1,56+1,56+2,16+2,16 3,54 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46

25+25+25+35+42 1,48+1,48+1,48+2,07+2,49 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01

25+25+35+35+35 1,44+1,44+2,04+2,04+2,04 3,69 9,00 10,42 0,71 2,75 4,01
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MODELO 2MXS40G

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 

por unidad interior 

(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW) Cons.

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX) EER Etiqueta 500h

20 2,00 1,20 2,00 2,40 0,34 0,61 0,74 3,28 A 305

25 2,50 1,20 2,50 3,00 0,34 0,76 1,02 3,29 A 380

35 3,15 1,20 3,15 3,60 0,34 1,12 1,44 2,81 C 560

20+20 1,90+1,90 1,60 3,80 4,10 0,39 1,19 1,46 3,20 B 595

20+25 1,80+2,10 1,60 4,00 4,10 0,39 1,18 1,46 3,38 A 600

20+35 1,70+2,20 1,60 4,00 4,30 0,39 1,18 1,50 3,38 A 600

25+25 1,95+1,95 1,60 4,00 4,30 0,39 1,18 1,50 3,38 A 600

25+35 1,75+2,15 1,60 4,00 4,30 0,39 1,18 1,50 3,38 A 600

MODELO 3MXS52E

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20 2,72 1,21 2,72 3,75 0,30 0,72 1,20

25 3,40 1,21 3,40 4,00 0,30 0,99 1,26

35 4,20 1,21 4,20 4,82 0,30 1,39 1,68

42 4,70 1,21 4,70 5,87 0,30 1,70 2,40

50 5,80 1,33 5,80 6,79 0,30 2,16 2,59

20+20 3,05+3,05 1,28 6,10 7,00 0,31 1,70 2,28

20+25 2,78+3,47 1,28 6,25 7,00 0,31 1,75 2,28

20+35 2,38+4,17 1,34 6,55 7,04 0,31 1,86 2,28

20+42 2,16+4,54 1,34 6,70 7,05 0,31 1,93 2,27

20+50 1,94+4,86 1,39 6,80 7,20 0,31 1,87 2,32

25+25 3,25+3,25 1,28 6,50 7,00 0,31 1,86 2,31

25+35 2,79+3,97 1,34 6,70 7,19 0,31 1,93 2,36

25+42 2,54+4,26 1,34 6,80 7,21 0,31 1,93 2,35

25+50 2,27+4,53 1,45 6,80 7,35 0,31 1,87 2,32

35+35 3,40+3,40 1,40 6,80 7,22 0,31 1,97 2,35

35+42 3,09+3,71 1,40 6,80 7,24 0,31 1,97 2,35

35+50 2,80+4,00 1,45 6,80 7,50 0,31 1,83 2,31

42+42 3,40+3,40 1,40 6,80 7,26 0,31 1,96 2,34

20+20+20 2,26+2,26+2,26 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14

20+20+25 2,09+2,09+2,60 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14

20+20+35 1,80+1,80+3,18 1,45 6,78 8,05 0,32 1,56 2,14

20+20+42 1,66+1,66+3,48 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14

20+25+25 1,94+2,42+2,42 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14

20+25+35 1,70+2,13+2,97 1,57 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14

20+25+42 1,56+1,95+3,28 1,56 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14

20+35+35 1,52+2,64+2,64 1,56 6,80 8,08 0,32 1,56 2,14

25+25+25 2,26+2,26+2,26 1,45 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14

25+25+35 2,00+2,00+2,80 1,57 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14

20+20+50 1,51+1,51+3,78 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11

MODELO 2MXS50G

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20 2,00 1,53 2,00 2,60 0,33 0,47 0,69

25 2,50 1,53 2,50 3,10 0,33 0,66 0,92

35 3,50 1,53 3,50 4,00 0,33 1,09 1,42

42 4,70 1,21 4,70 5,10 0,25 1,56 1,77

50 5,00 1,57 5,00 5,10 0,33 2,06 2,17

20+20 2,00+2,00 1,90 4,00 4,90 0,33 1,05 1,53

20+25 2,00+2,50 1,90 4,50 5,00 0,33 1,29 1,60

20+35 1,82+3,18 1,90 5,10 6,24 0,33 1,56 1,76

20+42 1,84+3,86 1,35 5,70 6,00 0,25 1,47 1,59

20+50 1,43+3,57 1,90 5,10 6,47 0,33 1,47 1,72

25+25 2,50+2,50 1,90 5,10 6,23 0,33 1,56 1,71

25+35 2,08+2,92 1,90 5,10 6,35 0,33 1,53 1,76

25+42 2,13+3,57 1,35 5,70 6,10 0,25 1,45 1,66

25+50 1,67+3,33 1,90 5,10 6,47 0,33 1,47 1,73

35+35 2,50+2,50 1,90 5,10 6,40 0,33 1,50 1,72

35+42 2,59+3,11 1,41 5,70 6,20 0,25 1,42 1,66

35+50 2,06+2,94 1,90 5,10 6,40 0,33 1,44 1,70

42+42 2,50+2,50 1,81 5,00 5,40 0,33 1,44 1,73

MODELO 4MXS68F

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20 2,72 1,19 2,72 3,87 0,38 0,81 1,26

25 3,40 1,19 3,40 4,06 0,38 1,11 1,36

35 4,30 1,29 4,30 4,46 0,39 1,52 1,59

42 4,50 1,48 4,50 4,71 0,41 1,51 1,72

50 5,60 1,61 5,60 5,70 0,42 2,21 2,26

60 7,90 1,85 7,90 8,51 0,43 2,51 2,72

20+20 3,25+3,25 1,61 6,50 7,58 0,41 1,88 2,24

20+25 3,04+3,81 1,61 6,85 7,79 0,41 2,05 2,34

20+35 2,71+4,74 1,75 7,45 8,29 0,42 2,34 2,63

20+42 2,58+5,42 1,76 8,00 8,68 0,39 2,64 2,89

20+50 2,46+6,14 2,10 8,60 10,09 0,51 2,72 3,27

20+60 2,15+6,45 2,36 8,60 10,28 0,54 2,37 2,98

25+25 3,60+3,60 1,61 7,20 8,11 0,41 2,25 2,26

25+35 3,29+4,61 1,85 7,90 8,61 0,44 2,62 2,87

25+42 3,10+5,20 1,85 8,30 8,93 0,40 2,80 3,07

25+50 2,87+5,73 2,20 8,60 10,20 0,53 2,72 3,31

25+60 2,53+6,07 2,46 8,60 10,39 0,57 2,36 3,00

35+35 4,30+4,30 2,08 8,60 8,96 0,48 2,94 3,10

35+42 3,91+4,69 2,13 8,60 9,11 0,45 2,92 3,16

35+50 3,54+5,06 2,44 8,60 10,40 0,57 2,71 3,41

35+60 3,17+5,43 2,68 8,60 10,54 0,60 2,34 2,99

42+42 4,30+4,30 2,13 8,60 9,19 0,45 2,92 3,20

42+50 3,93+4,67 2,51 8,60 10,49 0,54 2,79 3,47

42+60 3,54+5,06 2,69 8,60 10,60 0,54 2,42 3,03

50+50 4,30+4,30 2,80 8,60 10,59 0,67 2,50 3,20

50+60 3,91+4,69 3,04 8,60 10,64 0,69 2,30 2,98

20+20+20 2,63+2,63+2,63 1,89 7,89 9,97 0,46 2,05 2,70

20+20+25 2,54+2,54+3,17 2,00 8,25 10,09 0,48 2,17 2,75

20+20+35 2,29+2,29+4,02 2,23 8,60 10,17 0,51 2,36 2,88

20+20+42 2,10+2,10+4,40 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88

20+20+50 1,91+1,91+4,78 2,57 8,60 10,35 0,61 2,34 2,96

20+20+60 1,72+1,72+5,16 2,78 8,60 10,52 0,62 2,12 2,67

20+25+25 2,46+3,07+3,07 2,10 8,60 10,09 0,49 2,36 2,83

20+25+35 2,15+2,69+3,76 2,32 8,60 10,17 0,53 2,35 2,88

20+25+42 1,98+2,47+4,15 2,36 8,60 10,23 0,49 2,34 2,87

20+25+50 1,81+2,26+4,53 2,66 8,60 10,59 0,63 2,33 3,00

20+25+60 1,64+2,05+4,91 2,89 8,60 10,64 0,64 2,10 2,64

20+35+35 1,92+3,34+3,34 2,58 8,60 10,31 0,59 2,32 2,92

20+35+42 1,77+3,10+3,72 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,92

20+35+50 1,64+2,87+4,09 2,93 8,60 10,64 0,67 2,30 3,07

20+42+42 1,65+3,47+3,47 2,64 8,60 10,36 0,55 2,31 2,92

25+25+25 2,86+2,86+2,86 2,20 8,58 10,20 0,51 2,36 2,88

25+25+35 2,53+2,53+3,54 2,44 8,60 10,40 0,55 2,35 2,97

25+25+42 2,34+2,34+3,93 0,45 8,60 10,46 0,51 2,34 2,96

25+25+50 2,15+2,15+4,30 2,80 8,60 10,59 0,66 2,30 3,03

25+25+60 1,95+1,95+4,70 3,04 8,60 10,64 0,67 2,08 2,64

25+35+35 2,26+3,17+3,17 2,68 8,60 10,54 0,60 2,32 2,96

25+35+42 2,11+2,95+3,54 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95

25+35+50 1,95+2,74+3,91 3,04 8,60 10,64 0,68 2,29 3,00

25+42+42 1,97+3,31+3,31 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95

35+35+35 2,86+2,86+2,86 2,92 8,58 10,61 0,67 2,30 3,03

20+20+20+20 2,15+2,15+2,15+2,15 2,36 8,60 10,35 0,55 2,11 2,61

20+20+20+25 2,02+2,02+2,02+2,54 2,47 8,60 10,47 0,57 2,10 2,58

20+20+20+35 1,81+1,81+1,81+3,17 2,72 8,60 10,52 0,62 2,09 2,62

20+20+20+42 1,69+1,69+1,69+3,54 2,73 8,60 10,59 0,56 1,90 2,63

20+20+20+50 1,56+1,56+1,56+3,92 2,99 8,60 10,64 0,68 2,06 2,68

20+20+25+25 1,91+1,91+2,39+2,39 2,58 8,60 10,47 0,59 2,10 2,58

20+20+25+35 1,72+1,72+2,15+3,01 2,83 8,60 10,52 0,63 2,09 2,62

20+20+25+42 1,61+1,61+2,01+3,38 2,92 8,60 10,59 0,60 1,90 2,63

20+20+35+35 1,56+1,56+2,74+2,74 3,03 8,60 10,64 0,69 2,08 2,67

20+25+25+25 1,82+2,26+2,26+2,26 2,69 8,60 10,47 0,61 2,09 2,58

20+25+25+35 1,64+2,05+2,05+2,86 2,93 8,60 10,64 0,67 2,08 2,66

25+25+25+25 2,15+2,15+2,15+2,15 2,80 8,60 10,59 0,62 2,09 2,60

25+25+25+35 1,95+1,95+1,95+2,75 3,04 8,60 10,64 0,68 2,06 2,62
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MODELO 4MXS80E

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20 2,44 1,31 2,44 4,10 0,33 0,71 1,29

25 3,05 1,36 3,05 4,55 0,35 0,93 1,39

35 4,27 1,48 4,27 4,94 0,36 1,51 1,79

42 5,12 1,68 5,12 5,17 0,37 1,73 1,77

50 6,09 1,90 6,09 6,92 0,44 1,83 2,23

60 7,31 2,19 7,31 7,92 0,58 2,32 2,63

71 8,65 2,50 8,65 8,70 0,62 2,94 2,97

20+20 2,44+2,44 1,62 4,88 6,55 0,36 1,24 1,85

20+25 2,44+3,05 1,76 5,49 6,85 0,40 1,43 1,93

20+35 2,44+4,26 2,05 6,70 7,35 0,46 1,97 2,26

20+42 2,44+5,11 2,24 7,55 7,35 0,47 2,22 2,13

20+50 2,44+6,09 2,47 8,53 8,53 0,56 2,40 2,40

20+60 2,32+6,95 2,74 9,27 9,35 0,60 2,59 2,64

20+71 2,11+7,49 3,04 9,60 10,02 0,64 2,63 2,84

25+25 3,04+3,04 1,90 6,08 6,92 0,44 1,79 2,17

25+35 3,05+4,26 2,19 7,31 8,24 0,58 2,26 2,67

25+42 3,04+5,12 2,39 8,16 8,53 0,57 2,46 2,67

25+50 2,98+5,95 2,61 8,93 9,14 0,58 2,55 2,66

25+60 2,82+6,78 2,88 9,60 9,77 0,62 2,81 2,94

25+71 2,50+7,10 3,17 9,60 10,02 0,67 2,66 2,88

35+35 4,26+4,26 2,47 8,52 8,87 0,63 2,87 3,11

35+42 4,11+4,94 2,66 9,05 9,18 0,61 2,98 3,04

35+50 3,95+5,65 2,88 9,60 9,74 0,63 2,81 2,87

35+60 3,54+6,06 3,15 9,60 10,00 0,65 2,64 2,85

35+71 3,17+6,43 3,45 9,60 10,03 0,72 2,58 2,78

42+42 4,78+4,78 2,85 9,55 9,99 0,63 2,65 2,91

42+50 4,38+5,22 3,07 9,60 10,12 0,64 2,61 2,87

42+60 3,95+5,65 3,34 9,60 10,35 0,65 2,44 2,84

42+71 3,57+6,03 3,63 9,60 10,38 0,70 2,43 2,83

50+50 4,80+4,80 3,28 9,60 10,27 0,63 2,44 2,76

50+60 4,36+5,24 3,55 9,60 10,31 0,67 2,43 2,74

50+71 3,97+5,63 3,85 9,60 10,34 0,71 2,42 2,73

60+60 4,80+4,80 3,82 9,60 10,35 0,71 2,46 2,78

60+71 4,40+5,20 4,12 9,60 10,38 0,76 2,45 2,77

71+71 4,80+4,80 4,42 9,60 10,41 0,83 2,39 2,70

20+20+20 2,43+2,43+2,43 2,19 7,29 8,05 0,51 1,87 2,17

20+20+25 2,44+2,44+3,04 2,33 7,92 8,64 0,53 2,08 2,36

20+20+35 2,38+2,38+4,17 2,61 8,93 9,37 0,58 2,43 2,64

20+20+42 2,30+2,30+4,81 2,80 9,41 9,69 0,56 2,48 2,63

20+20+50 2,13+2,13+5,34 3,01 9,60 10,32 0,58 2,42 2,74

20+20+60 1,92+1,92+5,76 3,28 9,60 10,35 0,61 2,41 2,72

20+20+71 1,73+1,73+6,14 3,58 9,60 10,39 0,66 2,40 2,71

20+25+25 2,43+3,05+3,05 2,47 8,53 8,64 0,56 2,29 2,34

20+25+35 2,31+2,90+4,06 2,74 9,27 9,37 0,60 2,56 2,61

20+25+42 2,21+2,76+4,63 2,93 9,60 9,69 0,59 2,56 2,61

20+25+50 2,02+2,53+5,05 3,15 9,60 10,32 0,60 2,42 2,74

20+25+60 1,82+2,29+5,49 3,42 9,60 10,35 0,64 2,41 2,72

20+25+71 1,65+2,07+5,88 3,72 9,60 10,39 0,68 2,40 2,71

20+35+35 2,14+3,73+3,73 3,01 9,60 10,01 0,62 2,58 2,79

20+35+42 1,99+3,46+4,15 3,20 9,60 10,36 0,63 2,43 2,84

20+35+50 1,83+3,20+4,57 3,42 9,60 10,32 0,64 2,42 2,74

20+35+60 1,67+2,92+5,01 3,69 9,60 10,36 0,68 2,41 2,72

20+35+71 1,52+2,67+5,41 3,99 9,60 10,39 0,73 2,40 2,71

20+42+42 1,84+3,88+3,88 3,39 9,60 10,37 0,65 2,43 2,84

20+42+50 1,71+3,60+4,29 3,61 9,60 10,49 0,68 2,39 2,79

20+42+60 1,58+3,30+4,72 3,88 9,60 10,72 0,67 2,27 2,71

20+42+71 1,45+3,03+5,12 4,18 9,60 10,76 0,73 2,26 2,70

20+50+50 1,60+4,00+4,00 3,82 9,60 10,64 0,64 2,26 2,67

20+50+60 1,48+3,96+4,43 4,09 9,60 10,67 0,70 2,25 2,66

20+50+71 1,37+3,40+4,83 4,39 9,60 10,71 0,74 2,24 2,64

20+60+60 1,38+4,11+4,11 4,36 9,60 10,71 0,74 2,23 2,64

25+25+25 2,97+2,97+2,97 2,61 8,91 9,55 0,58 2,48 2,74

25+25+35 2,82+2,82+3,96 2,88 9,60 9,78 0,62 2,69 2,79

25+25+42 2,61+2,61+4,38 3,07 9,60 10,12 0,61 2,53 2,79

25+25+50 2,40+2,40+4,80 3,28 9,60 10,32 0,62 2,42 2,74

25+25+60 2,18+2,18+5,24 3,55 9,60 10,35 0,66 2,41 2,72

25+25+71 1,98+1,98+5,64 3,85 9,60 10,39 0,70 2,40 2,71

25+35+35 2,52+3,54+3,54 3,15 9,60 10,01 0,64 2,58 2,79

25+35+42 2,36+3,29+3,95 3,34 9,60 10,36 0,65 2,43 2,84

25+35+50 2,19+3,05+4,36 3,55 9,60 10,32 0,67 2,42 2,74

25+35+60 2,00+2,80+4,80 3,82 9,60 10,36 0,71 2,41 2,72

25+35+71 1,84+2,56+5,20 4,12 9,60 10,39 0,75 2,40 2,71

25+42+42 2,20+3,70+3,70 3,53 9,60 10,37 0,68 2,43 2,84

25+42+50 2,06+3,45+4,09 3,74 9,60 10,49 0,70 2,39 2,79

MODELO 4MXS80E (continuación)

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

25+42+60 1,90+3,17+4,53 4,01 9,60 10,72 0,69 2,27 2,71

25+42+71 1,75+2,92+4,93 4,31 9,60 10,76 0,76 2,26 2,70

25+50+50 1,92+3,84+3,84 3,96 9,60 10,64 0,68 2,26 2,67

25+50+60 1,77+3,56+4,27 4,23 9,60 10,67 0,73 2,25 2,66

25+60+60 1,66+3,97+3,97 4,50 9,60 10,71 0,77 2,23 2,64

35+35+35 3,20+3,20+3,20 3,42 9,60 10,02 0,69 2,58 2,79

35+35+42 3,00+3,00+3,60 3,61 9,60 10,37 0,70 2,43 2,84

35+35+50 2,80+2,80+4,00 3,82 9,60 10,33 0,71 2,42 2,73

35+35+60 2,58+2,58+4,44 4,09 9,60 10,37 0,76 2,40 2,72

35+35+71 2,38+2,38+4,84 4,39 9,60 10,40 0,80 2,39 2,71

35+42+42 2,82+3,39+3,39 3,80 9,60 10,38 0,72 2,43 2,83

35+42+50 2,65+3,17+3,78 4,01 9,60 10,50 0,75 2,39 2,79

35+42+60 2,45+2,94+4,21 4,28 9,60 10,73 0,74 2,26 2,71

35+50+50 2,48+3,56+3,56 4,23 9,60 10,64 0,73 2,26 2,67

35+50+60 2,32+3,31+3,97 4,50 9,60 10,68 0,78 2,25 2,65

42+42+42 3,20+3,20+3,20 3,99 9,60 10,38 0,75 2,42 2,83

42+42+50 3,01+3,01+3,58 4,20 9,60 10,51 0,78 2,38 2,79

42+42+60 2,80+2,80+4,00 4,47 9,60 10,74 0,79 2,26 2,71

42+50+50 2,84+3,38+3,38 4,42 9,60 10,64 0,81 2,29 2,74

20+20+20+20 2,32+2,32+2,32+2,32 2,74 9,28 9,45 0,51 2,41 2,51

20+20+20+25 2,26+2,26+2,26+2,82 2,88 9,60 9,60 0,55 2,51 2,51

20+20+20+35 2,02+2,02+2,02+3,54 3,15 9,60 10,37 0,59 2,41 2,72

20+20+20+42 1,88+1,88+1,88+3,96 3,34 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71

20+20+20+50 1,75+1,75+1,75+4,35 3,55 9,60 10,68 0,58 2,25 2,65

20+20+20+60 1,60+1,60+1,60+4,80 3,82 9,60 10,72 0,62 2,23 2,64

20+20+20+71 1,47+1,47+1,47+5,19 4,12 9,60 10,75 0,69 2,22 2,63

20+20+25+25 2,13+2,13+2,67+2,67 3,01 9,60 10,36 0,57 2,41 2,72

20+20+25+35 1,92+1,92+2,40+3,36 3,28 9,60 10,37 0,61 2,41 2,72

20+20+25+42 1,79+1,79+2,25+3,77 3,47 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71

20+20+25+50 1,67+1,67+2,09+4,17 3,69 9,60 10,68 0,61 2,25 2,65

20+20+25+60 1,54+1,54+1,92+4,60 3,96 9,60 10,72 0,64 2,23 2,64

20+20+25+71 1,41+1,41+1,76+5,02 4,26 9,60 10,75 0,71 2,22 2,63

20+20+35+35 1,75+1,75+3,05+3,05 3,55 9,60 10,38 0,66 2,40 2,72

20+20+35+42 1,64+1,64+2,87+3,45 3,74 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71

20+20+35+50 1,54+1,54+2,69+3,83 3,96 9,60 10,69 0,67 2,24 2,65

20+20+35+60 1,42+1,42+2,49+4,27 4,23 9,60 10,73 0,72 2,23 2,64

20+20+42+42 1,55+1,55+3,25+3,25 3,93 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70

20+20+42+50 1,45+1,45+3,06+3,64 4,15 9,60 10,87 0,69 2,17 2,71

20+20+42+60 1,35+1,35+2,84+4,06 4,42 9,60 11,10 0,70 2,10 2,63

20+20+50+50 1,37+1,37+3,43+3,43 4,36 9,60 11,00 0,66 2,09 2,59

20+25+25+25 2,01+2,53+2,53+2,53 3,15 9,60 10,36 0,59 2,41 2,72

20+25+25+35 1,82+2,29+2,29+3,20 3,42 9,60 10,37 0,64 2,41 2,72

20+25+25+42 1,72+2,14+2,14+3,60 3,61 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71

20+25+25+50 1,60+2,00+2,00+4,00 3,82 9,60 10,38 0,63 2,25 2,65

20+25+25+60 1,47+1,85+1,85+4,43 4,09 9,60 10,72 0,69 2,23 2,64

20+25+25+71 1,37+1,70+1,70+4,83 4,39 9,60 10,75 0,74 2,22 2,63

20+25+35+35 1,67+2,09+2,92+2,92 3,69 9,60 10,38 0,68 2,40 2,72

20+25+35+42 1,58+1,97+2,75+3,30 3,88 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71

20+25+35+50 1,48+1,85+2,58+3,69 4,09 9,60 10,69 0,70 2,24 2,65

20+25+35+60 1,38+1,71+2,40+4,11 4,36 9,60 10,73 0,74 2,23 2,64

20+25+42+42 1,50+1,86+3,12+3,12 4,07 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70

20+25+42+50 1,41+1,75+2,94+3,50 4,28 9,60 10,87 0,71 2,17 2,71

20+25+50+50 1,32+1,66+3,31+3,31 4,50 9,60 11,00 0,71 2,09 2,59

20+35+35+35 1,53+2,69+2,69+2,69 3,96 9,60 10,38 0,73 2,40 2,71

20+35+35+42 1,45+2,55+2,55+3,05 4,15 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70

20+35+35+50 1,37+2,40+2,40+3,43 4,36 9,60 10,70 0,75 2,24 2,65

20+35+42+42 1,38+2,42+2,90+2,90 4,34 9,60 10,75 0,76 2,26 2,70

25+25+25+25 2,40+2,40+2,40+2,40 3,28 9,60 10,36 0,61 2,41 2,72

25+25+25+35 2,18+2,18+2,18+3,06 3,55 9,60 10,37 0,66 2,41 2,72

25+25+25+42 2,05+2,05+2,05+3,45 3,74 9,60 10,73 0,64 2,26 2,71

25+25+25+50 1,92+1,92+1,92+3,84 3,96 9,60 10,68 0,68 2,25 2,65

25+25+25+60 1,78+1,78+1,78+4,26 4,23 9,60 10,72 0,72 2,23 2,64

25+25+35+35 2,00+2,00+2,80+2,80 3,82 9,60 10,38 0,71 2,40 2,72

25+25+35+42 1,89+1,89+2,65+3,17 4,01 9,60 10,74 0,69 2,26 2,71

25+35+35+50 1,78+1,78+2,49+3,55 4,23 9,60 10,69 0,72 2,24 2,65

25+35+35+60 1,66+1,66+2,32+3,96 4,50 9,60 10,73 0,77 2,23 2,64

25+25+42+42 1,79+1,79+3,01+3,01 4,20 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70

25+25+42+50 1,69+1,69+2,85+3,37 4,42 9,60 10,87 0,76 2,17 2,71

25+35+35+35 1,86+2,58+2,58+2,58 4,09 9,60 10,38 0,76 2,40 2,71

25+35+35+42 1,76+2,45+2,45+2,94 4,28 9,60 10,75 0,74 2,26 2,70

25+35+35+50 1,65+2,32+2,32+3,31 4,50 9,60 10,70 0,77 2,24 2,65

25+35+42+42 1,67+2,33+2,80+2,80 4,47 9,60 10,75 0,78 2,26 2,70

35+35+35+35 2,40+2,40+2,40+2,40 4,36 9,60 10,39 0,81 2,40 2,71
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MODELO 5MXS90E

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20 2,44 1,36 2,44 4,20 0,35 0,68 1,38

25 3,05 1,42 3,05 4,65 0,37 0,90 1,48

35 4,27 1,54 4,27 5,11 0,39 1,43 1,95

42 5,12 1,75 5,12 5,16 0,60 1,73 1,98

50 6,09 1,98 6,09 7,42 0,48 1,91 2,48

60 7,31 2,28 7,31 8,53 0,60 2,30 2,89

71 8,65 2,60 8,65 9,02 0,67 2,87 3,04

20+20 2,44+2,44 1,69 4,88 6,85 0,39 1,21 1,87

20+25 2,44+3,05 1,84 5,49 7,25 0,41 1,40 2,05

20+35 2,44+4,26 2,13 6,70 7,74 0,50 1,99 2,44

20+42 2,44+5,11 2,34 7,55 8,53 0,62 2,33 2,81

20+50 2,44+6,09 2,57 8,53 9,09 0,63 2,45 2,66

20+60 2,32+6,95 2,86 9,27 9,88 0,65 2,63 2,69

20+71 2,20+7,83 3,17 10,03 10,37 0,69 3,01 3,18

25+25 3,04+3,04 1,98 6,08 7,46 0,47 1,76 2,35

25+35 3,05+4,26 2,28 7,31 8,53 0,60 2,34 2,94

25+42 3,04+5,12 2,49 8,16 9,02 0,65 2,76 3,18

25+50 2,98+5,95 2,72 8,93 9,70 0,66 2,61 2,99

25+60 2,83+6,79 3,00 9,62 9,88 0,67 2,86 3,03

25+71 2,70+7,68 3,31 10,38 10,77 0,72 3,22 3,46

35+35 4,27+4,27 2,57 8,54 9,02 0,65 2,91 3,15

35+42 4,12+4,94 2,77 9,06 9,60 0,70 3,21 3,53

35+50 3,96+5,66 3,00 9,62 9,70 0,71 2,93 2,98

35+60 3,80+6,51 3,28 10,31 10,75 0,72 3,19 3,43

35+71 3,43+6,97 3,59 10,40 10,78 0,77 3,11 3,35

42+42 4,77+4,77 2,97 9,54 9,61 0,72 3,47 3,53

42+50 4,61+5,49 3,20 10,10 10,12 0,73 3,22 3,28

42+60 4,28+6,12 3,48 10,40 10,76 0,75 3,24 3,42

42+71 3,87+6,53 3,79 10,40 10,78 0,79 3,11 3,34

50+50 5,20+5,20 3,42 10,40 10,64 0,76 3,28 3,40

50+60 4,73+5,67 3,70 10,40 10,88 0,75 3,08 3,31

50+71 4,30+6,10 4,01 10,40 10,51 0,73 3,01 3,06

60+60 5,20+5,20 3,99 10,40 10,71 0,76 2,88 3,04

60+71 4,76+5,64 4,30 10,40 10,74 0,84 2,86 3,03

71+71 5,20+5,20 4,61 10,40 10,77 0,89 2,85 3,02

20+20+20 2,44+2,44+2,44 2,28 7,32 8,67 0,53 1,84 2,32

20+20+25 2,44+2,44+3,04 2,43 7,92 9,21 0,55 2,05 2,58

20+20+35 2,38+2,38+4,17 2,72 8,93 9,89 0,60 2,42 2,89

20+20+42 2,30+2,30+4,81 2,91 9,41 9,89 0,64 2,62 2,89

20+20+50 2,21+2,21+5,54 3,14 9,96 10,48 0,65 2,84 3,07

20+20+60 2,08+2,08+6,24 3,42 10,40 10,71 0,66 2,87 3,04

20+20+71 1,87+1,87+6,66 3,73 10,40 10,75 0,70 2,86 3,03

20+25+25 2,43+3,05+3,05 2,57 8,53 9,21 0,57 2,28 2,58

20+25+35 2,31+2,90+4,06 2,86 9,27 9,89 0,62 2,57 2,89

20+25+42 2,24+2,80+4,71 3,06 9,75 10,36 0,67 2,78 3,12

20+25+50 2,17+2,17+5,43 3,28 10,31 10,48 0,67 3,02 3,07

20+25+60 1,98+2,48+5,94 3,56 10,40 10,71 0,68 2,87 3,04

20+25+71 1,79+2,24+6,37 3,87 10,40 10,75 0,73 2,86 3,03

20+35+35 2,22+3,87+3,87 3,14 9,96 10,36 0,69 2,89 3,12

20+35+42 2,14+3,75+4,51 3,34 10,40 10,55 0,72 3,18 3,23

20+35+50 1,98+3,47+4,95 3,56 10,40 10,90 0,72 3,07 3,30

20+35+60 1,80+3,17+5,43 3,84 10,40 10,72 0,73 2,87 3,04

20+35+71 1,65+2,89+5,86 4,15 10,40 10,75 0,81 2,86 3,03

20+42+42 2,00+4,20+4,20 3,53 10,40 10,56 0,74 3,12 3,23

20+42+50 1,86+3,90+4,64 3,76 10,40 10,91 0,77 3,07 3,30

20+42+60 1,70+3,58+5,12 4,04 10,40 10,73 0,78 2,87 3,04

20+42+71 1,56+3,28+5,56 4,35 10,40 10,76 0,83 2,86 3,02

20+50+50 1,74+4,33+4,33 3,99 10,40 10,63 0,80 2,96 3,08

20+50+60 1,60+4,00+4,80 4,27 10,40 10,86 0,79 2,77 2,99

20+50+71 1,47+3,69+5,24 4,58 10,40 10,89 0,86 2,75 2,97

20+60+60 1,48+4,46+4,46 4,55 10,40 11,09 0,82 2,62 2,90

20+60+71 1,38+4,13+4,89 4,86 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89

25+25+25 2,98+2,98+2,98 2,72 8,94 9,88 0,60 2,42 2,89

25+25+35 2,83+2,83+3,96 3,00 9,62 9,89 0,67 2,73 2,89

25+25+42 2,74+2,74+4,62 3,20 10,10 10,36 0,69 3,01 3,12

25+25+50 2,60+2,60+5,20 3,42 10,40 10,89 0,70 3,07 3,30

MODELO 5MXS90E (continuación)

Unidades 
interiores

Capacidad nominal 
por unidad interior 
(kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

25+25+60 2,36+2,36+5,68 3,70 10,40 10,71 0,71 2,87 3,04

25+25+71 2,15+2,15+6,10 4,01 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03

25+35+35 2,71+3,80+3,80 3,28 10,31 10,76 0,72 3,12 3,35

25+35+42 2,50+3,57+4,28 3,48 10,40 10,77 0,74 3,18 3,35

25+35+50 2,36+3,31+4,73 3,70 10,40 10,90 0,75 3,07 3,30

25+35+60 2,17+3,03+5,20 3,99 10,40 10,72 0,76 2,87 3,04

25+35+71 1,98+2,78+5,64 4,30 10,40 10,75 0,83 2,86 3,03

25+42+42 2,38+4,01+4,01 3,68 10,40 14,07 0,77 3,12 3,35

25+42+50 2,23+3,73+4,44 3,90 10,40 10,91 0,80 3,07 3,30

25+42+60 2,05+3,44+4,91 4,18 10,40 10,73 0,81 2,87 3,04

25+42+71 1,88+3,17+5,35 4,49 10,40 10,76 0,86 2,86 3,02

25+50+50 2,08+4,16+4,16 4,13 10,40 10,63 0,83 2,96 3,08

25+50+60 1,93+3,85+4,62 4,41 10,40 10,86 0,84 2,77 2,99

25+50+71 1,78+3,56+5,06 4,72 10,40 10,89 0,89 2,75 2,97

25+60+60 1,80+4,30+4,30 4,69 10,40 11,09 0,85 2,62 2,90

25+60+71 1,67+4,00+4,73 5,00 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89

35+35+35 3,46+3,46+3,46 3,56 10,38 10,76 0,77 3,12 3,35

35+35+42 3,25+3,25+3,90 3,76 10,40 10,77 0,80 3,12 3,35

35+35+50 3,03+3,03+4,34 3,99 10,40 10,91 0,83 3,07 3,30

35+35+60 2,80+2,80+4,80 4,27 10,40 10,73 0,84 2,87 3,04

35+35+71 2,58+2,58+5,24 4,58 10,40 10,76 0,89 2,86 3,02

35+42+42 3,06+3,67+3,67 3,96 10,40 10,78 0,85 3,11 3,34

35+42+50 2,87+3,44+4,09 4,18 10,40 10,51 0,85 3,01 3,12

35+42+60 2,66+3,19+4,55 4,46 10,40 10,74 0,87 2,87 3,03

35+42+71 2,46+2,95+4,99 4,78 10,40 10,77 0,95 2,85 3,02

35+50+50 2,70+3,85+3,85 4,41 10,40 10,64 0,89 2,96 3,07

35+50+60 2,51+3,59+4,30 4,69 10,40 10,86 0,90 2,76 2,98

35+50+71 2,34+3,33+4,73 5,00 10,40 10,90 0,95 2,75 2,97

35+60+60 2,34+4,03+4,03 4,97 10,40 11,09 0,91 2,62 2,90

42+42+42 3,47+3,47+3,47 4,15 10,40 10,79 0,88 3,11 3,34

42+42+50 3,26+3,26+3,88 4,38 10,40 10,52 0,91 3,00 3,12

42+42+60 3,03+3,03+4,34 4,66 10,40 10,75 0,92 2,86 3,03

42+42+71 2,82+2,82+4,76 4,97 10,40 10,78 0,98 2,85 3,02

42+50+50 3,08+3,66+3,66 4,61 10,40 10,64 0,91 2,96 3,07

42+50+60 2,87+3,24+4,11 4,89 10,40 10,87 0,93 2,76 2,98

50+50+50 3,46+3,46+3,46 4,83 10,38 10,77 0,95 2,85 3,02

20+20+20+20 2,32+2,32+2,32+2,32 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76

20+20+20+25 2,26+2,26+2,26+2,84 3,00 9,62 10,18 0,59 2,49 2,76

20+20+20+35 2,17+2,17+2,17+3,80 3,28 10,31 10,73 0,63 2,81 3,04

20+20+20+42 2,04+2,04+2,04+4,28 3,48 10,40 10,74 0,66 2,87 3,03

20+20+20+50 1,89+1,89+1,89+4,73 3,70 10,40 10,86 0,68 2,76 2,99

20+20+20+60 1,73+1,73+1,73+5,21 3,99 10,40 11,09 0,69 2,62 2,90

20+20+20+71 1,59+1,59+1,59+5,63 4,30 10,40 11,12 0,74 2,61 2,88

20+20+25+25 2,21+2,21+2,21+2,77 3,14 9,96 10,72 0,61 2,65 3,04

20+20+25+35 2,08+2,08+2,08+3,64 3,42 10,40 10,73 0,66 2,87 3,04

20+20+25+42 1,94+1,94+2,44+4,08 3,62 10,40 10,74 0,68 2,87 3,03

20+20+25+50 1,81+1,81+2,26+4,52 3,84 10,40 70,86 0,71 2,76 2,99

20+20+25+60 1,66+1,66+2,08+5,00 4,13 10,40 11,09 0,72 2,62 2,90

20+20+25+71 1,53+1,53+1,91+5,43 4,44 10,40 11,12 0,79 2,61 2,88

20+20+35+35 1,89+1,89+3,31+3,31 3,70 10,40 10,74 0,71 2,87 3,03

20+20+35+42 1,78+1,78+3,11+3,73 3,90 10,40 10,74 0,76 2,86 3,03

20+20+35+50 1,66+1,66+2,91+4,17 4,13 10,40 10,87 0,76 2,76 2,98

20+20+35+60 1,54+1,54+2,70+4,62 4,41 10,40 11,10 0,77 2,61 2,89

20+20+35+71 1,42+1,42+2,49+5,07 4,72 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88

20+20+42+42 1,68+1,68+3,52+3,52 4,10 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03

20+20+42+50 1,58+1,58+3,31+3,93 4,32 10,40 10,88 0,81 2,76 2,98

20+20+42+60 1,46+1,46+3,09+4,39 4,61 10,40 11,11 0,82 2,61 2,89

20+20+42+71 1,36+1,36+2,85+4,83 4,92 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88

20+20+50+50 1,49+1,49+3,71+3,71 4,55 10,40 11,01 0,84 2,71 2,93

20+20+50+60 1,39+1,39+3,47+4,15 4,83 10,40 11,23 0,85 2,51 2,90

20+25+25+25 2,18+2,71+2,71+2,71 3,28 10,31 10,72 0,64 2,82 3,04

20+25+25+35 1,97+2,48+2,48+3,47 3,56 10,40 10,73 0,68 2,87 3,04

20+25+25+42 1,87+2,32+2,32+3,90 3,76 10,40 10,74 0,73 2,87 3,03

20+25+25+50 1,73+2,17+2,17+4,33 3,99 10,40 10,86 0,73 2,76 2,99

20+25+25+60 1,60+2,00+2,00+4,80 4,27 10,40 11,09 0,74 2,62 2,90

20+25+25+71 1,48+1,84+1,84+5,24 4,58 10,40 11,12 0,82 2,61 2,88
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MODELO 5MXS90E (continuación)

Unidades 
interiores

Capacidad nominal por 
unidad interior (kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20+25+35+35 1,80+2,26+3,17+3,17 3,84 10,40 10,74 0,73 2,87 3,03

20+25+35+42 1,71+2,13+2,98+3,58 4,04 10,40 10,74 0,78 2,86 3,03

20+25+35+50 1,60+2,00+2,80+4,00 4,27 10,40 10,87 0,78 2,76 2,98

20+25+35+60 1,48+1,86+2,60+4,46 4,55 10,40 11,10 0,82 2,61 2,89

20+25+35+71 1,38+1,72+2,41+4,89 4,86 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88

20+25+42+42 1,61+2,01+3,39+3,39 4,24 10,40 10,75 0,81 2,86 3,03

20+25+42+50 1,52+1,90+3,19+3,79 4,46 10,40 10,88 0,84 2,76 2,98

20+25+42+60 1,42+1,77+2,97+4,24 4,75 10,40 11,11 0,85 2,61 2,89

20+25+50+50 1,43+1,79+3,59+3,59 4,69 10,40 11,01 0,87 2,71 2,93

20+25+50+60 1,34+1,68+3,35+4,03 4,97 10,40 11,23 0,88 2,51 2,90

20+35+35+35 1,67+2,91+2,91+2,91 4,13 10,40 10,74 0,78 2,86 3,03

20+35+35+42 1,58+2,76+2,76+3,30 4,32 10,40 10,75 0,84 2,86 3,03

20+35+35+50 1,49+2,60+2,60+3,71 4,55 10,40 10,88 0,87 2,76 2,98

20+35+35+60 1,38+2,43+2,43+4,16 4,83 10,40 11,11 0,87 2,61 2,89

20+35+42+42 1,50+2,62+3,14+3,14 4,52 10,40 10,76 0,89 2,86 3,02

20+35+42+50 1,41+2,48+2,97+3,54 4,75 10,40 10,89 0,89 2,75 2,98

20+35+50+50 1,35+2,35+3,35+3,35 4,97 10,40 11,01 0,92 2,65 2,93

20+42+42+42 1,43+2,99+2,99+2,99 4,72 10,40 10,77 0,92 2,85 3,02

20+42+42+50 1,35+2,84+2,84+3,37 4,94 10,40 10,90 0,95 2,75 2,97

25+25+25+25 2,60+2,60+2,60+2,60 3,42 10,40 10,72 0,66 2,87 3,04

25+25+25+35 2,36+2,36+2,36+3,32 3,70 10,40 10,73 0,71 2,87 3,04

25+25+25+42 2,22+2,22+2,22+3,74 3,90 10,40 10,74 0,76 2,87 3,03

25+25+25+50 2,08+2,08+2,08+4,16 4,13 10,40 10,86 0,76 2,76 2,99

25+25+25+60 1,93+1,93+1,93+4,61 4,41 10,40 11,09 0,77 2,62 2,90

25+25+25+71 1,78+1,78+1,78+5,06 4,72 10,40 11,12 0,84 2,61 2,88

25+25+35+35 2,17+2,17+3,03+3,03 3,99 10,40 10,74 0,76 2,87 3,03

25+25+35+42 2,05+2,05+2,87+3,43 4,18 10,40 10,74 0,81 2,86 3,03

25+25+35+50 1,93+1,93+2,70+3,84 4,41 10,40 10,87 0,84 2,76 2,98

25+25+35+60 1,79+1,79+2,51+4,31 4,69 10,40 11,10 0,85 2,61 2,89

25+25+35+71 1,67+1,67+2,33+4,73 5,00 10,40 11,13 0,90 2,60 2,88

25+25+42+42 1,94+1,94+3,26+3,26 4,38 10,40 10,75 0,84 2,86 3,03

25+25+42+50 1,83+1,83+3,08+3,66 4,61 10,40 10,88 0,87 2,76 2,98

25+25+42+60 1,71+1,71+2,87+4,11 4,89 10,40 11,11 0,87 2,61 2,89

25+25+50+50 1,73+1,73+3,47+3,47 4,83 10,40 11,01 0,90 2,71 2,93

25+35+35+35 2,00+2,80+2,80+2,80 4,27 10,40 10,74 0,84 2,86 3,03

25+35+35+42 1,90+2,66+2,66+3,18 4,46 10,40 10,75 0,86 2,86 3,03

25+35+35+50 1,79+2,51+2,51+3,59 4,69 10,40 10,88 0,89 2,76 2,98

25+35+35+60 1,67+2,35+2,35+4,03 4,97 10,40 11,11 0,90 2,61 2,89

25+35+42+42 1,81+2,53+3,03+3,03 4,66 10,40 10,76 0,92 2,86 3,02

25+35+42+50 1,72+2,39+2,87+3,42 4,89 10,40 10,89 0,92 2,75 2,98

25+42+42+42 1,73+2,89+2,89+2,89 4,86 10,40 10,77 0,95 2,85 3,02

35+35+35+35 2,60+2,60+2,60+2,60 4,55 10,40 10,75 0,89 2,86 3,03

35+35+35+42 2,48+2,48+2,48+2,96 4,75 10,40 10,76 0,92 2,86 3,02

35+35+35+50 2,35+2,35+2,35+3,35 4,97 10,40 10,89 0,95 2,76 2,98

35+35+42+42 2,36+2,36+2,84+2,84 4,94 10,40 10,77 0,98 2,85 3,02

20+20+20+20+20 2,08+2,08+2,08+2,08+2,08 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89

20+20+20+20+25 1,98+1,98+1,98+1,98+2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89

20+20+20+20+35 1,81+1,81+1,81+1,81+3,16 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89

20+20+20+20+42 1,70+1,70+1,70+1,70+3,60 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89

20+20+20+20+50 1,60+1,6,+1,60+1,60+4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90

20+20+20+20+60 1,49+1,49+1,49+1,49+4,44 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81

20+20+20+20+71 1,38+1,38+1,38+1,38+4,88 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79

20+20+20+25+25 1,90+1,90+1,90+2,35+2,35 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89

20+20+20+25+35 1,73+1,73+1,73+2,17+3,04 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89

20+20+20+25+42 1,64+1,64+1,64+2,05+3,43 4,18 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89

20+20+20+25+50 1,54+1,54+1,54+1,93+3,85 4,41 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90

20+20+20+25+60 1,43+1,43+1,43+1,80+4,31 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81

20+20+20+25+71 1,33+1,33+1,33+1,67+4,74 5,00 10,40 11,50 0,82 2,36 2,79

20+20+20+35+35 1,90+1,90+1,90+2,35+2,35 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89

20+20+20+35+42 1,52+1,52+1,52+2,66+3,18 4,46 10,40 11,12 0,79 2,55 2,89

20+20+20+35+50 1,43+1,43+1,43+2,51+3,60 4,69 10,40 11,25 0,82 2,51 2,89

20+20+20+35+60 1,34+1,34+1,34+2,35+4,03 4,97 10,40 11,48 0,82 2,37 2,80

20+20+20+42+42 1,44+1,44+1,44+3,04+3,04 4,66 10,40 11,13 0,81 2,55 2,88

20+20+20+42+50 1,37+1,37+1,37+2,87+3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,56 2,95

20+20+25+25+25 1,81+1,81+2,26+2,26+2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89

20+20+25+25+35 1,66+1,66+2,08+2,08+2,92 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89

MODELO 5MXS90E (continuación)

Unidades 
interiores

Capacidad nominal por 
unidad interior (kW)

Capacidad total (kW) Consumo total (kW)

(MIN) (NOM) (MAX) (MIN) (NOM) (MAX)

20+20+25+25+42 1,58+1,58+1,97+1,97+3,30 4,32 10,40 11,11 0,74 2,56 2,89

20+20+25+25+50 1,49+1,49+1,86+1,86+3,70 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90

20+20+25+25+60 1,39+1,39+1,73+1,73+4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81

20+20+25+35+35 1,54+1,54+1,92+2,70+2,70 4,41 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89

20+20+25+35+42 1,46+1,46+1,84+2,56+3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,55 2,89

20+20+25+35+50 1,39+1,39+1,72+2,43+3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89

20+20+25+42+42 1,40+1,40+1,74+2,93+2,93 4,80 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94

20+20+35+35+35 1,44+1,44+2,52+2,50+2,50 4,69 10,40 11,12 0,84 2,61 2,89

20+20+35+35+42 1,37+1,37+2,40+2,39+2,87 4,89 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94

20+25+25+25+25 1,72+2,17+2,17+2,17+2,17 3,99 10,40 11,10 0,69 2,62 2,89

20+25+25+25+35 1,60+2,00+2,00+2,00+2,80 4,27 10,40 11,11 0,74 2,61 2,89

20+25+25+25+42 1,52+1,90+1,90+1,90+3,18 4,46 10,40 11,11 0,79 2,56 2,89

20+25+25+25+50 1,44+1,79+1,79+1,79+3,59 4,69 10,40 11,24 0,82 2,51 2,90

20+25+25+25+60 1,33+1,68+1,68+1,68+4,03 4,97 10,40 11,47 0,82 2,38 2,81

20+25+25+35+35 1,48+1,86+1,86+2,60+2,60 4,55 10,40 11,11 0,82 2,61 2,89

20+25+25+35+42 1,41+1,77+1,77+2,48+2,97 4,75 10,40 11,12 0,84 2,55 2,89

20+25+25+35+50 1,34+1,68+1,68+2,35+3,35 4,97 10,40 11,25 0,87 2,51 2,89

20+25+25+42+42 1,34+1,69+1,69+2,84+2,84 4,94 10,40 11,13 0,90 2,60 2,94

20+25+35+35+35 1,38+1,73+2,43+2,43+2,43 4,83 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89

25+25+25+25+25 2,08+2,08+2,08+2,08+2,08 4,13 10,40 11,10 0,72 2,62 2,89

25+25+25+25+35 1,93+1,93+1,93+1,93+2,68 4,41 10,40 11,11 0,77 2,61 2,89

25+25+25+25+42 1,83+1,83+1,83+1,83+3,08 4,61 10,40 11,11 0,82 2,56 2,89

25+25+25+25+50 1,73+1,73+1,73+1,73+3,48 4,83 10,40 11,24 0,85 2,51 2,90

25+25+25+35+35 1,80+1,80+1,80+2,50+2,50 4,69 10,40 11,11 0,85 2,61 2,89

25+25+25+35+42 1,71+1,71+1,71+2,40+2,87 4,89 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89

25+25+35+35+35 1,69+1,69+2,34+2,34+2,34 4,97 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89

LOS DATOS DE ESTE CATÁLOGO ESTÁN MEDIDOS EN:

1. Las capacidades de refrigeración y los consumos están 
medidos en una temperatura interior de 19º CBH y una 
temperatura exterior de 25º CBH.

2. Las capacidades de calefacción y los consumos están medidos 
en una temperatura interior de 20º CBH y una temperatura 
exterior de 6º CBH.

3. El nivel de presión sonora está medido en una sala anecoica a 
1,5 m del suelo y 1 m de distancia de la unidad.

4. La potencia disponible por el compresor en cada momento se 
distribuye entre las unidades interiores que están funcionando 
en base a su capacidad nominal.

5. Alimentación eléctrica I / 220V / 50Hz.

6. Longitud de tubería 7,5 m, diferencia de nivel 0 m.

7. El consumo mencionado es el total.

CONTROL DEL SISTEMA INVERTER Y
VÁLVULAS ELECTRÓNICAS

Cada unidad interior del sistema múltiple tiene asociada una 
válvula de expansión electrónica, situada en la unidad exterior, 
que controla en todo momento y de forma independiente,  
la capacidad de cada una de ellas.
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RMXS-E

46ºC

-5ºC

15,5ºC

-15ºC

MODELOS RMXS112E RMXS140E RMXS160E
Precio € 5.944,00 € 6.238,00 € 7.239,00 €

Unidades exteriores múltiples RMXS112E RMXS140E RMXS160E

Capacidad nominal
Refrigeración

W 11.200 
9.632

14.000 
12.040

15.500 
13.330kcal/h

Calefacción
W 12.500 

10.750
16.000 
13.760

17.500 
15.050kcal/h

Consumo nominal 
Refrigeración

W 3.570
4.020

5.220
5.320

5.560
5.560Calefacción

EER Refrigeración 3,20 2,75 2,79
COP Calefacción 3,18 3,07 3,15
Unidades interiores conectables (nº cajas BP) nº 6 (3) 8 (3) 9 (3)
Alimentación eléctrica 		  I/220V I/220V I/220V
Tipo de compresor SCROLL SCROLL SCROLL
Refrigerante R-410A R-410A R-410A
Nº de hilos interconexión 	 2 2 2

Conexiones de tuberías
Líquido mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
Gas mm ø 19,1 (3/4”) ø 19,1 (3/4”) ø 19,1 (3/4”)

Caudal de aire
Refrigeración m3/min 106 106 106
Calefacción m3/min 102 102 102

Dimensiones
Alto mm 1.345 1.345 1.345
Ancho mm 900 900 900
Fondo mm 320 320 320

Peso kg 125,0 125,0 125,0
Nivel de presión sonora Refrig./Calef. dB(A) 51 / 53 52 / 54 54  / 55

Controles centralizados  DCS302C51 DCS301B51 DST301B51 DCS601C51
Precio € 1.801,00 € 899,00 € 899,00 € 3.425,00 €

Cajas de distribución BPMKS967A2 BPMKS967A3
Nº unidades interiores 2 3
Precio € 242,00 € 305,00 €

Tarjetas conexión controles centralizados FTXS, FVXS, FLXS, FDXS F(D)BQ, FFQ, FHQ

KRP928A2S Precio € 367,00 € -
DTA112B51 Precio € - 206,00 €

Para combinar con Junta Refnet KHRQ22M20T
Precio € 130,00 €

SÚPER MULTI INVERTER CON R-410A

1. Sistema múltiple de gran capacidad, combina hasta 9 unidades interiores 
con control independiente y con una única unidad exterior.

2. Numerosas posibilidades de combinación, variedad de diseños y 
capacidades para adecuarse a las diferentes necesidades.

3. Alimentación eléctrica I/220V (monofásica), simplifica en gran medida la 
instalación eléctrica.

Ejemplo de instalación con unidad exterior RMX-S

RMXS-E

MULTI SPLIT
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NOTA : El Control Multifunción es necesario cuando se instala el Self Cleaning Cassette.

Unidades de Round Flow cassette FCQ-C FCQ35C FCQ50C FCQ60C
Dimensiones Al x A x F mm - - 204 x 840 x 840 - 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840

Panel mm - - 50 x 950 x 950 - 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950
Peso Unidad / Panel Kg - - 17,5 / 5,5 - 17,5 / 5,5 17,5 / 5,5
Presión sonora (B) Refrigeración dBA - - 27 / 27 - 27 / 27 28 / 28
Precio Unidad € - - 580,00 € - 530,00 € 852,00 €

Panel: BYCQ140C € - - 393,00 € - 393,00 € 393,00 €
Control sin cable BRC7F532F € - - 165,00 € - 165,00 € 165,00 €
Control MULTIFUNCIÓN  
(por cable) opcional BRC1E51A

€ - - 160,00 € - 160,00 € 160,00 €

SELF CLEANING CASSETTE  
(panel autolimpiable) opcional BICQ140CG

€ - - 750,00 € - 750,00 € 750,00 €

FCQ-C

Unidades de suelo FVXS-F FVXS25F FVXS35F FVXS50F
Dimensiones Al x A x F mm - 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210 - 600 x 700 x 210
Peso Kg - 14,0 14,0 - 14,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA - 26 / 26 27 / 26 - 36 / 36
Precio Unidad € - 1.146,00 € 1.275,00 € - 1.394,00 €

FVXS-F

Unidades suelo-techo FLXS-B FLXS25B FLXS35B FLXS50B
Dimensiones Al x A x F mm - 490 x 1.050 x 200 490 x 1.050 x 200 - 490 x 1.050 x 200
Peso Kg - 16,0 16,0 - 17,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA - 31 / 31 32 / 33 - 39 / 35
Precio Unidad € - 925,00 € 1.028,00 € - 1.736,00 €

FLXS-B

Unidades de conductos FDXS-E/C FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C
Dimensiones Al x A x F mm - 200 x 700 x 620 200 x 700 x 620 - 200 x 900 x 620 200 x 1.100 x 620
Peso Kg - 21,0 21,0 - 27,0 30,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA - 31 / 31 31 / 31 - 33 / 33 34 / 34
Precio Unidad € - 823,00 € 991,00 € - 1.188,00 € 1.315,00 €

700 mm

200 mm

FDXS-E

NOTA : En los montajes múltiples es imprescindible instalar al menos 2 unidades interiores.
* Información preliminar.

Unidades horizontales de techo FHQ-B FHQ35B FHQ50B FHQ60B
Dimensiones Al x A x F mm - - 195 x 960 x 680 - 195 x 960 x 680 195 x 1.160 x 680
Peso Unidad / Panel Kg - - 24,0 - 25,0 27,0
Presión sonora (B) Refrigeración dBA - - 32 / 32 - 33 / 33 33 / 33
Precio Unidad € - - 716,00 € - 795,00 € 878,00 €
Control por cable BRC1D52 € - - 80,00 € - 80,00 € 80,00 €
Control MULTIFUNCIÓN  
(por cable) opcional BRC1E51A

€ - - 160,00 € - 160,00 € 160,00 €

FHQ-B

Unidades de cassette 600 x 600 FFQ-B FFQ25B FFQ35B FFQ50B FFQ60B
Dimensiones Al x A x F mm - 286 x 575 x 575 286 x 575 x 575 - 286 x 575 x 575 286 x 575 x 575

Panel mm - 55 x 700 x 700 55 x 700 x 700 - 55 x 700 x 700 55 x 700 x 700
Peso Unidad / Panel Kg - 17,5 / 2,7 17,5 / 2,7 - 17,5 / 2,7 17,5 / 2,7
Presión sonora (B) Refrigeración dBA - 24,5 25 - 27 32
Precio Unidad € - 466,00 € 552,00 € - 505,00 € 812,00 €

Panel: BYFQ60B € - 315,00 € 315,00 € - 315,00 € 315,00 €
Control sin cable BRC7E530W € - 165,00 € 165,00 € - 165,00 € 165,00 €

Panel modular para 

techo estándar de  

600 x 600 mm. 

FFQ-B

UNIDADES INTERIORES
MULTI INVERTER

Unidades de pared FTXS-G FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G FTXS60G* FTXS71G*
Dimensiones Al x A x F mm 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215 290 x 1.050 x 250 290 x 1.050 x 250
Peso Kg 9,0 9,0 9,0 10,0 9,0 12,0 12,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA 25 / 28 25 / 28 26 / 29 33 / 33 34 / 34 36 / 35 37 / 37
Precio Unidad € 496,00 € 497,00 € 521,00 € 635,00 € 883,00 € 1.134,00 € 1.403,00 €

FTXS-G

Unidades de pared Serie DAIKIN EMURA FTXG25JW* FTXG25JS* FTXG35JW* FTXG35JS* CTXG50JW* CTXG50JS*
Dimensiones Al x A x F mm 295 x 915 x 156 295 x 915 x 156 295 x 915 x 156 295 x 915 x 156 295 x 915 x 156 295 x 915 x 156
Peso Kg 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Presión sonora (B) Refrig./Calef. dBA 25 / 28 25 / 28 26 / 29 26 / 29 35 / 35 35 / 35
Precio Unidad € 669,00 € 803,00 € 748,00 € 898,00 € 1.166,00 € 1.399,00 €

FTXG-JS FTXG-JW

Unidades de conductos FDBQ-B / FBQ-C FDBQ25B FBQ35C* FBQ50C* FBQ60C*
Dimensiones Al x A x F mm - 230 x 652 x 502 300 x 550 x 700 - 300 x 700 x 700 300 x 1.000 x 700

Panel mm - - 55 x 800 x 500 - 55 x 800 x 500 55 x 1.100 x 500
Peso Unidad / Panel Kg - 17 / - 28 / 3,5 - 28 / 3,5 38 / 4,5
Presión sonora (B) Refrig./Calef.  dBA - 28 / 29 29 / 29 - 29 / 29 30 / 30
Precio Unidad € - 672,00 € 787,00 € - 828,00 € 979,00 €

Panel Mod. - - BYBS45D - BYBS45D BYBS71D
€ - - 254,00 € - 254,00 € 295,00 €

Control por cable BRC1D52 € - 80,00 € 80,00 € - 80,00 € 80,00 €
Control MULTIFUNCIÓN  
(por cable) opcional BRC1E51A

€ - 170,00 € 170,00 € - 170,00 € 170,00 €

FDBQ FBQ-C

compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA

compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA



(1): Longitud total de tubería del sistema (m). Por ejemplo, en un montaje 7 x 1, como se ve en el esquema 1, sería= A+B+C+L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7
(2): Longitud de tubería entre caja - unid. interior (m). Por ejemplo, en un montaje 7 x 1, como se ve en el esquema 1,  sería= L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7

Unidades exteriores múltiples RMXS112E RMXS140E RMXS160E
Máx. longitud de tubería

Total del sistema (1) m 115 135 145
Caja - Unidad Interior (2) m 60 80 90
Caja - Unidad Exterior m 55 55 55

Máxima diferencia de altura
Caja - Unidad Interior (1 habitación) m 15 15 15
Unidad Exterior - caja / Unidad Interior m 30 30 30
Caja-caja, Unidad Interior - Interior m 15 15 15

1. Longitud máxima de tubería 145 metros 
y hasta 30 metros de desnivel, permite gran 
comodidad en la instalación.

2. Sólo dos tubos (líquido y gas) conectan la 
unidad exterior con las cajas de distribución.

3. Alimentación eléctrica monofásica.
CAJA BP

CAJA BP

CAJA BP

A

B

C

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

20

50

35

25

25

20

20

30 m

15 m

MULTI SPLIT
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RMXS112E

Indice de capacidad  
(% conexión)

Capac. total del sistema  
Refrig. (kW)

Consumo  
Refrig. (kW)

Capac. total del sistema  
Calef. (kW)

Consumo  
Calef. (kW)

130% 13,83 4,90 14,66 4,57
120% 13,32 4,79 14,49 4,79
110% 12,32 4,16 13,70 4,60
100% 11,20 3,57 12,50 4,01
90% 10,08 3,04 11,28 3,48
80% 8,96 2,57 10,05 3,03
70% 7,84 2,17 8,80 2,66
60% 6,72 1,84 7,52 2,37
50% 5,60 1,57 6,23 2,15

RMXS140E

Indice de capacidad  
(% conexión)

Capac. total del sistema  
Refrig. (kW)

Consumo  
Refrig. (kW)

Capac. total del sistema  
Calef. (kW)

Consumo  
Calef. (kW)

130% 15,19 5,36 16,77 4,62
120% 14,94 5,33 16,63 4,81
110% 14,54 5,29 16,38 5,05
100% 14,00 5,23 16,00 5,31
90% 12,64 4,31 14,40 4,61
80% 11,26 3,56 12,80 4,01
70% 9,86 2,96 11,20 3,53
60% 8,44 2,53 9,60 3,15
50% 7,00 2,26 8,00 2,88

RMXS160E

Indice de capacidad  
(% conexión)

Capac. total del sistema  
Refrig. (kW)

Consumo  
Refrig. (kW)

Capac. total del sistema  
Calef. (kW)

Consumo  
Calef. (kW)

130% 16,10 5,61 17,80 5,09
120% 15,90 5,59 17,76 5,11
110% 15,70 5,57 17,66 5,27
100% 15,50 5,55 17,50 5,56
90% 13,95 4,70 15,85 5,02
80% 12,39 3,94 14,16 4,44
70% 10,85 3,25 12,43 3,83
60% 9,30 2,65 10,66 3,18
50% 7,75 2,12 8,85 2,49

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27º CBS, 19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20° CBS; temperatura exterior 7° CBS, 6° CBH

Índice mínimo / máximo de conexión de unidades interiores 
RMXS112E RMXS140E RMXS160E
55 / 145,5 70 / 182,0 80 / 208,0

Índice de capacidad de unidades interiores
Unidad interior modelo 20 25 35 42 50 60 71
Índice 20 25 35 42 50 60 71

Nota: Consulte unidades interiores compatibles en la página 61. 
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CONDUCTOS

CASSETTE DE 4 VÍAS 60 X 60

ROUND FLOW CASSETTE

UNIDAD DE SUELO VERTICAL
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DE PARED
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Nuevo método para medir el 
rendimiento del equipo en
tiempo real

Esta medición del rendimiento energético sin 
embargo, no es nueva en Europa. A través de 
estos índices de medición se proporciona al 
consumidor información sobre el rendimiento 
de los sistemas de climatización para que 
puedan seleccionar los productos siguiendo 
criterios de eficiencia energética cuando vayan 
a adquirirlos. El método de medición actual 
utilizado es la eficiencia nominal. Este método, 
sin embargo, tiene limitaciones, lo que resulta 
en una disparidad entre el rendimiento nominal 
y el rendimiento real.

Para corregir esta situación, se está 
desarrollando una pauta de medición más 
precisa – eficiencia estacional – en la directiva 
EuP. Los cambios más importantes entre el 
cálculo estacional y nominal son el uso de 
varias temperaturas para refrigeración y 
calefacción en vez de una y la integración del 
cálculo de funcionamiento a capacidad parcial 
en vez de a capacidad nominal. Esto implica 
un cálculo óptimo y más real de los sistemas 
Inverter, puesto que la mayoría de los 
sistemas funcionan a carga parcial la mayor 
parte del tiempo.

Además, el nuevo cálculo de eficiencia 
estacional tendrá en cuenta la energía 
consumida por los dispositivos en los modos 
de reposo (cuando el compresor esté parado). 
Aunque estos modos no consumen mucha 
energía por sí mismos, en un año, su consumo 
es sustancial puesto que este funcionamiento 
se realiza con frecuencia. 
 
 
 

Introducción

Los esfuerzos de la Unión Europea para 
combatir el cambio climático se centran, 
cada vez más, en una mejora de la 
eficiencia energética. Ello, tiene como 
consecuencia inmediata una serie de ventajas 
medioambientales y un importante ahorro 
económico en el territorio europeo. ¿Cuál es 
la normativa que respalda este nuevo reto? La 
directiva EuP 2005/32/EC (sobre los requisitos 
de diseño ecológico aplicables a los productos 
que utilizan energía). Como su nombre indica, 
define los requisitos de diseño que tienen que 
satisfacer los productos que utilizan energía 
en términos de su impacto ambiental.

Daikin Europe, primer fabricante 
en integrar pautas europeas de 
“diseño ecológico” 

EuP es una directiva de marco europeo que 
establece los requisitos de diseño ecológico 
para aquellos Productos que Utilizan Energía 
(Products Using Energy) y que tiene como 
objetivo reducir el impacto medioambiental de 
los productos de la Unión Europea. La nueva 
normativa obligará a que los fabricantes 
integren en sus productos mejoras en materia 
de eficiencia energética para hacer frente al 
impacto medioambiental. Las unidades que no 
cumplan los requisitos mínimos establecidos por 
la directiva EuP serán prohibidas en el mercado. 
Daikin Europe N.V. ya está integrando las pautas 
de diseño ecológico en un nuevo producto, 
“Inverter Estacional”, de la gama Sky Air.

El A, B, C del “Diseño ecológico”

¿Qué es?
El diseño ecológico es un nuevo concepto 
que busca reducir el consumo de energía 
de productos que utilizan energía (EuP) La 
información relativa a la eficacia energética del 
producto y a su impacto medioambiental deberá 
ser visible, a ser posible, en el propio producto, 
para que el consumidor pueda comparar antes 
de comprar.

Importante:
La directiva EuP es una directiva marco, lo 
que quiere decir que sólo contiene objetivos 
globales. Los requisitos medioambientales 
específicos relacionados con los productos se 
definen en las medidas de ejecución. 

Aplicable a
La Directiva marco se aplica a todo producto 
que utilice energía para su funcionamiento 
y esté comercializado. También abarcará las 
piezas destinadas a ser incorporadas a los 
productos, que se comercialicen como piezas 
sueltas destinadas a los usuarios finales y cuyo 
impacto medioambiental pueda evaluarse de 
forma independiente.

Abarca todas las fuentes de energía, 
fundamentalmente la electricidad y los 
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Se 
aplica a todo producto fabricado enla Unión 
Europea (UE) y a los productos importados.

SKY AIR Sky Air de Daikin, líder del mercado en eficiencia estacional

INTRODUCCIÓN

ALTA

EF
IC

IE
N

CI
A

Unidades prohibidas 
por su baja eficiencia

Requisitos mínimos 
de eficiencia para 
refrigeración y 
calefacción

BAJA
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europeo. Eurovent tiene por objetivo desarrollar 
programas de certificación de productos para la 
industria de la climatización y la refrigeración.

Eficiencia nominal: EER/COP
El producto de dividir la potencia en refrigeración 
entre la potencia eléctrica absorbida por la 
unidad en el ciclo de producción de frío nos da el 
EER (Eficiencia Energética modo Refrigeración). 
Si lo hacemos durante el ciclo de producción de 
calor obtendremos su COP (Eficiencia Energética 
modo Calefacción). Estos valores proporcionados 
por todos los fabricantes corresponden a los 
valores obtenidos por las unidades trabajando 
a plena potencia, o lo que es lo mismo, a carga 
total de la instalación.

Limitaciones de la eficiencia nominal

• Este método de representación del 
rendimiento no refleja la eficiencia real de un 
equipo a lo largo de un año ya que proporciona 
valores a carga nominal de la instalación 
cuando, en realidad, se estima que un equipo 
sólo funciona un 3% del tiempo a carga total 
mientras que el 97% restante lo hace a cargas 
parciales. 
• Los beneficios del Sistema Inverter no 
pueden ser mostrados a través de esta limitada 
representación.
• No tiene en cuenta los modos de reposo.

Debido a esta realidad cada vez está cobrando 
una mayor importancia a nivel europeo el nuevo 
ratio de eficiencia energética estacional

¿Qué parámetros se tienen en cuenta a la 
hora de calcular la eficiencia estacional?

• La realidad de funcionamiento del equipo
• Los modos de energía de reposo
• Un índice de rendimiento basado en: 
determinadas condiciones del aire exterior y 
ratio a cargas parciales

Importante:
El criterio que se debe tener en cuenta es el 
consumo de energía durante todo el ciclo 
de vida del producto, desde su fabricación 
hasta el funcionamiento y la eliminación. Como 
tercer pilar junto a la directiva WEEE (reciclaje) 
y la directiva RoHS (restricción de sustancias 
peligrosas), la directiva EuP (reducción del 
consumo de energía) define los criterios básicos 
de protección medioambiental que los equipos 
de climatización tendrán que satisfacer.

Productos objeto de la Directiva 
Para la aplicación de la Directiva se tratarán 
prioritariamente los siguientes grupos de 
productos:

• los equipos de calefacción y de producción 
de agua caliente; 
• los motores eléctricos; 
• el alumbrado en los sectores residenciales
y terciario; 
• los electrodomésticos; 
• los equipos ofimáticos en los sectores 
residenciales y terciario; 
• la electrónica en general; y 
• los sistemas de calefacción, ventilación 
aire acondicionado. 

Información al consumidor 
Las medidas de ejecución podrán obligar 
al fabricante a que informe al consumidor 
fundamentalmente sobre:

• las características y comportamiento 
medioambiental del producto, y 
• el modo de utilización del producto que 
permita reducir al mínimo su impacto 
medioambiental.

“Eficiencia nominal” (EER/COP) vs. 
“Eficiencia estacional”

Los coeficientes de eficiencia energética son 
utilizados y mostrados por todos los fabricantes 
para poder realizar una comparativa de 
eficiencia entre distintos equipos en las mismas 
condiciones. Existen órganos independientes 
que realizan estas pruebas. En la actualidad, 
EUROVENT es un referente como entidad 
certificadora de eficiencia energética a nivel 

Daikin, anticipándonos a la futura 
legislación

Aunque la medida de ejecución para equipos de 
aire acondicionado no ha sido todavía aprobada,  
Daikin ya ha decidido aplicar esta nueva 
normativa en su desarrollo de producto. El 
primer producto en beneficiarse de este nuevo 
enfoque será el Inverter estacional de la 
serie Sky Air. El control Inverter proporciona un 
rendimiento óptimo a carga parcial, ofreciendo 
valores nominales altos en situaciones de 
temperatura en tiempo real. El rendimiento en 
modo auxiliar también se ha mejorado.

Gracias a su nuevo diseño, la nueva gama Sky 
Air de eficiencia estacional ofrecerá hasta 
un 20% de mejora en la eficiencia estacional 
respecto al Inverter de la gama Sky Air actual. 
Y lo que es más; esta eficiencia ofrece una 
mejora del 50 % si se compara con sistemas 
sin tecnología Inverter, contribuyendo de 
este modo a los objetivos 20-20-20 de la 
Comisión Europea. La gama Sky Air de eficiencia 
estacional abarca un amplio rango de potencias 
(de 7 a 14 kW) y estará disponible en abril de 
2010. Ofrecerá todas las características y 
funciones del modelo Inverter de la gama  
Sky Air actual.

El primero en el Mercado en integrar las 
directrices del EcoDesign y optimizar la 
eficiencia estacional.

CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL

NOMINAL
TOTAL



Unidades interiores de conductos FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) m3/min 8,7 / 7,3 / 6,2

8,7 / 7,3 / 6,2
8,7 / 7,3 / 6,2
8,7 / 7,3 / 6,2

12 / 10 / 8,4
12 / 10 / 8,4

16 / 13,5 / 11,2
16 / 13,5 / 11,2

Presión disponible Estándar mmH
2
O 3 3 4 4

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 200 200 200 200
Ancho mm 700 700 900 1.100
Fondo mm 620 620 620 620

Peso Kg 21,0 21,0 27,0 30,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

35 / 31 / 29 35 / 31 / 29 37 / 33 / 31 38 / 34 / 32
35 / 31 / 29 35 / 31 / 29 37 / 33 / 31 38 / 34 / 32

Unidades exteriores RXS25G RXS35G RXS50G RXS60F  

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min 33,5 / 31,4

30,2 / 22,6
36,0 / 31,4
30,2 / 22,6

50,9 / 48,9
45,0 / 43,1

50,9 / *
46,3 / *

Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 735 735
Ancho mm 765 765 825 825
Fondo mm 285 285 300 300

Peso Kg 34,0 34,0 48,0 48,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA

46 / 43 48 / 44 48 / 44 49 / 46
47 / 44 48 / 45 48 / 45 49 / 46

Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

DXS25E DXS35E DXS50C DXS60C
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 30 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 20 20

Conjuntos de conductos DXS25E DXS35E DXS50C DXS60C

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-

Máx
W
kcal/h

1.300 - 2.400 - 3.000
1.118 - 2.064 - 2.580

1.400 - 3.400 - 3.800
1.204 - 2.924 - 3.268

1.700 - 5.000 - 5.300
1.462-  4.300 - 4.550

1.700 - 6.000 - 6.500
1.462 - 5.160 - 5.590

Calefacción Mín-Nom-
Máx

W
kcal/h

1.300 - 3.200 - 4.500
1.118 - 2.752 - 3.870

1.400 - 4.000 - 5.000
1.204 - 3.440 - 4.300

1.700 - 5.800 - 6.000
1.462 - 4.998 - 5.160

1.700 - 7.000 - 8.000
1.462 - 6.020 - 6.880

Consumo Refrigeración
Calefacción

Mín-Nom-
Máx W 290 - 690 - 1.050

280 - 910 - 1.450
290 - 1.090 - 1.435
300 - 1.180 - 1.520

400 - 1.650 - 1.930
400 - 1.920 - 2.040

440 - 1.990 - 2.300
400 - 2.040 - 2.810

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,48 / 3,52 3,12 / 3,39 3,03 / 3,02 3,01 / 2,90
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calef. A / B B / C B / D B / D
Consumo energía anual Refrigeración kWh 345 545 825 995

RXS25-50G

46ºC

-10ºC

20ºC

-15ºC

RXS60F

48ºC

-10ºC

18ºC

-15ºC

H
L

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía 
de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado 
en un uso promedio de 500 horas de 
funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)

CONDUCTOS BAJA SILUETA
INVERTER / SPLIT / SKY AIR
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COMFORT
INVERTER



FDXS

Permite la instalación en falsos techos con un 
mínimo de 24 cms. de altura.

200 mm

700 mm

¡¡¡Mucho más compactas!!!

ADEMÁS

1. Aspiración trasera o inferior.

2. Toma de aire exterior precortada.

3. Unidades extremadamente silenciosas tanto 
en el interior como en el exterior.

4. Filtro lavable de alta duración.

5. El funcionamiento durante ausencia ahorra 
energía mientras no hay ocupantes.

6. Mando a distancia incluido en la unidad.

FDXS-E

DE SERIE

RXSF

RXS50G
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Esta unidad de baja silueta se instala en el techo. 
Apenas se nota: de hecho, sólo se ven rejillas de 
aspiración y de descarga. En consecuencia, este 
sistema se combina discretamente con cualquier 
tipo de decoración, dejando el máximo espacio 
disponible en el suelo y en la pared para colocar 
muebles, decoración y otros accesorios.

BRC944 Control remoto por cable opcional 125,00 €

BRCW901A08 Cable de conexión (control por cable de 8 m.) 40,00 €
BRCW901A03 Cable de conexión (control por cable de 3 m.) 22,00 €

CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR TOTAL

DXS25E FDXS25E RXS25G 1.410,00 €823,00 € 587,00 €

DXS35E FDXS35E RXS35G 1.670,00 €991,00 € 679,00 €

DXS50C FDXS50C RXS50G 2.344,00 €1.188,00 € 1.156,00 €

DXS60C FDXS60C RXS60F 2.543,00 €1.315,00 € 1.228,00 €

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.
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Unidades exteriores RXS35G RXS50G RXS60F RZQS71D RZQS100D RZQS125D RZQS140D

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min 36,0 / 31,4

30,2 / 22,6
50,9 / 48,9
45,0 / 43,1

50,9 / -
46,3 / -

52,0 / -
48,0 / -

96,0 / -
90,0 / -

- / 100,0 / -
- / 90,0 / -

- / 97,0 / -
- / 90,0 / -

Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SCROLL SCROLL
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 735 735 770 1.170 1.170 1.170
Ancho mm 765 825 825 900 900 900 900
Fondo mm 285 300 300 320 320 320 320

Peso Kg 34,0 48,0 48,0 68,0 103,0 103,0 103,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA

48 / 44 48 / 44 49 / 46 49 / - 51 / - 51 / - 52 / -
48 / 45 48 / 45 49 / 46 51 55 53 54

Carga de refrigerante para m 10 10 10 Consultar tabla adjunta
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta

BQ35C BQ50C BQ60C BQS71C BQS100C BQS125C BQS140C
Longitud máxima de tubería (L) m 20 30 30 30 (40 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)     m 15 20 20 15 30 30 30

Conjuntos de conductos BQ35C BQ50C BQ60C BQS71C BQS100C BQS125C BQS140C

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-

Máx
W
kcal/h

1.400-3.400-3.800
1.204-2.924-3.268

1.700-5.000-5.300
1.462-4.300-4.550

1.700-5.700-6.500 
1.462-4.902-5.590

-/7.100/ -
-/6.106/-

-/10.000/-
-/8.600/-

-/12.500/-
-/10.750/-

-/13.400/-
-/11.524/-

Calefacción Mín-Nom-
Máx

W
kcal/h

1.400-4.000-5.000
1.204-3.440-4.300

1.700-6.000-6.000
1.462-5.160-5.160

1.700-7.000-8.000 
1.462-6.020-6.880

-/8.000/-
-/6.880/-

-/11.200/-
-/9.632/-

-/14.000/-
-/12.040/-

-/15.000/-
-/12.900/-

Consumo Refrigeración
Calefacción

Mín-Nom-
Máx W 290-1.170-1.435

300-1.220-1.520
390-1.920-1.750
425-1.870-2.250

440-2.190-2.300 
400-2.500-2.180

-/2.180/-
-/2.250/-

-/3.030/-
-/3.070/-

-/3.980/-
-/4.110/-

-/4.770/-
-/4.670/-

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
mm ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 2,91 / 3,28 2,60 / 3,21 2,60 / 2,80 3,26 / 3,55 3,30 / 3,65 3,14 / 3,41 2,81 / 3,21
Etiq. efic. energ. Refrig. / Calef. C / C D / C D / D A / B A / A B / B C / C
Consumo de 
energía anual

Refrigeración kWh 585 960 1.095 1.089 1.515 1.990 2.348

Unidades interiores de conductos FBQ35C FBQ50C FBQ60C FBQ71C FBQ100C FBQ125C FBQ140C

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min 16 / 11

16 / 11
16 / 11
16 / 11

18 / 15
18 / 15

18 / 15
18 / 15

32 / 23
32 / 23

39 / 28
39 / 28

39 / 28
41 / 29

Presión disponible Estándar/Alta mmH
2
O 5 / 9 5 / 9 5 / 9 5 / 9 5 / 9 5 / 9 5 / 9

Velocidades del ventilador Nº 2 2 2 3 3 3 3

Dimensiones
Alto mm 300 300 300 300 300 300 300
Ancho mm 700 700 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400
Fondo mm 700 700 700 700 700 700 700

Peso Kg 25,0 25,0 34,0 34,0 45,0 45,0 45,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA

37 / 29 37 / 29 37 / 29 37 / 29 38 / 32 40 / 33 40 / 33
37 / 29 37 / 29 37 / 29 37 / 29 38 / 32 40 / 33 40 / 33

Panel decorativo Modelo BYBS45 BYBS45 BYBS71 BYBS71 BYBS125 BYBS125 BYBS125

Carga adicional de refrigerante (montaje par) R-410A

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre

RZQS 30-40 m 40-50 m

RZQS71 - -

RZQS100-125-140 + 0,5 kg + 1,0 kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27º CBS, 
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20° CBS; temperatura 
exterior 7° CBS, 6° CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 
220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía de A (más 
eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado en un uso promedio 
de 500 horas de funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)RZQS-D

46ºC

-5ºC

15,5ºC

-10ºC

H
L

COMFORT
INVERTER



PANELES DECORATIVOS

FBQ35-50 BYBS45D 254,00 €

FBQ60-71 BYBS71D 295,00 €

FBQ100-125 BYBS125D 348,00 €

FBQ140 BYBS125D 348,00 €

Kit conexión panel EKBYBSD 36,00 €

Todos los modelos FBQ incluyen bomba de 
drenaje de serie.

UNIDADES DE CONDUCTOS MÁS 
SILENCIOSAS Y EFICACES

Las unidades de la nueva gama FBQ-C 
incorporan ventiladores Inverter que 
adaptan, dentro de unos parámetros, la presión 
disponible para proporcionar el máximo confort 
en cada momento.

De este modo se reduce el nivel sonoro así 
como el consumo energético al rebajar las 
revoluciones del ventilador. Todo ello contribuye 
a que tanto el EER como el COP del conjunto 
aumenten, es decir, los rendimientos globales 
del sistema se ven incrementados.

Con ventilador Inverter de serie con tres 
velocidades que proporciona el máximo confort

ADEMÁS

1. Más compactas: profundidad 700 mm.

2. Reducción de consumo medio de la unidad 
interior del 30%.

3. Reducción de peso.

4. Presiones hasta 120 Pa=12mm H2O.

5. Incorporan tres velocidades de ventilador.

6. Ajuste de presión en la puesta en marcha.

Los sistemas multizona permiten controlar de 
modo individual las diferentes estancias de una 
vivienda, comercio u oficina, cuando se utilizan 
las unidades de conductos. De esta forma, 
permitimos conseguir temperaturas diferentes 
aunque se opte por la distribución a través  
de conductos.

625 mm

RZQS100-140D

RXS50G
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FBQ50C

CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR MANDO TOTAL

BQ35C FBQ35C RXS35G BRC1D52 1.546,00 €787,00 € 679,00 € 80,00 €

BQ50C FBQ50C RXS50G BRC1D52 2.064,00 €828,00 € 1.156,00 € 80,00 €

BQ60C FBQ60C RXS60F BRC1D52 2.287,00 €979,00 € 1.228,00 € 80,00 €

BQS71C FBQ71C RZQS71D BRC1D52 2.835,00 €1.138,00 € 1.617,00 € 80,00 €

BQS100C FBQ100C RZQS100D BRC1D52 3.602,00 €1.378,00 € 2.144,00 € 80,00 €

BQS125C FBQ125C RZQS125D BRC1D52 3.837,00 €1.477,00 € 2.280,00 € 80,00 €

BQS140C FBQ140C RZQS140D BRC1D52 5.071,00 €2.008,00 € 2.983,00 € 80,00 €

BRC1E51A Control Multifunción (por cable) Opcional 160,00 €

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.

compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA

Control Multifunción



Unidades interiores de cassette FFQ25B FFQ35B FFQ50B FFQ60B
Caudal de aire Refrig. / Calef. (A/B) m3/min 9 / 6,5 10 / 6,5 12 / 8 15 / 10
Velocidades del ventilador Nº 2 2 2 2

Dimensiones
Alto mm 286 286 286 286
Ancho mm 575 575 575 575
Fondo mm 575 575 575 575

Peso Kg 17,5 17,5 17,5 17,5
Presión sonora Refrig. / Calef. (A/B) dBA 29,5 / 24,5 32 / 25 36 / 27 41 / 32
Panel decorativo Modelo BYFQ60B BYFQ60B BYFQ60B BYFQ60B

Dimensiones
Alto mm 55 55 55 55
Ancho mm 700 700 700 700
Fondo mm 700 700 700 700

Peso panel kg 2,7 2,7 2,7 2,7

Unidades exteriores RXS25G RXS35G RXS50G RXS60F

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min 33,5 / 31,4

30,2 / 22,6
36,0 / 31,4
30,2 / 22,6

50,9 / 48,9
45,0 / 43,1

50,9 /*
46,3 / *

Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550 735 735
Ancho mm 765 765 825 825
Fondo mm 285 285 300 300

Peso Kg 34,0 34,0 48,0 48,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA

46 / 43 48 / 44 48 / 44 49 / 46
47 / 44 48 / 45 48 / 45 49 / 46

Carga de refrigerante para m 10 10 10 10
Carga adicional gr/m 20 20 20  20

FQ25B FQ35B FQ50B FQ60B
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 30 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 20 20

Conjuntos de cassette FQ25B FQ35B FQ50B FQ60B

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-

Máx
W
kcal/h

1.300 - 2.500 - 3.000
1.118 - 2.150 - 2.580

1.400 - 3.400 - 3.700
1.204 - 2.924 - 3.182

1.700 - 4.700 - 5.300
1.462 - 4.042 - 4.558

1.700 - 6.000 - 6.500
1.462 - 5.160 - 5.590

Calefacción Mín-Nom-
Máx

W
kcal/h

1.300 - 3.200 - 4.500
1.118 - 2.752 - 3.870

1.400 - 4.000 - 5.000
1.204 - 3.440 - 4.300

1.700 - 5.500 - 6.000
1.462 - 4.730 - 5.160

1.700 - 7.000 - 8.000
1.462 - 6.020 - 6.880

Consumo Refrigeración
Calefacción

Mín-Nom-
Máx W 290 - 730 - 1.000

270 - 920 - 1.650
290 - 1.100 - 1.350
270 - 1.200 - 1.700

350 - 1.800 - 1.700 
400 - 1.960 - 2.100

440 - 1.990 - 2.300
400 - 2.040 - 2.810

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,42 / 3,48 3,09 / 3,33 2,61 / 2,81 3,01 / 2,90
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calef. A / B B / C D / D B / D
Consumo energía anual Refrigeración kWh 365 550 900 995

RXS25-50G

46ºC

-10ºC

20ºC

-15ºC

RXS60F

46ºC

-10ºC

18ºC

-15ºC

H L

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía 
de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado 
en un uso promedio de 500 horas de 
funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)

CASSETTE 4 VÍAS 60X60
INVERTER / SPLIT / SKY AIR
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COMFORT
INVERTER



Incluye bomba de drenaje de serie.

Evita corrientes de aire frío.

500 mm

Panel modular para techo estándar de
600 x 600 mm (FFQ)

Para adaptarse lo mejor posible a la forma de la 
habitación, se puede seleccionar entre 2, 3 ó 4 
salidas de aire.

2 salidas
de aire

4 salidas
de aire

3 salidas
de aire

Prevención de 
corrientes de aire 
de 0º a 35º

Falso techo 
295 mm

Altura mínima de instalación muy 
reducida (295 mm)

Esta unidad de cassette de 4 vías ha sido 
diseñada especialmente para instalarla en 
falsos techos. La mayor parte de la unidad  
se integra perfectamente en las losas de  
600 x 600 mm. del techo. Sólo queda a la vista 
el fino panel decorativo. Tal como indica su 
nombre, estas unidades pueden expulsar aire 
en 4 direcciones diferentes. Estos cassettes 
disponen de una tecnología especial de 
prevención de ensuciamiento del techo así  
como de prevención de corrientes de aire frío.

FFQ-B (600x600) RXS50G

Perfil de
falso techo

Panel
de techo

600 mm

575 mm

Paso
600 mm
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ADEMÁS

1. Aspiración inferior.

2. Deja libre el máximo espacio en techos y 
paredes para mobiliario, decoración y otros 
complementos.

3. Se adapta perfectamente a cualquier 
decoración interior.

4. Unidades extremadamente silenciosas tanto 
en el interior como en el exterior.

5. Filtro lavable de alta duración.

CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR MANDO PANEL TOTAL

FQ25B FFQ25B RXS25G BRC7E530W BYFQ60B 1.533,00 €466,00 € 587,00 € 165,00 € 315,00 €

FQ35B FFQ35B RXS35G BRC7E530W BYFQ60B 1.711,00 €552,00 € 679,00 € 165,00 € 315,00 €

FQ50B FFQ50B RXS50G BRC7E530W BYFQ60B 2.141,00 €505,00 € 1.156,00 € 165,00 € 315,00 €

FQ60B FFQ60B RXS60F BRC7E530W BYFQ60B 2.520,00 €812,00 € 1.228,00 € 165,00 € 315,00 €

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.



Unidades interiores Round flow cassete FCQ35C FCQ50C FCQ60C FCQ71C FCQ100C FCQ125C FCQ140C

Caudal de aire Refrigeración (A/B)
Calefacción (A/B)

m3/
min

10,5 / 8,5
12,5 / 10,0

12,5 / 8,5
12,5 / 8,5

13,5 / 8,5
13,5 / 8,5

15,5 / 9,0
16,0 / 9,5

23,5 / 16,0
23,5 / 16,0

27,5 / 19,0
27,5 / 19,0

27,5 / 19,0
27,5 / 19,0

Velocidades del ventilador Nº 2 2 2 2 2 2 2

Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 204x840x840 204x840x840 204x840x840 204x840x840 246x840x840 246x840x840 246x840x840

Peso Kg 19,0 19,0 19,0 21,0 23,0 23,0 23,0

Presión sonora Refrigeración (A/B)
Calefacción (A/B) dBA 31 / 27

31 / 27
31 / 27
31 / 27

33 / 28
33 / 28

33 / 28
34 / 28

37 / 32
37 / 32

41 / 35
41 / 35

41 / 35
41 / 35

Panel decorativo Mod. BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C

Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950

Peso panel kg 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

RXS35-50G

46ºC

-10ºC

20ºC

-15ºC

RXS60F

46ºC

-10ºC

18ºC

-15ºC

RZQS71-100D	

46ºC

-5ºC

15,5ºC

-10ºC

Carga adicional de refrigerante (montaje par) R-410A

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre

RZQS 30-40 m 40-50 m

RZQS71 - -

RZQS100-125-140 + 0,5 kg + 1,0 kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

H L

Conjuntos de cassette CQS35C CQS50C CQS60C CQS71C CQS100C CQS125C CQS140C

Capacidad

Refrig. (Mín-Nom-Máx) W
kcal/h

1.400-3.400-3.700
1.204-2.924-3.182

1.700-5.000-5.600
1.462-4.300-4.816

900-5.700-6.000
774-4.902-5.160

- / 7.100 / -
- / 6.106 / -

- / 10.000 / -
- / 8.600 / -

- / 12.500 / -
- / 10.750 / -

- / 14.000 / -
- / 12.040 / -

Calef. (Mín-Nom-Máx) W
kcal/h

1.400-4.200-5.000
1.204-3.612-4.300

1.700-6.000-6.000
1.462-5.160-5.160

900-7.000-8.000
1.462-6.020-6.880

- / 8.000 / -
- / 6.880 / -

- / 11.200 / -
- / 9.632 / -

- / 14.000 / -
- / 12.040 / -

- / 16.000 / -
- / 12.900 / -

Consumo Refrig. (Mín-Nom-Máx)
Calef. (Mín-Nom-Máx) W 290-950-1.300

270-1.230-1.650
340-1.410-1.350
400-1.620-2.050

500-1.640-1.990 
550-1.990-2,650

- / 2.280 / -
- / 2.350 / -

- / 3.220 / -
- / 3.280 / -

- / 4.020 / -
- / 4.060 / -

- / 5.360 / -
- / 4.980 / -

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)

mm ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V

Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T

EER / COP Refrig. / Calef. 3,58 / 3,41 3,55 / 3,70 3,48 / 3,52 3,11 / 3,41 3,11 / 3,41 3,11 / 3,45 2,61 / 3,21

Etiq. efic. energ. Refrig. / Calef. A / B A / A A / B B / B B / B B / B D / C

Consumo de
energía anual Refrigeración kWh 475 705 820 1.141 1.608 2.010 2.682

CQS35C CQS50C CQS60C CQS71C CQS100C CQS125C CQS140C

Longitud máxima de tubería (L) m 20 30 30 30 (40 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)

Diferencia de nivel máxima (H) m 15 20 20 15 30 30 30

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía 
de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado 
en un uso promedio de 500 horas de 
funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)

Round Flow Cassette
INVERTER / SPLIT / SKY AIR

74

BOMBA DE CALOR

Unidades exteriores RXS35G RXS50G RXS60F RZQS71D RZQS100D RZQS125D RZQS140D

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min 36,0 / 31,4

30,2 / 22,6
50,9 / 48,9
45,0 / 43,1

50,9 / -
46,3 / -

52,0 / -
48,0 / -

96,0 / -
90,0 / -

- / 100,0 / -
- / 90,0 / -

- / 97,0 / -
- / 90,0 / -

Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SCROLL SCROLL
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 735 735 770 1.170 1.170 1.170
Ancho mm 765 825 825 900 900 900 900
Fondo mm 285 300 300 320 320 320 320

Peso Kg 34,0 48,0 48,0 68,0 103,0 103,0 103,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA

48 / 44 48 / 44 49 / 46 49 / - 51 / - 51 / - 52 / -
48 / 45 48 / 45 49 / 46 51 55 53 54

Carga de refrigerante para m 10 10 10 Consultar tabla adjunta
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta

COMFORT
INVERTER



Nuevo panel autolimpiable

Self Cleaning Cassette
El nuevo panel decorativo está equipado 
con un filtro especial, que se limpia de forma 
automática una vez al día. Todo el polvo que se 
adhiere al filtro se acumula en la unidad interior 
y puede ser eliminado con una aspiradora 
estándar. Gracias al nuevo panel, el consumo 
anual del equipo disminuye en un 10% y los 
niveles de confort se elevan notablemente.

El nuevo panel, compatible con VRV, SKY 
y CMS,funciona únicamente con el nuevo 
Control Multifunción BRC1E51A.

Ventajas del nuevo panel BYCQ140CG

• Menor tiempo de mantenimiento
• Filtro de limpieza automática
• Mejor flujo de aire
• Ahorro de energía

CONFORT DE 360º

La unidad Round Flow de cassette crea un alto 
nivel de confort como consecuencia de:

1. Distribución radial del aire en 360°.
2. Mayor flujo de aire horizontal que se traduce 
en menos corrientes de aire frío.
3. La reducción de las velocidades del aire se 
traduce en una menor exposición directa a 
corrientes de aire frío en zonas ocupadas.

CONTROL MULTIFUNCIÓN

Mando de nuevo diseño, muy fácil de usar, 
gracias a su menú simplificado 

• Simplificado (menor número de botones). 
• Menús personalizables. 
• Programador semanal.
• Sistema de iluminación de fondo de la pantalla 
“Backlight” 
• Reloj con cambio automático de horario 
invierno/verano .
• Mayor confort gracias a la función “turbo” 
(rápida Refrigeración / Calefacción).

FCQ-C RXS50G

RZQS100-140D
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CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR MANDO PANEL TOTAL

CQS35C FCQ35C RXS35G BRC7F532F BYCQ140C 1.817,00 €580,00 € 679,00 € 165,00 € 393,00 €

CQS50C FCQ50C RXS50G BRC7F532F BYCQ140C 2.244,00 €530,00 € 1.156,00 € 165,00 € 393,00 €

CQS60C FCQ60C RXS60F BRC7F532F BYCQ140C 2.638,00 €852,00 € 1.228,00 € 165,00 € 393,00 €

CQS71C FCQ71C RZQS71D BRC7F532F BYCQ140C 2.808,00 €633,00 € 1.617,00 € 165,00 € 393,00 €

CQS100C FCQ100C RZQS100D BRC7F532F BYCQ140C 3.361,00 €659,00 € 2.144,00 € 165,00 € 393,00 €

CQS125C FCQ125C RZQS125D BRC7F532F BYCQ140C 3.923,00 €1.085,00 € 2.280,00 € 165,00 € 393,00 €

CQS140C FCQ140C RZQS140D BRC7F532F BYCQ140C 4.879,00 €1.338,00 € 2.983,00 € 165,00 € 393,00 €

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.

BRC1E51A Control Multifunción (por cable) 
Opcional 160,00 €

BYCQ140CG Self Cleaning Cassette (Panel 
Autolimpiable) Opcional 750,00 €



Unidades interiores FVQ71B FVQ100B FVQ125B
Caudal de aire Refrig. / Calef. (A/B) m3/min 18,0 / 14,0 28,0 / 22,0 32,0 / 25,0
Velocidades del ventilador Nº 4 4 4

Dimensiones
Alto mm 1.850 1.850 1.850
Ancho mm 600 600 600
Fondo mm 270 350 350

Peso Kg 39,0 46,0 47,0

RZQS-D

46ºC

-5ºC

15,5ºC

-10ºC

Carga adicional de refrigerante (montaje par) R-410A

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre

RZQS 30-40 m 40-50 m

RZQS71 - -

RZQS100-125 + 0,5 kg + 1,0 kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

H L

Conjunto VQS71B VQS100B VQS125B

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-

Máx
W
kcal/h

- / 7.100 / -
- / 6.106 / -

- / 10.000 / -
- / 8.600 / -

- / 12.500 / -
- / 10.750 / -

Calefacción Mín-Nom-
Máx

W
kcal/h

- / 8.000 / -
- / 6.880 / -

- / 11.200 / -
- / 9.632 / -

- / 14.000 / -
- / 12.040 / -

Consumo Refrigeración
Calefacción

Mín-Nom-
Máx W - / 2.530 / -

- / 2.490 / -
- / 3.560 / -
- / 3.490 / -

- / 4.450 / -
- / 4.360 / -

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 9,5 (3/8)” ø 9,5 (3/8)” ø 9,5 (3/8)”
mm ø 15,9 (5/8)” ø 15,9 (5/8)” ø 15,9 (5/8)”

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 2,81 / 3,21 2,81 / 3,21 2,81 / 3,21
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calef. C / C C / C C / C
Consumo energía anual Refrigeración kWh 1.265 1.779 2.225  

VQS71B VQS100B VQS125B
Longitud máxima de tubería (L) m 30 (40 eqiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 30 30

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía 
de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado 
en un uso promedio de 500 horas de 
funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)
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Unidades exteriores RZQS71D RZQS100D RZQS125D

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min 52,0 / -

48,0 / -
96,0 / -
90,0 / -

- / 100,0 / -
- / 90,0 / -

Tipo de compresor SWING SWING SCROLL
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 770 1.170 1.170
Ancho mm 900 900 900
Fondo mm 320 320 320

Peso Kg 68,0 103,0 103,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA

49 / - 51 / - 51 / -
51 55 53

COMFORT
INVERTER



Opcional

ADEMÁS

1. Cuenta con una función de orientación 
automática que permite distribuir el aire de 
manera uniforme por toda la habitación.

2. Permite escoger entre dos velocidades 
de ventilación: alta o baja, para cubrir un 
espacio más o menos amplio en función de las 
necesidades.

3. Modo Silencioso: con niveles sonoros de 
sólo 36dB(A), comparables a una habitación en 
silencio.

4. Su función de deshumectación reduce la 
humedad del ambiente sin variar la temperatura.

5. Con estas nuevas unidades podrá refrigerar el 
ambiente de manera eficiente, incluso cuando la 
temperatura interior sea superior a la exterior.

UNIDAD DE SUELO VERTICAL

Las unidades interiores de suelo Sky Air FVQ-B 
están especialmente diseñadas para  instalarlas 
fácilmente en tiendas, oficinas y carpas con 
techos altos o sin falsos techos. Destacan por 
su funcionamiento muy silencioso e incorporan un 
filtro de alta eficiencia y larga duración que reduce 
las necesidades y los costes de mantenimiento.

FVQ-B RZQS125D

77

CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR TOTAL

VQS71B FVQ71B RZQS71D 3.391,00 €1.774,00 € 1.617,00 €

VQS100B FVQ100B RZQS100D 4.307,00 €2.163,00 € 2.144,00 €

VQS125B FVQ125B RZQS125D 5.118,00 €2.838,00 € 2.280,00 €

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.



Conjuntos horizontales de techo HQ35B HQ50B HQ60B HQS71B HQS100B HQS125B

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-Máx W

kcal/h
1.400-3.400-3.700
1.204-2.924-3.182

1.700-5.000-5.600
1.462-4.300-4.816

1.700-5.700-6.000
1.462-4.902-4.816

- / 7.100 / -
- / 6.106 / -

- / 10.000 / -
- / 8.600 / -

- / 12.500 / -
- / 10.750 / -

Calefacción Mín-Nom-Máx W
kcal/h

1.200-4.000-5.000
1.032-3.440-4.300

1.700-6.000-7.000
1.462-5.160-6.020

1.700-7.200-8.000
1.462-6.192-6.880

- / 8.000 / -
- / 6.880 / -

- / 11.200 / -
- / 9.632 / -

- / 14.000 / -
- / 12.040 / -

Consumo Refrigeración
Calefacción Mín-Nom-Máx W 290-1.050-1.435

300-1.110-1.520
440-1.830-2.020
400-2.050-2.450

500-2.150-2.230
400-2.490-2.750

- / 2.510 / -
- / 2.750 / -

- / 3.560 / -
- / 3.850 / -

- / 4.550 / -
- / 4.860 / -

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
mm ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,24 / 3,60 2,73 / 2,93 2,65 / 2,89 2,83 / 2,91 2,81 / 2,91 2,75 / 2,88
Etiq. efic. energ. Refrig. / Calef. A / A C / D D / D C / D C / D D / D
Consumo de
energía anual Refrigeración kWh 525 915 1.075 1.254 1.779 2.273

Unidades exteriores RXS35G RXS50G RXS60F RZQS71D RZQS100D RZQS125D

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción Nominal m3/min 33,5 / 23,4

30,2 / 28,3
48,9
45,0

50,9
46,3

52,0 / -
48,0 / -

96,0 / -
90,0 / -

- / 100,0 / -
- / 90,0 / -

Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SCROLL
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 735 735 770 1.170 1.170
Ancho mm 765 825 825 900 900 900
Fondo mm 285 300 300 320 320 320

Peso Kg 34,0 48,0 48,0 68,0 103,0 103,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

48 / 45 48 / 44 49 / 46 49 / - 51 / - 51 / -
48 / 45 48 / 45 49 / 46 51 55 53

Carga de refrigerante para m 10 10 10 Consultar tabla adjunta
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta

HQ35B HQ50B HQ60B HQS71B HQS100B HQS125B
Longitud máxima de tubería (L) m 20 30 30 30 (40 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 20 20 15 30 30

Unidades interiores horiz. de techo FHQ35B FHQ50B FHQ60B FHQ71B FHQ100B FHQ125B

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min 13 / 10

13 / 10
13 / 10
13 / 10

17 / 13
16 / 13

17 / 14
17 / 14

24 / 20
24 / 20

30 / 25
30 / 25

Velocidades del ventilador Nº 2 2 2 2 2 2

Dimensiones
Alto mm 195 195 195 195 195 195
Ancho mm 960 960 1.160 1.160 1.400 1.590
Fondo mm 680 680 680 680 680 680

Peso Kg 24,0 25,0 27,0 27,0 32,0 35,0

Presión sonora Refrigeración 
Calefacción (A/B) dBA

37 / 32 38 / 33 39 / 33 39 / 35 42 / 37 44 / 39
37 / 32 38 / 33 39 / 33 39 / 35 42 / 37 44 / 39

Carga adicional de refrigerante (montaje par) R-410A

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre

RZQS 30-40 m 40-50 m

RZQS71 - -

RZQS100-125-140 + 0,5 kg + 1,0 kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

RXS35G

46ºC

-10ºC

20ºC

-15ºC

RXS60F

46ºC

-10ºC

18ºC

-15ºC

RZQS71-100D	

46ºC

-5ºC

15,5ºC

-10ºC

H L

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía 
de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado 
en un uso promedio de 500 horas de 
funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)

Horizontal de techo
INVERTER / SPLIT / SKY AIR
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7. Dirección automática del caudal de aire 
que garantiza una distribución uniforme de  
la temperatura y del caudal de aire.

8. La forma de distribución del caudal de aire 
se puede adaptar a alturas de techo de hasta 
3,8 m. sin pérdida de capacidad.v

CARACTERÍSTICAS

1. Óptima distribución de aire.

2. Es la solución ideal para tiendas, restaurantes 
u oficinas sin falso techo.

3. Hay 2 formas de regular el ángulo de 
descarga del aire.
    A. Dirección arriba y abajo (automática).
    B. Dirección izquierda y derecha.

4. Deja libre el máximo espacio en techos y 
paredes para el mobiliario, la decoración y  
otros accesorios.

5. Unidades extremadamente silenciosas tanto 
en el interior como en el exterior.

6. La medición de la temperatura ambiente 
se desplaza de forma automática entre el 
sensor de retorno y el sensor en el mando, 
consiguiendo una mayor precisión y mucho  
más confort.

FHQ-B RXS50G

RZQS125D
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CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR MANDO TOTAL

HQ35B FHQ35B RXS35G BRC1D52 1.475,00 €716,00 € 679,00 € 80,00 €

HQ50B FHQ50B RXS50G BRC1D52 2.031,00 €795,00 € 1.156,00 € 80,00 €

HQ60B FHQ60B RXS60F BRC1D52 2.186,00 €878,00 € 1.228,00 € 80,00 €

HQS71B FHQ71B RZQS71D BRC1D52 2.796,00 €1.099,00 € 1.617,00 € 80,00 €

HQS100B FHQ100B RZQS100D BRC1D52 3.540,00 €1.316,00 € 2.144,00 € 80,00 €

HQS125B FHQ125B RZQS125D BRC1D52 3.782,00 €1.422,00 € 2.280,00 € 80,00 €BRC7E63W Control remoto sin cable 165,00 €

BRC1E51A Control Multifunción (por cable) Opcional 160,00 € RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.

Control Multifunción



Unidades interiores de pared FAQ71B FAQ100B

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) m3/min 19 / 15

19 / 15
23 / 19
23 / 19

Velocidades del ventilador Nº 2 2

Dimensiones
Alto mm 290 360
Ancho mm 1.050 1.570
Fondo mm 230 200

Peso Kg 13,0 26,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

43 / 37 45 / 41
43 / 37 45 / 41

Unidades exteriores RZQS71D RZQS100D

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) m3/min 52,0 / -

48,0 / -
96,0 / -
90,0 / -

Tipo de compresor SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 770 1.170
Ancho mm 900 900
Fondo mm 320 320

Peso Kg 68,0 103,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

49 / * 51 / *
51 55

Carga de refrigerante para m Consultar tabla adjunta
Carga adicional gr/m Consultar tabla adjunta

AQS71B AQS100B
Longitud máxima de tubería (L) m 30 (40 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 30

Conjuntos split de pared AQS71B AQS100B

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-Máx W

kcal/h
7.100 10.000
6.106 8.600

Calefacción Mín-Nom-Máx W
kcal/h

8.000 11.200
6.880 9.632

Consumo Refrigeración
Calefacción Mín-Nom-Máx W

2.440 3.560
2.490 3.490

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
mm ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 2,91 / 3,21 2,81 / 3,21
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calef. C / C C / C
Consumo energía anual Refrigeración kWh 1.220 1.779

RZQS-D

46ºC

-5ºC

15,5ºC

-10ºC

Carga adicional de refrigerante (montaje par) R-410A

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre

RZQS 30-40 m 40-50 m

RZQS71 - -

RZQS100 + 0,5 kg + 1,0 kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

H
L

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

unidad de pared / INVERTER  
SPLIT / SKY AIR
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UNIDADES EXTERIORES

1. La máxima longitud de tubería RZQS se 
establece en 50 m, lo que abarca la mayoria de 
aplicaciones estándar.

2. Tanto el modelo 71 como el 100 están 
equipados con un compresor swing. Se elimina 
la fricción y las fugas de refrigerante y se 
mejora el consumo de energía.

3. Función de modo silencioso nocturno:
máximo 5 dB (A).

4. El máximo consumo energético puede 
controlarse fácilmente utilizando la función 
I-demand.

5. Amplio rango de funcionamiento.

SISTEMA INVERTERUNIDADES INTERIORES

1. Diseño que permite el máximo 
aprovechamiento del suelo.

2. El modelo 71 tiene una carcasa ligera 
y compacta.

3. Distribución de aire uniforme mediante una 
aleta móvil automática que se puede fijar en el 
ángulo deseado.

4. Cuando la unidad no está en funcionamiento, 
la aleta permanece cerrada.

5. El panel frontal de la carcasa (modelo 71) se 
puede extraer y lavar fácilmente.

6. Funcionamiento muy silencioso.

FAQ71B RZQS71-100D
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CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR MANDO TOTAL

AQS71B FAQ71B RZQS71D BRC1D52 3.189,00 €1.492,00 € 1.617,00 € 80,00 €

AQS100B FAQ100B RZQS100D BRC1D52 4.048,00 €1.824,00 € 2.144,00 € 80,00 €

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.

La temperatura 
se mantiene 
estable

Aire 
acondicionado 
con sistema 
Inverter

Aire 
acondicionado 
sin sistema 
Inverter

ARRANQUE 
LENTO

Gran diferencia 
de temperatura

ARRANQUE 
RÁPIDO

BRC7E618 (para FAQ71B) Control remoto
(sin cable) Opcional

165,00 €

BRC7C510W (para FAQ100B) 165,00 €

BRC1E51A Control Multifunción 
(por cable) Opcional 160,00 €

Control Multifunción



 SKY AIR

SÚPER INVERTER
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Conductos						    

Round Flow Cassette					   

Cassette Vista						    

Horizontal De Techo					   

De Pared

FBQ-C

FCQ-C

FUQ-B

FHQ-B

FAQ-B



RZQ-D

50ºC

-15ºC

15,5ºC

-20ºC

H
L

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; 
temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía 
de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado 
en un uso promedio de 500 horas de 
funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)

Conductos INVERTER  
SPLIT / SKY AIR

84
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Carga adicional de refrigerante (montaje par)
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
30-40 m 40-50 m 50-60 m 60-75 m

RZQ71 + 0,5 kg + 1,0 kg - -
RZQ100-125-140 + 0,5 kg + 1,0 kg + 1,5 kg + 2 kg
Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

ZBQ71C ZBQ100C ZBQ125C ZBQ140C
Longitud máxima de tubería (L) m 50 (70 equiv.) 75 (95 equiv.) 75 (95 equiv.) 75 (95 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H) m 30 30 30 30

Conjuntos de conductos ZBQ71C ZBQ100C ZBQ125C ZBQ140C

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-

Máx
W
kcal/h

-/7.100/-
-/6.106/-

-/10.000/-
-/8.600/-

-/12.500/-
-/10.750/-

-/13.400/-
-/11.524/-

Calefacción Mín-Nom-
Máx

W
kcal/h

-/8.000/-
-/6.880/-

-/11.200/-
-/9.632/-

-/14.000/-
-/12.040/-

-/15.000/-
-/12.900/-

Consumo Refrigeración
Calefacción

Mín-Nom-
Máx W -/2.090/-

-/2.080/-
-/2.700/-
-/2.690/-

-/3.590/-
-/3.870/-

-/4.450/-
-/4.400/-

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
mm ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,39 / 3,85 3,70 / 4,16 3,48 / 3,62 3,01 / 3,41
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calef. A / A A / A A / A B / B
Consumo energía anual Refrigeración kWh 1.047 1.351 1.796 2.226

Unidades interiores de conductos FBQ71C FBQ100C FBQ125C FBQ140C

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min

18 / 15 32 / 33 39 / 28 39 / 28
19 / 14 27 / 20 35 / 24 35 / 24 

Presión disponible Estándar/Alta mmH
2
O 5 / 9 5 / 9 5 / 9 5 / 9

Velocidades del ventilador Nº 3 3 3 3

Dimensiones
Alto mm 300 300 300 300
Ancho mm 1.000 1.400 1.400 1.400
Fondo mm 700 700 700 700

Peso Kg 41,0 51,0 52,0 52,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA

37 / 30 38 / 33 40 / 36 40 / 36
34 / 30 36 / 31 38 / 32 38 / 32

Panel decorativo Modelo BYBS71 BYBS125 BYBS125 BYBS125

Unidades exteriores RZQ71D RZQ100D RZQ125D RZQ140D

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (Nominal) m3/min

52,0 96,0 100,0 97,0 
48,0 90,0 90,0 90,0 

Tipo de compresor SWING SCROLL SCROLL SCROLL
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 770 1.345 1.345 1.345
Ancho mm 900 900 900 900
Fondo mm 320 320 320 320

Peso Kg 67,0 109,0 109,0 109,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (Nominal) dBA

48 50 51 51 
50 52 53 53

SÚPER INVERTER



Todos los modelos FBQ incluyen bomba de 
drenaje de serie.

UNIDADES DE CONDUCTOS MÁS 
SILENCIOSAS Y EFICACES

Las unidades de la nueva gama FBQ-C incorporan 
ventiladores Inverter de serie con tres velocidades 
que adaptan, dentro de unos parámetros, la 
presión disponible para proporcionar el máximo 
confort en cada momento.

De este modo se reduce el nivel sonoro así 
como el consumo energético al rebajar las 
revoluciones del ventilador. Todo ello contribuye 
a que tanto el EER como el COP del conjunto 
aumenten, es decir, los rendimientos globales 
del sistema se ven incrementados.

ADEMÁS

1. Más compactas: profundidad 700 mm.

2. Reducción de consumo medio de la unidad 
interior del 30%.

3. Reducción de peso.

4. Presiones hasta 120 Pa=12mmH2O.

5. Incorporan tres velocidades de ventilador.

6. Ajuste de presión en la puesta en marcha.

FBQ140C RZQ100-140D

625 mm

SKY


 A
IR

CO
M

FO
R

T
 IN

V
ER

TE
R

85

PANELES DECORATIVOS

FBQ71 BYBS71D 295,00 €

FBQ100/125 BYBS125D 348,00 €

FBQ140 BYBS125D 348,00 €

Kit conexión panel EKBYBSD 36,00 €

CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR MANDO TOTAL

ZBQ71C FBQ71C RZQ71D BRC1D52 3.341,00 €1.138,00 € 2.123,00 € 80,00 €

ZBQ100C FBQ100C RZQ100D(1) BRC1D52 4.398,00 €1.378,00 € 2.940,00 € 80,00 €

ZBQ125C FBQ125C RZQ125D(1) BRC1D52 4.837,00 €1.477,00 € 3.280,00 € 80,00 €

ZBQ140C FBQ140C RZQ140D(1) BRC1D52 5.913,00 €2.008,00 € 3.825,00 € 80,00 €
(1) Disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZQ100BW/RZQ125BW/RZQ140BW con un 
incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

BRC1E51A Control Multifunción (por cable) Opcional 160,00 €

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.

Los sistemas multizona permiten controlar de 
modo individual las diferentes estancias de una 
vivienda, comercio u oficina, cuando se utilizan 
las unidades de conductos. De esta forma, 
permitimos conseguir temperaturas diferentes 
aunque se opte por la distribución a través  
de conductos.

COMPATIBLE CON
SISTEMASMULTIZONA

fcq fbq

EER cop eer cop

Súper 
Inverter 
RZQ-D
1ph

3HP 3,48 3,65 3,39 3,85
4HP 3,77 3,74 3,77 4,34
5HP 3,36 3,61 3,54 3,77
6HP - - 3,21 - Control Multifunción



ZCQ71C ZCQ100C ZCQ125C ZCQ140C
Longitud máxima de tubería (L) m 50 (70 equiv.) 75 (95 equiv.) 75 (95 equiv.) 75 (95 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H) m 30 30 30 30

Unidades interiores Round Flow Cassette FCQ71C FCQ100C FCQ125C FCQ140C

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min 15,0 / 9,0

16,0 / 9,5
23,5 / 16,0
23,5 / 16,0

27,5 / 19,0
27,5 / 19,0

27,5 / 19,0
27,5 / 19,0

Velocidades del ventilador Nº 2 2 2 2

Dimensiones
Alto mm 204 246 246 246
Ancho mm 840 840 840 840
Fondo mm 840 840 840 840

Peso Kg 21,0 23,0 23,0 23,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA 35,5 / 32

35,5 / 32
37 / 32
37 / 32

41 / 35
41 / 35

41 / 35
42 / 35

Panel decorativo Modelo BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C

Dimensiones
Alto mm 50 50 50 50
Ancho mm 950 950 950 950
Fondo mm 950 950 950 950

Peso panel kg 5,5 5,5 5,5 5,5

Conjuntos Round Flow Cassette ZCQ71C ZCQ100C ZCQ125C ZCQ140C

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-

Máx
W
kcal/h

- / 7.100 / -
- / 6.106 / -

- / 10.000 / -
- / 8.600 / -

- / 12.500 / -
- / 10.750 / -

- / 14.000 / -
- / 12.040 / -

Calefacción Mín-Nom-
Máx

W
kcal/h

- / 8.000 / -
- / 6.880 / -

- / 11.200 / -
- / 9.632 / -

- / 14.000 / -
- / 12.040 / -

- / 16.000 / -
- / 13.670 / -

Consumo Refrigeración
Calefacción

Mín-Nom-
Máx W - / 2.110 / -

- / 2.210 / -
- / 2.640 / -
- / 2.960 / -

- / 3.700 / -
- / 3.880 / -

- / 5.110 / -
- / 4.890 / -

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
mm ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,36 / 3,62 3,79 / 3,78 3,38 / 3,61 2,74 / 3,27
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calef. A / A A / A A / A D / C
Consumo energía anual Refrigeración kWh 1.055 1.319 1.849 2.555

Carga adicional de refrigerante (montaje par)
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
30-40 m 40-50 m 50-60 m 60-75 m

RZQ71 + 0,5 kg + 1,0 kg - -
RZQ100-125-140 + 0,5 kg + 1,0 kg + 1,5 kg + 2 kg
Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27º CBS, 
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20° CBS; temperatura 
exterior 7° CBS, 6° CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 
220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía de A (más 
eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado en un uso promedio 
de 500 horas de funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)RZQ-D

50ºC

-15ºC

15,5ºC

-20ºC

H L

ROUND FLOW CASSETTE / INVERTER  
SPLIT / SKY AIR
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Unidades exteriores RZQ71D RZQ100D RZQ125D RZQ140D

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (Nominal) m3/min

52,0 96,0 100,0 97,0 
48,0 90,0 90,0 90,0 

Tipo de compresor SWING SCROLL SCROLL SCROLL
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 770 1.345 1.345 1.345
Ancho mm 900 900 900 900
Fondo mm 320 320 320 320

Peso Kg 67,0 109,0 109,0 109,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (Nominal) dBA

48 50 51 51 
50 52 53 53

SÚPER INVERTER



FCQ-C RZQ100-140D

87

BRC1E51A Control Multifunción (por cable) Opcional 160,00 €

CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR MANDO PANEL TOTAL

ZCQ71C FCQ71C RZQ71D BRC7F532F BYCQ140C 3.314,00 €633,00 € 2.123,00 € 165,00 € 393,00 €

ZCQ100C FCQ100C RZQ100D(1) BRC7F532F BYCQ140C 4.157,00 €659,00 € 2.940,00 € 165,00 € 393,00 €

ZCQ125C FCQ125C RZQ125D(1) BRC7F532F BYCQ140C 4.923,00 €1.085,00 € 3.280,00 € 165,00 € 393,00 €

ZCQ140C FCQ140C RZQ140D BRC7F532F BYCQ140C 5.721,00 €1.338,00 € 3.825,00 € 165,00 € 393,00 €
(1) Disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZQ100BW / RZQ125BW / RZQ140BW con un 
incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

BYCQ140CG Self Cleaning Cassette (Panel Autolimpiable) Opcional 750,00 €

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.

Nuevo panel autolimpiable

Self Cleaning Cassette
El nuevo panel decorativo está equipado 
con un filtro especial, que se limpia de forma 
automática una vez al día. Todo el polvo que se 
adhiere al filtro se acumula en la unidad interior 
y puede ser eliminado con una aspiradora 
estándar. Gracias al nuevo panel, el consumo 
anual del equipo disminuye en un 10% y los 
niveles de confort se elevan notablemente.

El nuevo panel, compatible con VRV, SKY 
y CMS,funciona únicamente con el nuevo 
Control Multifunción BRC1E51A.

Ventajas del nuevo panel BYCQ140CG

• Menor tiempo de mantenimiento
• Filtro de limpieza automática
• Mejor flujo de aire
• Ahorro de energía

CONFORT DE 360º

La unidad Round Flow de cassette crea un alto 
nivel de confort como consecuencia de:

1. Distribución radial del aire en 360°.
2. Mayor flujo de aire horizontal que se traduce 
en menos corrientes de aire frío.
3. La reducción de las velocidades del aire se 
traduce en una menor exposición directa a 
corrientes de aire frío en zonas ocupadas.

CONTROL MULTIFUNCIÓN

Mando de nuevo diseño, muy fácil de usar, 
gracias a su menú simplificado 

• Simplificado (menor número de botones). 
• Menús personalizables. 
• Programador semanal.
• Sistema de iluminación de fondo de la pantalla 
“Backlight” 
• Reloj con cambio automático de horario 
invierno/verano .
• Mayor confort gracias a la función “turbo” 
(rápida Refrigeración / Calefacción).



Unidades interiores cassette vista FUQ71B FUQ100B FUQ125B

Caudal de aire
Refrigeración

(A/B) m3/min 19 / 14
19 / 14

29 / 21
29 / 21

32 / 23
32 / 23Calefacción

Velocidades del ventilador Nº 2 2 2

Dimensiones
Alto mm 165 230 230
Ancho mm 895 895 895
Fondo mm 895 895 895

Peso Kg 25,0 31,0 31,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA 40 / 35

40 / 35
43 / 38
43 / 38

44 / 39
44 / 39

ZUQ71B ZUQ100B ZUQ125B
Longitud máxima de tubería (L) m 50 (70 equiv.) 75 (75 equiv.) 75 (75 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H) m 30 30 30

Conjuntos de conductos ZUQ71B ZUQ100B ZUQ125B

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-Máx W

kcal/h
- / 7.100 / -
- / 6.106 / -

- / 10.000 / -
- / 8.600 / -

- / 12.500 / -
- / 10.750 / -

Calefacción Mín-Nom-Máx W
kcal/h

- / 8.000 / -
- / 6.880 / -

- / 11.200 / -
- / 9.632 / -

- / 14.000 / -
- / 12.040 / -

Consumo Refrigeración
Calefacción Mín-Nom-Máx W - / 2.210 / -

- / 2.340 / -
- / 2.970 / -
- / 3.310 / -

- / 3.960 / -
- / 4.260 / -

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
mm ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,21 / 3,42 3,37 / 3,38 3,16 / 3,29
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calef. A / B A / C B / C
Consumo energía anual Refrigeración kWh 1.105 1.484 1.978

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27º CBS, 
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20° CBS; temperatura 
exterior 7° CBS, 6° CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 
220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía de A (más 
eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado en un uso promedio 
de 500 horas de funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)RZQ-D

50ºC

-15ºC

15,5ºC

-20ºC

H L

Carga adicional de refrigerante (montaje par)
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
30-40 m 40-50 m 50-60 m 60-75 m

RZQ71 + 0,5 kg + 1,0 kg - -
RZQ100-125-140 + 0,5 kg + 1,0 kg + 1,5 kg + 2 kg
Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

CASSETTE VISTA / INVERTER  
SPLIT / SKY AIR
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Unidades exteriores RZQ71D RZQ100D RZQ125D

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (Nominal) m3/min

52,0 96,0 100,0 
48,0 90,0 90,0 

Tipo de compresor SWING SCROLL SCROLL
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 770 1.345 1.345
Ancho mm 900 900 900
Fondo mm 320 320 320

Peso Kg 67,0 109,0 109,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (Nominal) dBA

48 50 51 
50 52 53

SÚPER INVERTER
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BOMBA DE DRENAJE

Incorpora de serie una bomba de drenaje que 
eleva el agua hasta 500 mm. por encima de la 
bandeja de la unidad.

ADEMÁS

1. Deja libre el máximo espacio en techos 
y paredes para mobiliario, decoración y  
otros complementos.

2. El control Inverter permite responder 
a diferencias de temperatura de +-0,5ºC.

3. Modo “Bajo Nivel Sonoro Nocturno”.

4. Si se requiere, la unidad exterior Súper 
Inverter puede reducir el nivel sonoro en  
hasta 8 dBA.

5. Se puede configurar para que el modo 
nocturno entre en funcionamiento 
automáticamente o según el horario  
establecido por el usuario.

Las unidades horizontales de techo de  
4 vías son la solución ideal para habitaciones, 
tiendas u oficinas sin falso techo. Dado que 
se instalan directamente en el techo, no 
ocupan espacio en el suelo o en la pared. Estas 
unidades interiores son una solución excelente 
para áreas de gran tamaño y con muchos 
ocupantes.

.
AHORRO DE ENERGÍA

Los compresores Swing y Scroll se accionan 
con un nuevo motor que ofrece un mejor 
rendimiento y una mayor eficiencia energética. 
Se utilizan 4 imanes de neodimio, más potentes 
que los de ferrita.

FUQ-B RZQ100-125D
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500 mm

CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR MANDO TOTAL

ZUQ71B FUQ71B RZQ71D BRC7C528W 3.446,00 €1.158,00 € 2.123,00 € 165,00 €

ZUQ100B FUQ100B RZQ100D(1) BRC7C528W 4.534,00 €1.429,00 € 2.940,00 € 165,00 €

ZUQ125B FUQ125B RZQ125D(1) BRC7C528W 5.051,00 €1.606,00 € 3.280,00 € 165,00 €

(1) Disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZQ100BW / RZQ125BW con un incremento de 
precio del 10%. Consultar disponibilidad.

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.



Unidades interiores horizontales de techo FHQ71B FHQ100B FHQ125B

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min 17 / 14

17 / 14
24 / 20
24 / 20

30 / 25
30 / 25

Velocidades del ventilador Nº 2 2 2

Dimensiones
Alto mm 195 195 195
Ancho mm 1.160 1.400 1.590
Fondo mm 680 680 680

Peso Kg 27,0 32,0 35,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA 39 / 35

39 / 35
42 / 37
42 / 37

44 / 39
44 / 39

Conjuntos horizontales de techo ZHQ71B ZHQ100B ZHQ125B

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-Máx W

kcal/h
- / 7.100 / -
- / 6.106 / -

- / 10.000 / -
- / 8.600 / -

- / 12.500 / -
- / 10.750 / -

Calefacción Mín-Nom-Máx W
kcal/h

- / 8.000 / -
- / 6.880 / -

- / 11.200 / -
- / 9.632 / -

- / 14.000 / -
- / 12.040 / -

Consumo Refrigeración
Calefacción Mín-Nom-Máx W - / 2.340 / -

- / 2.580 / -
- / 3.140 / -
- / 3.430 / -

- / 4.240 / -
- / 4.280 / -

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 9,5 (3/8)” ø 9,5 (3/8)” ø 9,5 (3/8)”
mm ø 15,9 (5/8)” ø 15,9 (5/8)” ø 15,9 (5/8)”

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,03 / 3,10 3,18 / 3,27 2,95 / 3,27
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calef. B / D B / C C / C
Consumo energía anual Refrigeración kWh 1.172 1.572 2.119

ZHQ71B ZHQ100B ZHQ125B
Longitud máxima de tubería (L) m 50 (70 equiv.) 75 (75 equiv.) 75 (75 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H) m 30 30 30

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27º CBS, 
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20° CBS; temperatura 
exterior 7° CBS, 6° CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 
220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
1. Etiqueta de Eficiencia Energética: varía de A (más 
eficiente) a G (menos eficiente)
2. Consumo energético anual: Basado en un uso promedio 
de 500 horas de funcionamiento/año a plena carga 
(=condiciones nominales)RZQ-D

50ºC

-15ºC

15,5ºC

-20ºC

H L

Carga adicional de refrigerante (montaje par)
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
30-40 m 40-50 m 50-60 m 60-75 m

RZQ71 + 0,5 kg + 1,0 kg - -
RZQ100-125-140 + 0,5 kg + 1,0 kg + 1,5 kg + 2 kg
Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

HORIZONTAL DE TECHO / INVERTER  
SPLIT / SKY AIR
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Unidades exteriores RZQ71D RZQ100D RZQ125D

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (Nominal) m3/min

52,0 96,0 100,0 
48,0 90,0 90,0 

Tipo de compresor SWING SCROLL SCROLL
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 770 1.345 1.345
Ancho mm 900 900 900
Fondo mm 320 320 320

Peso Kg 67,0 109,0 109,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (Nominal) dBA

48 50 51 
50 52 53

SÚPER INVERTER



4. Deja libre el máximo espacio en techos 
y paredes para el mobiliario, la decoración y 
otros accesorios.

5. Unidades extremadamente silenciosas tanto 
en el interior como en el exterior.

6. La medición de la temperatura ambiente 
se desplaza de forma automática entre el 
sensor de retorno y el sensor en el mando, 
consiguiendo una mayor presión y mucho  
más confort.

CARACTERÍSTICAS

1. Óptima distribución de aire.

2. Es la solución ideal para tiendas, restaurantes 
u oficinas sin falso techo.

3. Hay 2 formas de regular el ángulo de 
descarga del aire.
    A. Dirección arriba y abajo (automática).
    B. Dirección izquierda y derecha (manual).

FHQ-B RZQ100-125D
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BRC7E63W Control remoto (sin cable) Opcional 165,00 €

BRC1E51A Control Multifunción (por cable) Opcional 160,00 €

CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR MANDO TOTAL

ZHQ71B FHQ71B RZQ71D BRC1D52 3.302,00 €1.099,00 € 2.123,00 € 80,00 €

ZHQ100B FHQ100B RZQ100D(1) BRC1D52 4.336,00 €1.316,00 € 2.940,00 € 80,00 €

ZHQ125B FHQ125B RZQ125D(1) BRC1D52 4.782,00 €1.422,00 € 3.280,00 € 80,00 €

(1) Disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZQ100BW / RZQ125BW con un incremento de 
precio del 10%. Consultar disponibilidad.

CONTROL MULTIFUNCIÓN

Mando de nuevo diseño, muy fácil de usar, 
gracias a su menú simplificado 

• Simplificado (menor número de botones). 
• Menús personalizables. 
• Programador semanal.
• Sistema de iluminación de fondo de la pantalla 
“Backlight” 
• Reloj con cambio automático de horario 
invierno/verano .
• Mayor confort gracias a la función “turbo” 
(rápida Refrigeración / Calefacción).

Opcional: Control Multifunción por cable BRC1E51A

RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.



Unidades interiores de pared FAQ71B FAQ100B

Caudal de aire (M) Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min 19 / 15

19 / 15
23 / 19
23 / 19

Velocidades del ventilador Nº 2 2

Dimensiones
Alto mm 290 360
Ancho mm 1.050 1.570
Fondo mm 230 200

Peso Kg 13,0 26,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA 43 / 37
43 / 37

45 / 41
45 / 41Calefacción

ZAQ71B ZAQ100B
Longitud máxima de tubería (L) m 50 (70 equiv.) 75 (95 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H) m 30 30

Conjuntos split de pared ZAQ71B ZAQ100B

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-Máx W

kcal/h
- / 7.100 / -
- / 6.106 / -

- / 10.000 / -
- / 8.600 / -

Calefacción q W
kcal/h

- / 8.000 / -
- / 6.880 / -

- / 11.200 / 
- / 9.632 / -

Consumo Refrigeración
Calefacción Mín-Nom-Máx W - / 2.280 / -

- / 2.330 / -
- / 3.290 / -
- / 3.210 / -

Conexiones de tuberías Líquido
Gas

mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
mm ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

Alimentación eléctrica I/220 V I/220 V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,11 / 3,43 3,04 / 3,49
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calef. B / C C / B
Consumo energía anual Refrigeración kWh 1.141 1.645

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27º CBS, 
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20° CBS; temperatura 
exterior 7° CBS, 6° CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 
220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

RZQ-D

50ºC

-15ºC

15,5ºC

-20ºC

H L

Carga adicional de refrigerante (montaje par)
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
30-40 m 40-50 m 50-60 m 60-75 m

RZQ71 + 0,5 kg + 1,0 kg - -
RZQ100 + 0,5 kg + 1,0 kg + 1,5 kg + 2 kg
Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

UNIDAD DE PARED / INVERTER  
SPLIT / SKY AIR
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Unidades exteriores RZQ71D RZQ100D

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (Nominal) m3/min

52,0 96,0 
48,0 90,0 

Tipo de compresor SWING SCROLL
Refrigerante R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 770 1.345
Ancho mm 900 900
Fondo mm 320 320

Peso Kg 67,0 109,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (Nominal) dBA

48 50 
50 52

SÚPER INVERTER



UNIDADES EXTERIORES

1. Mayor eficacia que permite un mayor ahorro 
energético
• Hasta el 13% de ahorro adicional en 
refrigeración
• Hasta el 16% de ahorro adicional en 
calefacción.

2. Tecnología de sustitución: posibilidad 
de reutilizar las tuberías preinstaladas para 
refrigerantes R-22 o R-407C.

3. Ampliación de los límites de funcionamiento
• Límite superior de refrigeración 50º CBS.
• Límite inferior de calefacción -20º CBS.

UNIDADES INTERIORES

1. La solución ideal para tiendas, restaurantes 
y oficinas.

2. Diseño que permite el máximo 
aprovechamiento del suelo.

3. El modelo 71 tiene una carcasa
ligera y compacta.

4. Distribución de aire uniforme mediante una 
aleta móvil automática que se puede fijar en el 
ángulo deseado.

5. Cuando la unidad no está en funcionamiento, 
la aleta permanece cerrada.

6. El panel frontal de la carcasa (modelo 71) se 
puede extraer y lavar fácilmente.

7. Funcionamiento muy silencioso.

FAQ71B RZQ100D
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CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR MANDO TOTAL

ZAQ71B FAQ71B RZQ71D BRC1D52 3.695,00 €1.492,00 € 2.123,00 € 80,00 €

ZAQ100B FAQ100B RZQ100D BRC1D52 4.844,00 €1.824,00 € 2.940,00 € 80,00 €

(1) Disponible versión trifásica III/380 V, modelo RZQ100BW con un incremento de precio del 
10%. Consultar disponibilidad.

BRC7E618 (para FAQ71B) Control remoto
(sin cable) Opcional

165,00 €

BRC7C510W (para FAQ100B) 165,00 €

BRC1E51A Control Multifunción 
(por cable) Opcional 160,00 € RAEE: Unidad sujeta a TASA RAEE. No incluido en el precio indicado.

CONTROL MULTIFUNCIÓN

Mando de nuevo diseño, muy fácil de usar, 
gracias a su menú simplificado 

• Simplificado (menor número de botones). 
• Menús personalizables. 
• Programador semanal.
• Sistema de iluminación de fondo de la pantalla 
“Backlight” 
• Reloj con cambio automático de horario 
invierno/verano .
• Mayor confort gracias a la función “turbo” 
(rápida Refrigeración / Calefacción).

Opcional: Control Multifunción por cable BRC1E51A
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UNIDADES CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

COMBINACIONES TWIN, TRIPLE Y DOBLE TWIN

ROOF TOP

FDQ-B

UATYP / UATYQ



Unidades interiores de conductos alta presión FDQ125B FDQ200B FDQ250B

Caudal de aire
Refrigeración

(A/B) m3/min 43 / - 
43 / - 

69 / - 
69 / - 

89 / - 
89 / - Calefacción

Presión estática disponible Máx.å Pa 150 250 250
Etapas del ventilador (Ajuste de obra) Nº 3 3 2

Dimensiones
Alto mm 350 450 450
Ancho mm 1.400 1.400 1.400
Fondo mm 662 900 900

Peso Kg 59,0 93,0 93,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción dBA 44 / - 

44 / -  
45 / -  
45 / -  

47 / -  
47 / - 

Unidades exteriores RZQ125D RZQ200C RZQ250C

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción m3/min 100,0 

90,0
171,0 / -  
171,0 / -  

171,0 / -  
171,0 / -  

Tipo de compresor SCROLL SCROLL SCROLL
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 1.345 1.680 1.680
Ancho mm 900 930 930
Fondo mm 320 765 765

Peso Kg 109,0 198,0 198,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción dBA 51 

53
57 / -  
57 / -  

57 / - 
57 / - 

Carga adicional de refrigerante (montaje par)
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
30-40 m 40-50 m 50-60 m 60-75 m

RZQ125D + 0,5 kg + 1,0 kg + 1,5 kg + 2 kg
Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

Carga adicional de refrigerante ( montaje par) R-410A
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
30-40 m 40-50 m 50-60 m 60-70 m 70-80 m 80-90 m 90-100 m

RZQ200C + 0,5 kg + 1,0 kg + 1,5 kg + 2 kg +2,5 kg +3,0 kg +3,5 kg
Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

Carga adicional de refrigerante ( montaje par) R-410A
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
30-40 m 40-50 m 50-60 m 60-70 m 70-80 m 80-90 m 90-100 m

RZQ250C +0,9 kg +1,8 kg +2,7 kg +3,6 kg +4,5 kg +5,4 kg +6,3 kg
Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27º CBS, 
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20° CBS; temperatura 
exterior 7° CBS, 6° CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 
220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

RZQ125D

50ºC

-15ºC

15,5ºC

-20ºC

RZQ200-250C

46ºC

-5ºC

15ºC

-15ºC

H L

DQ125B DQ200B DQ250B
Longitud máxima de tubería (L) m 75 (95 equiv.) 100 100
Diferencia de nivel máxima (H) m 30 30 30

Conjuntos de conductos alta presión DQ125B DQ200B DQ250B

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-Máx W

kcal/h
- / 12.500 / -
- / 10.750 / -

7.500-20.000-22.400 
6.450-17.200-19.264

9.100-24.100-26.500
7.826-20.640-22.790

Calefacción Mín-Nom-Máx W
kcal/h

- / 14.000 / -
- / 12.040 / -

8.500-23.000-25.000
7.300-19.780-21.500

9.100-26.400-29.000
7.826-22.704-24.940

Consumo Refrigeración
Calefacción Mín-Nom-Máx W - / 3.960 / -

- / 3.610 / -
- / 6.230 / -
- / 6.740 / -

- / 8.580 / -
- / 8.220 / -

Conexiones de tuberias Líquido
Gas

mm ø 9,5 (3/8)” ø 9,5 (3/8)” ø 12,7 (1/2”)
mm ø 15,9 (5/8)” ø 22,2 (7/8”) ø 22,7 (7/8”)

Alimentación eléctrica I/220V III/380V III/380V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrig. / Calef. 3,16 / 3,88 3,21 / 3,41 2,81 / 3,21

UNIDADES DE CONDUCTOS ALTA PRESIÓN
INVERTER / SPLIT / SKY AIR

GRAN SKY AIR
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RZQ125D

1. Mayor eficacia que permite un mayor ahorro 
energético.

2. Tecnología de sustitución: Posibilidad 
de reutilizar las tuberías preinstaladas para 
refrigerantes R-220 ó R-407C.

UNIDADES INTERIORES

1. Unidad interior compacta con filtro de aire de 
larga duración de serie (modelos 200 y 250).

2. Presión estática externa máxima (ESP) entre 
150 y 250 Pa.

El nuevo diseño de la rejilla y de los álabes del 
ventilador permite la expulsión de aire de forma 
más silenciosa al evitar las turbulencias.

UNIDADES EXTERIORES

1. Mayor eficacia que permite un mayor ahorro 
energético
 Hasta el 13% de ahorro adicional en 

refrigeración
 Hasta el 16% de ahorro adicional en 

calefacción.

2. Tecnología de sustitución: posibilidad de 
reutilizar las tuberíasa preinstaladas para 
refrigerantes R-22 o R-407C.

3. Ampliación de los límites de funcionamiento
• Límite superior de refrigeración 50º CBS.
• Límite inferior de calefacción -20º CBS.

4. Modelos 200 y 250 con 78 Pa de presión 
estática en ventilador que permite conducir el 
aire de descarga.

FDQ200-250B RZQ125D

RZQ200-250C
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BRC1E51A Control Multifunción (por cable) Opcional 160,00 €

CONJUNTOS UD.INTERIOR UD.EXTERIOR MANDO TOTAL

DQ125B FDQ125B RZQ125D (1) BRC1D52 5.051,00 €1.691,00 € 3.280,00 € 80,00 €

DQ200B FDQ200B RZQ200C BRC1D52 8.353,00 €2.154,00 € 6.119,00 € 80,00 €

DQ250B FDQ250B RZQ250C BRC1D52 9.098,00 €2.345,00 € 6.673,00 € 80,00 €

(1) Disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZQ125BW con un incremento de precio del 
10%. Consultar disponibilidad.



Comfort Inverter TWIN TRIPLE DOBLE TWIN

RZQS71*
Capacidad refrigeración 
7,1 kW
Capacidad calefacción 
8,0 kW

35 + 35 (KHRQ22M20T)

– –
FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

RZQS100*
Capacidad refrigeración 
10,0 kW
Capacidad calefacción 
11,2 kW

50 + 50 (KHRQ22M20T) 35 + 35 + 35 (KHRQ127H)

–
FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

+

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

RZQS125*
Capacidad refrigeración 
12,5 kW
Capacidad calefacción 
14,0 kW

60 + 60 (KHRQ22M20T) 50 + 50 + 50 (KHRQ127H) 35 + 35 + 35 + 35 (3xKHRQ22M20T)

FFQ60         
FCQ60
FHQ60
FBQ60

+

FFQ60
FCQ60
FHQ60
FBQ60

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

+

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

+

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

RZQS140*
Capacidad refrigeración 
14,0 kW
Capacidad calefacción 
16,0 kW

71 + 71 (KHRQ22M20T) 50 + 50 + 50 (KHRQ127H) 35 + 35 + 35 +35 (3xKHRQ22M20T)

FCQ71         
FBQ71
FHQ71
FUQ71
FAQ71

+

FCQ71
FBQ71
FHQ71
FUQ71
FAQ71

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

+

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

+

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

La junta de derivación necesaria para cada instalación se indica al lado de cada combinación.

Súper Inverter TWIN TRIPLE DOBLE TWIN

RZQ71
Capacidad refrigeración 
7,1 kW
Capacidad calefacción 
8,0 kW

35 + 35 (KHRQ22M20T)

– –
FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

RZQ100
Capacidad refrigeración 
10,0 kW
Capacidad calefacción 
11,2 kW

50 + 50 (KHRQ22M20T) 35 + 35 + 35 (KHRQ127H)

–
FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

+

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

RZQ125*
Capacidad refrigeración 
12,5 kW
Capacidad calefacción 
14,0 kW

60 + 60 (KHRQ22M20T) 50 + 50 + 50 (KHRQ127H) 35 + 35 + 35 + 35 (3xKHRQ22M20T)

FFQ60         
FCQ60
FHQ60
FBQ60

+

FFQ60
FCQ60
FHQ60
FBQ60

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

+

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

+

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

RZQ140*
Capacidad refrigeración 
13,4 kW
Capacidad calefacción 
15,5 kW

71 + 71 (KHRQ22M20T) 50 + 50 + 50 (KHRQ127H) 35 + 35 + 35 +35 (3xKHRQ22M20T)

FCQ71         
FBQ71
FHQ71
FUQ71
FAQ71

+

FCQ71
FBQ71
FHQ71
FUQ71
FAQ71

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

+

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

+

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

+

FFQ35
FCQ35
FHQ35
FBQ35

Gran Sky Air TWIN TRIPLE DOBLE TWIN

RZQ200*
Capacidad refrigeración 
20,0 kW
Capacidad calefacción 
23,0 kW

100 + 100 (KHRQ22M20T) 60 + 60 + 60 (KHRQ250H) 50 + 50 + 50 +50 (1xKHRQ22M29T, 2xKHRQ22M20T)

FCQ100         
FBQ100
FHQ100
FUQ100
FAQ100

+

FCQ100
FBQ100
FHQ100
FUQ100
FAQ100

FFQ60
FCQ60
FHQ60
FBQ60

+

FFQ60
FCQ60
FHQ60
FBQ60

+

FFQ60
FCQ60
FHQ60
FBQ60

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

+

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

+

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

+

FFQ50
FCQ50
FHQ50
FBQ50

71 +71+ 71 (KHRQ250H)

FCQ71
FBQ71
FHQ71
FUQ71
FAQ71

+

FCQ71
FBQ71
FHQ71
FUQ71
FAQ71

+

FCQ71
FBQ71
FHQ71
FUQ71
FAQ71

RZQ250*
Capacidad refrigeración 
24,0 kW
Capacidad calefacción 
26,4 kW

125 + 125 (KHRQ22M20T)

–

60 + 60 + 60 + 60 (1xKHRQ22M29T, 2xKHRQ22M20T)

FCQ125         
FBQ125
FDQ125
FHQ125
FUQ125

+

FCQ125
FBQ125
FDQ125
FHQ125
FUQ125

FFQ60
FCQ60
FBQ60
FHQ60

+

FFQ60
FCQ60
FBQ60
FHQ60

+

FFQ60
FCQ60
FBQ60
FHQ60

+

FFQ60
FCQ60
FBQ60
FHQ60

GRAN SKY AIR

98

BOMBA DE CALOR COMBINACIONES TWIN, TRIPLE Y DOBLE TWIN / sky aiir



Precios unidades interiores

Conductos R-410A Panel  Decorat ivo Contro l  Remoto Conductos alta presión  R-410A Panel  Decorat ivo Contro l  Remoto	

FBQ35 787,00 € BYBS45D 254,00 € BRC1D52 80,00 € FDQ125 1.691,00 € – BRC1D52 80,00 €
FBQ50 828,00 € BYBS45D 254,00 € (con cable) (con cable)
FBQ60 979,00 € BYBS71D 295,00 € BRC1E51A 160,00 € BRC1E51A 160,00 €
FBQ71 1.138,00 € BYBS71D 295,00 € (con cable) (con cable)
FBQ100 1.378,00 € BYBS125D 348,00 €
FBQ125 1.477,00 € BYBS125D 348,00 €
FBQ140 2.008,00 € BYBS125D 348,00 €

Precios unidades interiores

Cassette v ista   R-410A Panel  Decorat ivo Contro l  Remoto Horizontal techo R410A Panel  Decorat ivo Contro l  Remoto	

FUQ71 1.158,00 € – – BRC7C528W 165,00 € FHQ35 716,00 € – BRC1D52 80,00 €
FUQ100 1.429,00 € – – (s in  cable) FHQ50 795,00 € – (con cable)
FUQ125 1.606,00 € – – FHQ60 878,00 € – BRC1E51A 160,00 €

FHQ71 1.099,00 € – (con cable)
FHQ100 1.316,00 € –
FHQ125 1.422,00 € –

Precios unidades interiores

Cassete 600x600 R-410A Panel  Decorat ivo Contro l  Remoto Round flow cassette Panel  Decorat ivo Contro l  Remoto	

FFQ35 552,00 € BYFQ60B 315,00 € BRC7E530W 165,00 € FCQ35 580,00 € BYCQ140C 393,00 € BRC7F532F 165,00 €
FFQ50 505,00 € – – (s in  cable) FCQ50 530,00 € BYCQ140CG 750,00 € (s in  cable)
FFQ60 812,00 € – – FCQ60 852,00 € – BRC1E51A 160,00 €

FCQ71 633,00 € – (con cable)
FCQ100 659,00 € –
FCQ125 1.085,00 € –

Precios unidades interiores

Unidad de Pared Panel  Decorat ivo Contro l  Remoto

FAQ71 1.492,00 € – – BRC1D52 80,00 €
FAQ100 1.824,00 € – – (con cable)

BRC1E51A 160,00 €
(con cable)

Precios unidades exteriores

Bomba de Calor  R-410A Súper  Inverter  R-410A

RZQS71 1.617,00 € RZQ71 2.123,00 €
RZQS100 2.144,00 € RZQ100 2.940,00 €
RZQS125 2.280,00 € RZQ125 3.280,00 €
RZQS140 2.983,00 € RZQ140 3.825,00 €

RZQ200 6.119,00 €
RZQ250 6.673,00 €

Precios Refnet

REFNET R-410A

KHRQ22M20T(A) 130,00 €
KHRQ22M29T* 160,00 €
KHRQ127H* 247,00 €
KHRQ250H* 305,00 €

Unidades interiores que se pueden utilizar en los montajes twin, triple y doble twin. 
Todas las unidades interiores de cualquier combinación se controlan a través de un  
sólo mando.

Cuando se utilizan diferentes modelos de unidad interior en un montaje múltiple, el  
control a seleccionar será el de la unidad que tenga más funciones.

La junta de derivación necesaria para cada instalación se indica al lado de cada combinación.

Nota: En el caso de conexión doble twin el diámetro de la tubería (entre las 2 derivaciones) es; Gas: 15,9 mm y Líquido: 9,5 mm.
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UATYP
Unidades Roof-top BOMBA DE CALOR	

UATYP180 
- AY1

UATYP240
-AY1

UATYP280
-AY1

UATYP320
-AY1

UATYP450
-AY1

UATYP560
-AY1

UATYP700
-AY1

UATYP850
-AY1

UATYPC10
-AY1

UATYPC12
-AY1

Capacidad
Refrigeración Mínimo kW 16,7 21,1 25,8 29,3 43,7 55,7 67,4 82,9 101,1 109,6
Calefacción Nominal kW 20,2 22,6 29,9 35,8 46,9 67,4 74,7 92,3 102,3 126,3

Consumo
Refrigeración Nominal kW 6,9 8,4 10,8 12,8 16,6 21,1 29,2 38,1 43,2 48,2
Calefacción Nominal kW 6,7 7,5 9,8 11,5 15,7 20,3 26,2 34,8 41,7 46,8

EER Refrigeración 2,4 2,5 2,4 2,3 2,6 2,6 2,3 2,2 2,3 2,3
COP Calefacción 3,1 2,9 3,1 3,1 2,9 3,3 2,8 2,6 2,5 2,7

Evaporador

Control
Descarga de aire Para conductos
Funcionamiento Controlador SLM SLM SLM SLM secuencial secuencial secuencial secuencial secuencial secuencial

Caudal de aire Refrigeración m3/min 51 80 100 102 160 190 226 263 312 354
Presión estática externa PA 98 98 98 98 196 196 294 294 294 294
Cantidad de drenaje de 
condensación Exterior D.E. mm 25,4

Condensador

Carcasa
Color Gris claro
Material Acero dulce electrogalvanizado

Dimensiones Al x An x Pr mm 1.000x1.100
x1.530 1.000x1.300x1.530 1.200x1.990x1.800 1.735x2.250x2.800 1.974x2.252x3.180

Peso Unidad kg 320 385 415 440 700 800 1.200 1.350 1.510 1.600
Caudal de aire Refrigeración m3/min 127 160 160 283 320 320 566 566 566 566
Motor Potencia W 400 550 580 1.250 550 550 1.500 1.500 3.465 3.465

Compresor
Cantidad 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Tipo Scroll

Nivel sonoro (nominal) Pot. sonora dBA 63 65 66 68 70 70 74 74 80 80

Refrigerante
Tipo R-407C
Carga kg 4,3 5,2 6,0 6,0 2 x 5,0 2 x 5,8 2 x 9,4 2 x 9,6 13,5 & 20,0 2 x 20,0

Alimentación eléctrica Y1 3~ / 50 Hz / 380-415 V

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27 ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; temperatura 
exterior 7 °CBS, 6 °CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 
220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara
anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

UATYP

46ºC

20ºC

20ºC

-15ºC

UATYQ*

52ºC

10ºC

20ºC

-15ºC

GRAN SKY AIR / ROOF TOP
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BOMBA DE CALOR ROOF-TOP / sky air          

Unidades Roof-top BOMBA DE CALOR	 (R-410A) UATYQ250B* UATYQ350B* UATYQ450B* UATYQ550B* UATYQ600B* UATYQ700B*

Capacidad
Refrigeración Nominal kW 27,3 35,6 44,7 55,7 63,0 72,5
Calefacción Nominal kW 24,9 34,8 41,8 53,9 61,3 69,6

Consumo
Refrigeración Nominal kW 8,1 10,8 13,0 16,7 21,1 29,9
Calefacción Nominal kW 7,3 10,8 12,9 15,5 18,5 22,3

EER Refrigeración 3,4 3,3 3,4 3,3 3,0 3,0
COP Calefacción 3,4 3,2 3,2 3,5 3,4 3,2

Evaporador

Control
Descarga de aire Para conductos
Funcionamiento Controlador Con cable (LCD)

Caudal de aire Refrigeración m3/min - - - - - -
Presión estática externa PA 147 147 147 206 - -
Cantidad de drenaje de 
condensación Exterior D.E. mm 25,4

Condensador

Dimensiones Al x An x Pr mm 1.150 x 1.638 x 2.063 1.028 x 2.209 x 2.113 1.130 x 2.209 x 2.113 1.048 x 2.209 x 2.670 1.233 x 2.230 x 2.787 1.436 x 2.230 x 2.787

Peso Unidad kg 490,0 660,0 690,0 780,0 - -
Caudal de aire Refrigeración m3/min - - - - - -

Compresor
Cantidad 1 2 2 - - -
Tipo Scroll

Nivel sonoro (nominal) Pot. sonora dBA 82 83 83 87 89 90

Refrigerante
Tipo R-410A
Carga kg 6,1 5,8 x 2 7,2 x 2 8,7 x 2 - -

Alimentación eléctrica Y1 3~ / 50 Hz / 380-415 V

* Información preliminar.

NOTA: UATYQ250-550A disponible a partir de febrero de 2010.

NOTA: UATYP180-560AY1 disponible hasta final de existencias.

NOTA: UATYQ600-700A disponible a partir de mayo de 2010.



R-407C

UATYQ

UATYP

UATYP180-AY1 5.386,00 €
UATYP240-AY1 6.003,00 €
UATYP280-AY1 6.749,00 €
UATYP320-AY1 9.189,00 €
UATYP450-AY1 10.568,00 €
UATYP560-AY1 12.957,00 €
UATYP700-C12-AY1 Consultar

BOMBA DE CALOR (R-407C)

Temp. ºC

Mañana Hora Noche

Temperatura
programada

Funcionamiento Roof-top

Temperatura
exterior

26

21

16

Temp. ºC

Mañana Hora Noche

Temperatura
programada

Funcionamiento Freecooling

Temperatura
exterior

21

14

19
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NOTA: Para combinaciones de Roof-Top con sistemas de Freecooling consultar con Departamento de Ventas.

CARACTERÍSTICAS

1. Refrigerante R-410A.

2. Alta eficiencia energética y un reducido 
consumo.

3. Fácil instalación y mantenimiento.

4. La solución ideal para supermercados, 
almacenes, cines, fábricas, recepciones de 
hotel, etc.

5. Tratamiento anticorrosivo GOLD-FIN para 
evaporador y condensador.

6. Válvula de expansión electrónica.

7. Control LCD por cable incorporado de serie.

CARACTERÍSTICAS

1. La solución ideal para supermercados, 
almacenes, cines, fábricas, recepciones de 
hotel, etc.

2. Unidad Roof-top de alta eficiencia 
energética, fiable compresor hermético tipo 
scroll y bomba de calor con ciclo reversible  
y desescarche.

3. Alimentación trifásica.

4. Amplio rango de capacidad (desde
18 kW hasta 120 kW).

5. Refrigerante R-407C.

6. Alta eficiencia energética y un reducido 
consumo.

7. Fácil instalación y mantenimiento.

ADEMÁS

1. Alta eficiencia: COP / EER de 3,5.

2. Unidad compacta.

3. Amplio rango de operación.

4. Integración con controles Daikin: i-Touch 
Controller, i-Manager, LON-BACNET y BMS.

5. Dirección de impulsión y retorno de aire 
modificable.

ADEMÁS

1. Alta eficiencia: COP / EER de 3.

2. Unidad compacta.

3. Amplio rango de operación.

La nueva gama de Roof-top cambia de 
R-407C a R-410A para aumentar la 
eficiencia energética de los equipos. 

UATYQ250B 6.603,00 €
UATYQ350B 10.108,00 €
UATYQ450B 11.625,00 €
UATYQ550B 14.253,00 €
UATYQ600B 15.548,00 €
UATYQ700B 16.094,00 €

BOMBA DE CALOR (R-410A)

CONTROL POR CABLE SLM

Para los modelos

UATYP180/240/280/320

CONTROL SECUENCIAL LCD

Para los modelos UATYP 

450/560/700/850/C10/C12



VENTILACIÓN



CO
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Unidades De Ventilación Con Recuperador Entálpico	           

Tratamiento De Aire

cortinas de aire

VAM-FA / VKM-G / VKM-GM

FXMQ-MF / EKEX-V / ERX / DAHU

CYQM-DK / CAVM-DK / CAVXL-DK
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Ventilación con recuperación entálpica de calor

VAM-FA VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA
Eficacia del intercambio de temperatura 

Máxima % 74 72 75 74 74 74 75 75 75
Alta % 74 72 75 74 74 74 75 75 75
Baja % 79 77 80 77 77 76 76,5 78 78

Eficacia del intercambio de entalpía

Refrigeración
Máxima % 58 58 61 58 58 60 61 61 61
Alta % 58 58 61 58 58 60 61 61 61
Baja % 64 62 67 63 63 62 63 64 66

Calefacción
Máxima % 64 64 65 62 63 65 66 66 66
Alta % 64 64 65 62 63 65 66 66 66
Baja % 69 68 70 67 66 67 68 68 70

Caudal de aire
Máxima m3/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Alta m3/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Baja m3/h 110 155 230 350 500 670 870 1.200 1.400

Presión estática Máx./Alta/Baja mmH
2
O 6,9/3,9/2 6,4/3,9/2 9,8/7/2,5 9,8/5,4/2,5 9,3/3,9/2,5 13,7/9,8 /4,9 15,7/9,8 /7,8 13,7/9,8 /4,9 13,7/7,8 /5,9

Consumo W 60 60 180 180 280 451 469 864 953

Dimensiones
Alto mm 285 285 301 301 364 364 364 726 726
Ancho mm 776 776 828 828 1.004 1.004 1.004 1.514 1.514
Fondo mm 525 525 816 816 868 868 1.156 868 1.156

Peso kg 24,0 24,0 33,0 33,0 48,0 48,0 61,0 132,0 158,0
Máx./Alta/Baja Máx./Alta/Baja dBA 27/26/20,5 28/26 /21 32/31,5/23,5 33/31,5 /24,5 34,5/33 /27 36/34,5 /31 36/35 /31 39,5/38 /34 40/38 /35

Ventilación con recuperación entálpica de calor y adecuación de temperatura 
(post-enfriamiento o post-calentamiento)

VKM-G VKM50G VKM80G VKM100G

Capacidad Refrigeración
Calefacción kW 4,71

5,58
7,46
8,79

9,12
10,69

Eficacia del intercambio de temperatura Máx/Alta/Baja % 76 / 76 / 78 78 / 78 / 79 74 / 74 / 77
Eficacia del intercambio de entalpía

Refrigeración Máx/Alta/Baja % 64 / 64 / 67 66 / 66 / 68 62 / 62 / 66
Calefacción Máx/Alta/Baja % 67 / 67 / 69 71 / 71 /73 65 / 65 / 69

Caudal de aire 
Máx m3/h 500 750 950
Alto m3/h 500 750 950
Bajo m3/h 440 640 820

Presión estática Máx/Alta/Baja mmH
2
O 18 / 15 / 11 17 / 12 / 8 15 / 10 / 7

Consumo Alto/Bajo W 490 / 420 560 / 470 570 / 480

Dimensiones
Alto mm 387 387 387
Ancho mm 1.764 1.764 1.764
Fondo mm 832 1.214 1.214

Peso neto kg 96,0 109,0 114,0

Presión sonora
Refrigeración Máx/Alta/Bajo dBA 38 / 36 / 33,5 40 / 37,5 / 34,5 40 / 38 / 35
Calefacción Máx/Alta/Bajo dBA 39 / 37 / 35,5 41,5 / 39 / 37 41 / 39 / 36,5

Diámetro de conexión frigorífica Líquido mm 6,4 (1/4”) 6,4 (1/4”) 6,4 (1/4”)
Diámetro de conexión frigorífica Gas mm 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2”)

Índice de capacidad para conexión a VRV
Modelo 50 80 100
Indice 25 40 50

Ventilación con recuperación entálpica de calor y adecuación de temperatura 
(post-enfriamiento o post-calentamiento) y humectación

VKM-GM VKM50GM VKM80GM VKM100GM

Capacidad Refrigeración
Calefacción kW 4,71

5,58
7,46
8,79

9,12
10,69

Capacidad de humidificación Kg/h 2,7 4,0 5,4
Eficacia del intercambio de temperatura Máx/Alta/Baja % 76 / 76 / 78 78 / 78 / 79 74 / 74 / 77
Eficacia del intercambio de entalpía

Refrigeración Máx/Alta/Baja % 64 / 64 / 67 66 / 66 / 68 62 / 62 / 66
Calefacción Máx/Alta/Baja % 67 / 67 / 69 71 / 71 /73 65 / 65 / 69

Caudal de aire 
Máx m3/h 500 750 950
Alto m3/h 500 750 950
Bajo m3/h 440 640 820

Presión estática Máx/Alta/Baja mmH
2
O 16/ 12 / 10 14 / 9 / 7 11 / 7 / 6

Consumo Alto/Bajo W 490 / 420 560/ 470 570 / 480

Dimensiones
Alto mm 387 387 387
Ancho mm 1.764 1.764 1.764
Fondo mm 832 1.214 1.214

Peso neto kg 102,0 120,0 125,0

Presión sonora
Refrigeración Máx/Alta/Bajo dBA 37 / 35 / 32 38,5 / 36 / 33 39 / 37 / 34
Calefacción Máx/Alta/Bajo dBA 38/36/34 40/37,5/35,5 40/38/35,5

Índice de capacidad para conexión a VRV
Modelo 50 80 100
Indice 25 40 50

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27º CBS, 
19º CBH; temperatura exterior 35º CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20° CBS; temperatura 
exterior 7° CBS, 6° CBH

La capacidad de humidificación se basa en las condiciones 
siguientes: Temperatura interior 20º CBS, 15º CBH; 
temperatura exterior 7º CBS, 6ºCBH

RECUPERADOR ENTÁLPICO industrial

VENTILACIÓN

104



LAS UNIDADES DE VENTILACIÓN SERIE VAM O VKM DE DAIKIN RENUEVAN, ATEMPERAN Y HUMECTAN.

VKM50G 5.392,00 €

VKM80G 5.845,00 €

VKM100G 5.975,00 €

VKM50GM 5.511,00 €

VKM80GM 6.067,00 €

VKM100GM 6.392,00 €

VAM150FA 1.241,00 €

VAM250FA 1.465,00 €

VAM350FA 1.691,00 €

VAM500FA 1.894,00 €

VAM650FA 2.594,00 €

VAM800FA 2.920,00 €

VAM1000FA     3.482,00 €

VAM1500FA 4.960,00 €

VAM2000FA 6.154,00 €

Controles remotos (por cable)

Para VAM-FA BRC301B61 195,00 €

Para VKM-G(M) BRC1D52 80,00 €

VAM-FA

Los sistemas de Ventilación con Recuperación 
entálpica de calor de DAIKIN (VAM-FA) aprovechan 
las condiciones favorables interiores para un pre-
tratamiento del aire de renovación. Con esto se 
consigue un ahorro energético importante. Entre 
las funciones cabe destacar:

1. Funcionamiento ligado con VRV o 
independiente.
2. Modos de funcionamiento: 
• Intercambio, bypass.
• Sobrepresión, depresión o equilibrado.
• Posibilidad de integración en sistemas 
de control centralizado.
• Instalación y mantenimiento sencillos.
 

VKM-G

Las unidades VKM-G, además de las ventajas y 
características de los recuperadores entálpicos 
VAM, incorporan adicionalmente una batería 
de expansión directa conectable a un circuito 
convencional de VRV, con lo que se consigue 
hacer bien un post-enfriamiento bien un post-
calentamiento después de la recuperación. El 
aire de renovación impulsado al local se hace a 
temperatura neutra, combatiendo así las cargas 
por ventilación.

Ventilador de extracción

Ventilador de aporte

Humidificador

Aporte de aire  
al interior

Retorno  
de aire

Humidificador 
(sólo unidades VKM-GM)

Elemento 
intercambiador

Batería de 
expansión directa

Aire exterior

Aire viciado

VKM-GM

Con una etapa adicional de humectación, la 
gama VKM-GM consigue, no solo pre-tratar el 
aire de ventilación en términos de temperatura, 
sino además consigue aportar la cantidad de 
humedad requerida por el usuario.

VAM-FA

Unidades VKM-G

Unidades VKM-GM
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UNIDADES EXTERIORES SKY AIR PARA TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR BOMBA DE CALOR

FXMQ125MF 2.699,00 €

FXMQ200MF 4.019,00 €

FXMQ250MF 4.593,00 €

1. Una nueva solución de tratamiento de aire 
exterior en climatizadores con baterías de 
expansión directa para conexión a sistemas Sky 
Air (ERQ) y VRV.

2. Posibilidad de recuperación de calor en 
sistemas VRV III Heat Recovery.

3. Amplio rango de potencias basado en un 
sistema modular de baterías.

4. Integrable en el sistema de control 
centralizado del edificio.

Tuberías gas
Tuberías líquido
F1 / F2 comunicación

KIT DE CONEXIÓN DE CLIMATIZADORES DE EXPANSIÓN DIRECTA PARA SISTEMAS VRV y sky air

KIT DE CONEXIÓN / CAJA DE CONTROL EKEXV EKEQDCB EKEQMCB
Válvula de expansión Controlador Controlador

Encapsulado Color Blanco Daikin Gris Gris

Dimensiones
Alto mm 401 132 132
Ancho mm 215 400 400
Fondo mm 78 200 200

Peso Kg 2,9 3,8 3.8
Conexiones de tubería Líquido mm 9,52 – –

Rango de funcionamiento
Mínimo ºCBS -5,0 -5.0 -10.0
Máximo ºCBS 46,0 46.0 40.0

Alimentación eléctrica
Tipo n – Monofásica + tierra Monofásica + tierra
Frecuencia Hz – 50 50
Voltaje V – 230 230

UNIDADES EXTERIORES ERQ100A* ERQ125A* ERQ140A* ERQ200A* ERQ250A*

Dimensiones
Alto mm 1.345 1.345 1.345 1.680 1.680
Ancho mm 900 900 900 930 930
Fondo mm 320 320 320 765 765

Peso Kg 120,0 120,0 120,0 187,0 240,0
Presión sonora nominal Refrig./Calef. dBA 50 / 52 51 / 53 53 / 55 57 / - 58 / -
Tipo de compresor SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Unidades de conductos de VRV para tratamiento de aire exterior

FXMQ-MF FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Capacidad nominal
Refrigeración

kW
14,0 22,4 28,0

Calefacción 8,9 13,9 17,4

Dimensiones
Alto mm 470 470 470
Ancho mm 1.100 1.380 1.380
Fondo mm 744 1.100 1.100

Peso Kg 86,0 123,0 123,0
Presión sonora nominal dBA 42 47 47
Caudal de aire nominal m3/h 1.080 1.680 2.100
Presión disponible (caudal alto) Nominal Pa 180 225 205
Velocidades del ventilador Nº 1 1 1
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Conexiones de tubería 
Líquido mm 9,5 (3/8’’) 9,5 (3/8’’) 9,5 (3/8’’)
Gas mm 15.8 (5/8’’) 15.8 (5/8’’) 15.8 (5/8’’)

TRATAMIENTO DE AIRE industrial

VENTILACIÓN
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ERQ 100 ~ 250 Consultar

EKEXV 63 ~ 250 Consultar

EKEQDCB Consultar

EKEQMCB Consultar

* Información preliminar.

EXV-Kit

Caja de control:
EKBQMCB (Control X)

Unidad de 
tratamiento 
de aire 
(suministrada 
en la obra)



Datos dimensionales Climatizador Vertical

Datos dimensionales Climatizador Horizontal

dimensiones 
(mm)

020 025 030 040 050 080 100 120 140 160 180 200

Altura A 1.400 1.660 1.660 1.700 1.800 2.300 2.400 2.500 2.900 3.000 3.100 3.100 

Longitud B 4.400 4.400 4.640 4.860 4.960 5.140 5.560 5.700 5.900 6.100 6.250 6.550 

Anchura C 950 1.000 1.150 1.250 1.300 1.550 1.650 1.800 1.850 1.900 1.950 2.100 

dimensiones 
(mm)

020 025 030 040 050 080 100 120 140 160 180 200

Altura A 750 650 880 900 950 1.200 1.250 1.300 1.500 1.600 1.600 1.600 

Longitud B 4.400 4.400 4.640 4.860 4.960 5.140 5.560 5.700 5.900 6.100 6.250 6.550 

Anchura C 1.900 1.900 2.300 2.500 2.600 3.100 3.300 3.600 3.700 3.600 3.900 4.200 
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NOMENCLATURA:

Climatizador

DAHU 050 P A E3 8 V 0

Tamaño
012, 015, 020, 030, 040, 050, 075, 100...

P - Placas

A - Sin freecooling

3 - Con batería de expansión directa

7 - F7
8 - F8
9 - F9

E - Exterior

V - Vertical
H - Horizontal

O - Sin silenciadores
S - Silenciador en impulsión
Q - Silenciador en impulsión y retorno

Recuperador

Free-cooling

Batería

Filtro final

Ejecución

Tipología

Silenciadores

COMPATIBLE CON UNIDADES CONDENSADORAS  
MOD. ERQ  (SKY AIR)*

COMPATIBLE CON UNIDADES  
CONDENSADORAS VRV*

Modelo	DAH U	 020* 025* 030* 040* 050*	 080*	 100*	 120*	 140*	 160*	 180*	 200*	

Caudal m3/h 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
Velocidad de paso	 m/s 2,45 2,43 2,39 2,49 2,62 2,51 2,49 2,50 2,49 2,47 2,58 2,60
Recuperador
Eficacia	 % 49 48 49 47 47 48 50 49 48 48 47 52
Unidad Exterior

Modelo ERQ100A ERQ125A ERQ140A ERQ200A ERQ250A RXYQ18 RXYQ22 RXYQ26 RXYQ32 RXYQ36 RXYQ40 RXYQ44

Potencia Frigorifica	 kW 10,5 13,1 14,5 20,9 26,2 45,8 57,5 66,8 83,2 91,6 104,0 112,0
Potencia Calorífica kW 11,3 14,4 16,1 22,6 28,1 44,0 57,6 67,5 81,0 88,0 102,0 112,0
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Valvula de expansión

Modelo EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 2 x 
EKEXV250

2 x 
EKEXV250

4 x 
EKEXV200

4 x 
EKEXV250

4 x 
EKEXV250

6 x 
EKEXV200

6 x 
EKEXV200

Controlador

Control tipo Z EKEQDCB 2 x EKEQMCB 4 x EKEQMCB 6 x EKEQMCB

Potencia motor
Impulsión / retorno kW 1,1 / 1,1 1,1 / 1,1 1,5 / 1,1 2,2 / 2,2 2,2 / 2,2 4,0 / 3,0 5,5 / 4,0 5,5 / 4,0 7,5 / 5,5 7,5 / 7,5 11,0 / 7,5 11,0 / 7,5 

CLIMATIZADORES CON BATERIA DE EXPANSION DIRECTA Y RECUPERADOR DE PLACAS PARA TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR

CONSIDERACIONES:

Aislamiento: Espuma de poliuretano 42 mm Step Panel. Acabado 
interior panel galvanizado y exterior en plastisol. Posibilidad de 
especificar otros acabados	
Recuperador: Sensible de placas. 		
Potencia Calorífica: Tª exterior -3ºC; Tª interior 23ºC / 40% HR.	
Potencia Frigorífica: Tª exterior 35ºC; Tª interior 25ºC / 50% HR.	
Presión estática disponible estandar: Impulsión: 300 Pa y 
Retorno: 250 Pa. Posibilidad de especificar otros valores.	
1er nivel de filtrado (impulsión y retorno):  G4 + F6	
2º  nivel de filtrado (impulsión):  F8. Posibilidad de F7 y F9 sin 
variación de precio.	
Dimensiones aproximadas: confirmar con los planos de pedido 
y fabricación.	
Incluidas conexiones flexibles en las tomas para impulsión y 
retorno de aire.

NOTAS:

- Consultar otras selecciones con el Dpto. Técnico.
- Para climatizadores con sistema de agua ver pág. 218.
- El climatizador se suministrará por módulos, y con acabado 
intemperie (tejado).
- Incluye humectador adiabático en retorno.
- Control Z: control Daikin de la potencia en función de la Tª de 
ambiente retorno.
-Otras posibilidades de control: por temperatura de 
condensación / evaporación o por temperatura de impulsión.

DAHU + ERQ + EKEXV + EKEQDCB Consultar

DAHU + VRV + EKEXV + EKEQMCB Consultar
* Información preliminar.



CORTINAS DE AIRE

VENTILACIÓN
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MODELOS COMPATIBLES CON ERQ CYQM100-DK80F-N* CYQM150-DK80F-N* CYQM200-DK100F-N* CYQM250-DK140F-N*
Capacidad Calefacción (velocidades) A/B kW 9,2 / 7,7 11,0 / 9,3 13,4 / 12,1 19,9 / 16,8
Dimensiones (AlxAnxF) mm 270 x 1.000 x 821 270 x 1.500 x 821 270 x 2.000 x 821 270 x 2.500 x 821
Peso kg 56,0 80,0 105,0 125,0
Caudal de aire A/B m3/h 1.605 / 1.223 2.408 / 1.835 3.210 / 2.466 4.013 / 3.058
Presión sonora (a 3 m.) A/B dBA 50 / 44 51 / 46 53 / 47 54 / 48
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
Alimentación eléctrica I / 220 V I / 220 V I / 220 V I / 220 V

MODELOS COMPATIBLES CON VRV CAVM100-DK80F-C* CAVM150-DK80F-C* CAVM200-DK100F-C* CAVM250-DK140F-C*
Capacidad Calefacción (velocidades) A/B kW 8,9 / 5,3 10,6 / 6,7 13,7 / 8,6 19,3 / 11,8
Dimensiones (AlxAnxF) mm 270 x 1.000 x 821 270 x 1.500 x 821 270 x 2.000 x 821 270 x 2.500 x 821
Peso kg 63,0 88,0 111,0 136,0
Caudal de aire A/B m3/h 1.530 / 750 2.290 / 1.120 3.050 / 1.490 3.810 / 1.870
Presión sonora (a 3 m.) A/B dBA 51 / 33 53 / 35 54 / 36 55 / 37
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
Alimentación eléctrica I / 220 V I / 220 V I / 220 V I / 220 V

MODELOS COMPATIBLES CON VRV CAVXL100-DK125F-C* CAVXL150-DK200F-C* CAVXL200-DK250F-C* CAVXL250-DK250F-C*
Capacidad Calefacción (velocidades) A/B kW 17,2 / 10 25,7 / 15,1 32,2 / 19,3 33,8 / 21,1
Dimensiones (AlxAnxF) mm 370 x 1.000 x 821 370 x 1.500 x 821 370 x 2.000 x 821 370 x 2.500 x 821
Peso kg 84,0 123,0 160,0 198,0
Caudal de aire A/B m3/h 3.650 / 1.610 5.480 / 2.420 7.310 / 3.230 9.130 / 4.030
Presión sonora (a 3 m.) A/B dBA 67 / 41 63 / 49 64 / 50 65 / 51
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
Alimentación eléctrica I / 220 V I / 220 V I / 220 V I / 220 V

* Información preliminar.

CORTINAS DE AIRE COMPATIBLES CON UNIDADES ERQ Y VRV

Tabla de combinaciones con unidades exteriores ERQ

Nombre del modelo
CYQS150DK80-N*
CYQS200DK100-N*
CYQS250DK140-N*
CYQM100DK80-N*
CYQM150DK80-N*
CYQM200DK100-N*
CYQM250DK140-N*
CYQL100DK125-N*
CYQL150DK200-N*
CYQL200DK250-N*
CYQL250DK250-N*
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1
2
5
AV


1

ER


Q
1
4
0
AV


1

ER


Q
2
0
0
AV


1

ER


Q
2
5
0
AV


1

Tabla de combinaciones con unidades exteriores VRV

Mini-VRV (4-6 BC) BC & HR
VRV-IIIMonofásico

Nombre del modelo
CAVS100DK80*C
CAVS150DK80*C
CAVS200DK100*C
CAVS250DK140*C
CAVM100DK80*C
CAVM150DK80*C
CAVM200DK100*C
CAVM250DK140*C
CAVL100DK125*C
CAVL150DK200*C
CAVL200DK250*C
CAVL250DK250*C
CAVXL100DK125*C
CAVXL150DK200*C
CAVXL200DK250*C
CAVXL250DK250*C

4
 C

V

5
 C

V

6
 C

V

5
 C

V

8
 C

V

1
0
-5

4
 C

V

Combinaciones posibles

Combinaciones posibles

1 2 3 4 5 6 7 8 9
CY Q

S
150 DK 80 F B DAIKIN
200 100 R S
250 140 C

M

100 80
150 80
200 100
250 140

L

100 125
150 200
200 250
250 250

Cuadro de Nomenclatura (ERQ)
1. Cortina de aire.
2. Conexión con ERQ.
3. Alcance (altura).
4. Ancho cortina.
5. Expansión Directa Daikin.
6. Potencia (kW x 10).
7. Tipo.
8. Color: B(RAL 9010)  o     		
    S(RAL 9006).
9. Control: Mando BRC1D52.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
CA V

S

100 DK 80 F B LCD
150 80 R S
200 100 C
250 140

M

100 80
150 80
200 100
250 140

L

100 125
150 200
200 250
250 250

XL

100 125
150 200
200 250
250 250

Cuadro de Nomenclatura (VRV)
1. Cortina de aire.
2. Conexión con VRV.
3. Alcance (altura)(1).
4. Ancho cortina.
5. Expansión Directa Daikin.
6. Índice de capacidad.
7. Tipo.
8. Color: B(RAL 9010)  o     		
    S(RAL 9006).
9. Control: Mando LCD.

(1). Altura puerta
S:200-240 cm.
M:220-280 cm.
L:250-330 cm.
XL:300-380 cm.
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TECNOLOGÍA DE RECTIFICADOR (PATENTE 
EUROPEA)

1. El rectificador de flujo garantiza la impulsión 
de aire a través de la cortina en régimen 
prácticamente laminar, gracias a la distribución 
optimizada de lamas. Esto permite un nivel  
de confort y eficiencia mayor que en las 
cortinas convencionales.

142 cortinas disponibles para ERQ y VRV

Tres tipos de cortinas: para colgar, para 
empotrar y cassette.

Las Cortinas de Aire mantienen las condiciones 
interiores de un local, incluso con las puertas 
abiertas, al crear un muro invisible entre el 
exterior y el interior.

Además, es posible reducir la potencia térmica 
de las unidades de climatización en modo 
calefacción al minimizar las pérdidas.
Pensado para centros comerciales, tiendas, 
hoteles, oficinas…

CARACTERÍSTICAS

1. Compatibles con unidades ERQ y VRV.

2. Tecnología Inverter Daikin DX.

3. Ahorro de hasta un 70% comparado con el 
consumo de cortinas de aire eléctricas.

4. Rectificador del flujo de aire: el aire de 
entrada a la cortina, en régimen turbulento, se 
transforma a un régimen prácticamente laminar 
con lo que se consigue un mayor efecto de 
penetración de la corriente de aire.

5. Protege contra la entrada de humos, insectos 
y suciedad en general.

6. En verano, el modo “Sólo Ventilación” 
disminuye hasta un 85% las pérdidas generadas 
a través de las puertas y de la entrada de la 
humedad con lo cual se incrementa la eficiencia 
de la refrigeración del sistema.

PARA COLGAR (F)

1. Ideal para espacios sin falso techo.

2. Fácil instalación.

PARA EMPOTRAR (R)

1. Deja libre el máximo espacio en techos y paredes.

2. Sólo se ve la rejilla de impulsión.

CASSETTE (C)

1. Se adapta con facilidad.

2. Fácil instalación.

CYQ* + ERQ + BRC1D52 Consultar precio

CAV* + VRV + BRC1D52 Consultar precio

cortinas erq/vrv
cortina eléctrica

CYQM250DK140F-N

Capacidad Calefacción 
Velocidad alta

kW
19,9 18,7

Velocidad baja 16,8 9,0

Caudal Calefacción
Velocidad alta

m3 / h
4.013 4.250

Velocidad baja 3.058 3.800
COP 3 1

Consumo
10h / día

kWh
6,6 18,7

24días / mes 159,2 447,8
5meses / año 796 2.239

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

AHORRO FRENTE A SISTEMAS CONVENCIONALES

SISTEMA CORTINA DE AIRE

796 kWh

70% 
MENOR

2.239 kWh

Ejemplo de instalación de una cortina de aire 
combinado con sistemas ERQ y VRV.




